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 Dane techniczne:

Kod. SLI040031WW
Moc. 3,3 W
Prąd. 275 mA

Napięcie. 12 V
Klasa energetyczna. LED

Zużycie energii. 4 kWh/1000h
Częstotliwość. DC

Klasa ochronności PP. III
Zasilacz w komplecie. NIE

Strumień świetlny. 250 lm
Skuteczność świetlna. 75 lm/W

Temperatura barwowa. 3000 K
Barwa światła. WW

Kąt rozsyłu światła. 120°
RA. >80

Jednolitość barw SDCM max. 5
Możliwość ściemniania. TAK

Zakres temperatur pracy. -20 do +40 °C
Trwałość. 17000 h

Materiał obudowy. aluminium/tworzywo sztuczne
Klasa szczelności. IP20

Kolor. SREBRNY
Wymiary (A x B x C). 300x29x10 mm

Waga. 0.066 kg
Do użytku. WEW

Sposób montażu. NATYNKOWY
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym. 100 szt.

Made in. PRC
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 Dokumenty powiązane:
.

Instrukcja obsługi

Wojnarowscy Sp. z o.o.
Dane techniczne z dnia: 2020-02-03 40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
Data utworzenia dokumentu: 2020-02-03 www.spectrumled.pl

http://catalog.spectrumled.pl/product/instruction/SLI040031WW,www
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 Pozostałe zdjęcia:
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 Tabela EEI LED :
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