D/IST/04/2019 Warszawa, dnia e 1./01/2019 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZADZANYCH PRZEZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
SYSTEMY [ URZADZENIA | WYROBU / FECHNOLOGH/ METOBY

1. Przedmiot dopuszczenia do stosowania:

oprawy oswietleniowe LED,
typy wandaloodporne: INV320LED, INV320LED-SF, INV320LED-RC
(wg. szczegdtowego wykazu zawartego w Zatgczniku 1 do nn. Dopuszczenia).

Ww. oprawy przeznaczone sg do o$wietlania peronéw i innych terenéw
kolejowych, do montazu na sufitach lub scianach, pod wiatami, w tunelach
i w przejsciach podziemnych.

Przedmiotowy wyrédb okreslono nw. dokumentami odniesienia:

- Karta katalogowa opraw oswietleniowych wymienionych wyzej;
- Dokument Normatywny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
.Wymagania techniczne dla opraw oswietlenia zewnetrznego LED".

2. Dane producenta:

a) peina nazwa przedsiebiorstwa:
ATM Lightning Spétka z o.o0.,

b) miejsce produkgciji:
ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdansk.

3. Okres waznosci dopuszczenia: do 31 stycznia 2024 r. — na warunkach zawartych
w Zatgczniku 2, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego Dopuszczenia.

4. Whnioskodawca:

Jak wyzej.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZALACZNIK 1

do ,Dopuszczenia” nr D/IST/04/2019, z dnia 2.4../01/2019 r.

do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Producent:

ATM Lightning Spétka z o.o.
ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdarisk.

Przedmiot dopuszczenia do stosowania:

Oprawy oswietleniowe LED wandaloodporne:

INV320LED-0600-J2-1
INV320LED-0600-J2-3
INV3Z20LED-0600-B2-1
INV320LED-0600-52-2
INV320LED-1200-J4-1

INV320LED-1200-4-2
INV320LED-1200-/4-3
INV320LED-1200-B4-1
INV320LED-1500-J4M2-1
INV320LED-1500-J4M2-2

INV320LED-0600-J2-1 -SF
INV320LED-0600-J2-3 -SF
INV320LED-0600-B2-1 -SF
INV320LED-0600-82-2 -SF
INV3Z20LED-1200-/4-1 -SF

INV3Z20LED-1200-/4-2 -SF
INV320LED-1200-J4-3 -SF
INV320LED-1200-B4-1 -SF
INV320LED-1200-B4-2 -SF

INV320LED-1500-J4M2-1 -SF
INV320LED-1500-J4M2-3 -SF

INV320LED-1200-J2-1 -RC
INV320LED-1200-J2-3 -RC
INV320LED-1200-B2-1 -RC
INV320LED-0600-J2-1 -RC
INV320LED-0600-J2-3 -RC

INV320LED-0600-B2-1 -RC
INV3Z0LED-1200-J4-1 -RC
INV3Z20LED-1200-J4-3 -RC
INV320LED-1200-B4-2 -RC

18,8W strumieri 2103im katowa,
27,2W strumieri 2933Im katowa
36,6W strumieri 4281im katowa
42,1W strumier 4836 Im katowa
36,6W strumiert 4173 Im katowa

42,10 strumieri 4715 Im katowa
53 5W strumieri 5765 Im katowa
72, 1W strumieri 8721 Im katowa
454V strumieri 5259 Im katowa
559V strumieri 6142 Im katowa

18,8W strumieri 2113 im sufifowa
27,20 strumieri 2857 Im sufifowa
36,6V strumiert 4171 Im sufifowa
42 1W strumiern 4665 Im sufifowa
36,6V strumieri 4420 Im sufifowa

42, 1W strumieri 4990 Im sufffowa
53,6W strumien 5921 Im sufifowa
72, 1W strumieri 9037 Im sufifowa
83.2W strumieri 9853 Im sufifowa
45,4W strumieri 5040 Im sufifowa
72,7W strumien 7237 Im sufifowa

18,8W strumieri 2140 Im wpuszczana
27,2W strumieri 2766 Im wpuszczana
36,6\ strumiert 4280 Im wpuszczana
18 8W strumieri 2140 Im wpuszczana
27,2W strumieri 2766 Im wpuszczana

36,6\ strumier 4280 Im wpuszczana
36,6W strumieri 4260 Im wpuszczana
53.5W strumier 5534 Im wpuszczana
83.2W strumien 9067 Im wpuszczana

- -~ koniec Zatgcznika 1 - - -

L=600 mm
L=600 mm
L=600 mm
L=600 mm
L=1200 mm

L=1200 mm
L=1200 mm
L=1200 mm
L=1500 mm
L=1500 mm

L=600 mm
L=600 mm
L=600 mm
L=600 mm
L=1200 mm

L=1200 mm
L=1200 mm
L=1200 mm
L=1200 mm
L=1500 mm
L=1500 mm

L=1200 mm B=200m
L=1200 mm B=200m
L=1200 mm B=200m
L=600 mm B=305m
L=600 mm B=305m

L=600 mm B=305m
L=1200 mm B=305m
L=1200 mm B=3056m
L=1200 mm B=305m




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZALACZNIK 2

do ,,Dopuszczenia” nr D/IST/04/2019, z dnia .2.1../01/2019 r.
do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warunki dopuszczenia do stosowania wyrobu pn.:

Oprawy os$wietleniowe LED wandaloodporne:

okreslone w Zafgczniku 1 do niniejszego Dopuszczenia.

Producent: ATM Lightning Spétka z o.o.
ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdansk.

1. Zakres dopuszczenia do stosowania:

- zgodnie z brzmieniem p. 1. niniejszego Dopuszczenia,
stanowigc rozszerzenie istniejgcej obecnie oferty rynkowej w swoim zakresie.

2. Wykaz i status dokumentéw odniesienia:

1) Karty katalogowe opraw oswietleniowych wymienionych wyzej,
- zakres udostepnienia: catkowity/fograniczony;

2) Instrukcje Montazu, opraw oswietleniowych jak wyze;j,
- zakres udostepnienia: catkowity/egraniczony;

3) Dokument Normatywny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
<Wymagania techniczne dla opraw o$wietlenia zewnetrznego LE

t2]

3. Ogodlne warunki dostaw:

Dokumenty wymagane przy dostawie, w jezyku polskim:

— Dokumenty okreslone w p. 2.1) i 2.2) jak wyzej;

Aktualna Deklaracja Zgodnosci WE;

Swiadectwo Odbioru Technicznego wystawione przez producenta;
Karta Gwarancyjna;

Warunki transportu i skladowania;

I




4. Zobowigzania Wnioskodawcy/Producenta/Dostawcy:
Whioskodawca zobowigzuje sie:

1) wytwarzaé i oznacza¢ wyrdb wymieniony w punkcie 1 Swiadectwa Dopuszczenia
w catkowitej zgodnosci z dokumentami okreslonymi w p. 2 i 3 nn. Warunkow;

2) stosowaé¢ sie na biezgco. do postanowien instrukcji, wytycznych, warunkéw
technicznych, procedur, standardéw technicznych oraz innych regulacji wewnetrznych
wprowadzonych w zycie przez Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie
zwigzanym z niniejszym Dopuszczeniem,

3) niezwtocznie informowaé Wystawce Dopuszczenia o wszelkich zdarzeniach prawnych
i technicznych, majacych wplyw na realizacje niniejszych Warunkéw;

4) przestrzega¢ przyjetych procedur wewnetrznego systemu zarzadzania jakoscig,
a w przypadku jakiejkolwiek zmiany w tym systemie, np. kolejne uzyskanie lub utrata
dowolnego certyfikatu, przedstawi¢ Wystawcy Dopuszczenia poswiadczong kopig
odpowiedniego dokumentu, jako informacje o zaistniatej zmianie;

5) wyraza¢ zgode na przeprowadzanie przez przedstawicieli Wystawcy Dopuszczenia,
audytu sprawdzajgcego stosowanie procedur jakosciowych dla dopuszczonego wyrobu,
w kazdym czasie okresu waznosci Dopuszczenia. Uzyskanie negatywnej oceny z
takiego audytu, moze oznacza¢ cofnigcie Dopuszczenia przez Wystawce.

5. Zobowigzania i prawa Wystawcy:

1) W przypadku zakupu wyrobu wymienionego w punkcie 1 Dopuszczenia, Wystawca
zobowigzuje sie do ewidencji zgtaszanych nieprawidtowosci i reklamacji, dotyczgcych
przedmiotowego wyrobu, na etapie transportu, montaZzu oraz eksploatacij;

2) Wystawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofnigcia Dopuszczenia
w przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnos$ci parametréw przedmiotowego wyrobu z
parametrami  okreslonymi w zadeklarowanej dokumentacji technicznej albo
w przypadku ujawnienia wad ukrytych lub innych wadliwosci, majgcych istotny wptyw na
funkcjonowanie wyrobu, a niezidentyfikowanych w procesie certyfikacji.

6. Warunki formalno-prawne:

1) Niniejszy dokument stanowi wzajemne zobowigzanie si¢ stron do przestrzegania
opisanych tu ,Warunkéw Dopuszczenia do stosowania wyrobu”, wymienionego
na wstepie;

2) Ewentualne spory, mogace wynika¢ na tle realizacji niniejszych Warunkéw, strony
deklaruja sie rozstrzygaé polubownie;

3) Jezeli rozstrzygniecie polubowne ew. sporéw wynikajgcych na tle realizacji niniejszych
Warunkéw nie bedzie mozljde lub w adkach nie uregulowanych w niniejszym
i

deksu cywilnego.

(podpis Whioskodawcy) (podpis Uzytkownika)




