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Wyobraz sobie linie Swiatta, Rtéra nie ma zdefiniowanego poczatRu i Rofca. O$wie-
tlenie LED, Rtére mozesz dostosowaé do swoich potrzeb. Poczuj rado$¢ z montazu
opraw z gotowych elementéw niczym z RlocRéw i otwdrz sie na czerpanie osobistych
wrazen z produRtéw.

Trzymasz w reRu najnowszy Ratalog produktéw LUMINES Lighting.

Prace nad produktami rozpoczeli$my w roku 2012. Stopniowo rozwijajac portfolio oraz
odwaznie wdrazajac nowe rozwiazania, dotarliémy do momentu, w Rtérym mozemy
mowic o sobie, jako 0 jednym z lideréw w tym segmencie rynku LED.

Mamy nadzieje, ze uda nam sie Ciebie zaskoczy¢.
Dziekujemy za zaufanie.

zesp6t Lumines Lighting

Imagine a line of light, which has no beginning nor ending. LED Lighting, which can be cus-
tomized according to your needs. Feel the joy of assembling lighting fixture from ready-made
items like building bricks and open yourself to derive personal sensations from the products.
You are now holding the newest LUMINES Lighting product catalogue.

We have started working on our products in 2012. Gradually expanding our portfolio and
bravely implementing new solutions, we have reached the point where we can talk about
ourselves as one of the leaders in this segment of LED Lighting market.

We sincerely hope to surprise you.

Thankyou for your trust.

team Lumines Lighting

Stellen Sie sich eine Lichtlinie vor, die keinen definierten Anfang und kein Ende hat. Eine LED

-Beleuchtung, die Sie an Ihre BedUrfnisse anpassen konnen. Freuen Sie sich dartber, dass
Sie jetzt die Méglichkeit haben, Ihre eigene Leuchte aus fertigen Elementen, wie einzelnen
Lego - Blocken zu bauen.

In threr Hand halten Sie den neuesten Produktkatalog von LUMINES Lighting.

Im Jahr 2012 haben wir begonnen, unsere eigene Produkte zu entwickeln. Mit der schritt-
weisen Erweiterung unseres Portfolios und der mutigen Umsetzung neuer Losungen haben
wir den Punkt erreicht, an dem wir Uber uns selbst als einer der marktfiihrenden Anbietern
von Aluminium Profilen im LED - Beleuchtungssegment sprechen kdnnen.

Wir hoffen, Sie positive zu Giberraschen.

Vielen Dank fur lhr Vertrauen.

Ihr LUMINES Lighting Team

IGHTING

www.lumines.pl
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https://www.smd-led.pl/profil-led-zewnetrzny-typ-a

Profil LED A |profile LED A / LED-Profil A

: 10m
: 2,02m
: 30m
Wymiary (mm)
i Dimensions / Abmessungen

Szeroko$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) /
: weil (lackiert)

CZARNY (anodowany)
black (anodized) /
: schwarz (eloxiert)

INOX (anodowany)
inox (anodized) /
- inox (eloxiert)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) /
- silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

\\

\*

10-0011-10 10-0012-10 10-0013-10 10-0014-10 10-0010-10
10-0011-20 10-0012-20 10-0013-20 10-0014-20 10-0010-20
10-0011-30 10-0012-30 10-0013-30 10-0014-30 10-0010-30
1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
do 12 mm

up to 12 mm / bis 12 mm

hni it

—dop ia dekoracyjnego pomleszczen biurowych oraz domowvch
surface-mounted - for decorative Ilghtlng in offices and homes / Oberflachenprofil - zur dekorativen Beleuchtung von Blroraumen
und Wohnbereichen

KKlosze [PVC/pMMA/pC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY
transparent / frozen /
: transparent : frostweify

MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
: milchweild : frosted : frosted milchweil3 : lens 15 : lens 30
BASIC

AL

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10

1m/PC 11-3013-10

1m/PC 11-3012-10

1m/PC 11-3011-10

HIGH

O

1m/PMMA 11-2053-10 1m/PMMA 11-2052-10 1m/PMMA 11-2051-10 1m/PMMA 11-2055-10 1m/PMMA 11-2056-10

ZaslepRi do profilu LED A (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile A (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil A (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY BIAtY CZARNV INOX SREBRNY
white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC

ua nn nn nwn ~~ b.

ALU 12-0011-10 ALU 12-0012-10 ALU 12-0013-10 ALU 12-0015-10 ALU 12-0011-1 ALU 12-0012-1 ALU 12-0013-1
ABS 12-0012-00

ABS 12-0011-00

UH.H'N H'!'... .

ALU 12-0021-10 ALU 12-0022-10 ALU 12-0023-10 ALU 12-0025-10 ALU 12-0021-1 ALU 12-0022-1 ALU 12-0023-11 ALU 12-0025-11

ALU 12-0015-1
ABS 12-0014-01

ABS 12-0013-00 ABS 12-0014-00 ABS 12-0011-01 ABS 12-0012-01 ABS 12-0013-01

HIGH

ABS 12-0021-00 ABS 12-0022-00 ABS 12-0023-00 ABS 12-0024-00 ABS 12-0021-01 ABS 12-0022-01 ABS 12-0023-01 ABS 12-0024-01

.Dodathi Accessories / Zubehor

TRANSPARENTNY, BIALY, CZARNY
transparent, white, black / transparent, weif, schwarz

uchwyt A HIGH
uchwyt A M.INI uchwyt A mounting uchwyt A metalowv uchwyt A katowy . . wigcznik bezdotykowy  : zawiesia
mounting clip A MINI mounting clio A / clip A HICH / metal mounting clip angled mounting clip : zawias contactless switch / endants /
/ Montageklammer g cip P A/ Metallmontage- A/ Winkelmontage- : hinge / flaches Gelenk penaa
Montageklammer A : Montageklammer kontaktloser Schalter Aufhangung
MINIA HIGH A klammer A klammer A
(
W
13-0023-00 i 13-0013-00 13-0033-00 i 13-0110-02 i 13-0093-00 i 14-6045-00 i 14-7052-00 i 14-2010-01

www.lumines.pl
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Montaz Installation / Montage

—_— =
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Instrukcja montazu profilu A z kloszem BASIC, (1) z taéma dwustronng, (2) z uchwytem
montazowym A, (3) zuchwytem A MINI, (4) zuchwytem metalowym A

Installation manual for A profile with BASIC cover, (1) with double-sided tape, (2) with a mounting
clipfor A, (3) with AMINI mounting clip, (4) with metal mounting clip A/ Montageanleitung fur
das Profil A mit Abdeckung BASIC, (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer A, (3)
mit MINI-Montageklammer A, (4) mit Metallmontageklammer A

§:%
;
:
v

.0

ot o
;

Instrukcja montazu profilu A z Rloszem HIGH, (1) z tasma dwustronng, (2) z uchwytem
montazowym A HIGH
Installation manual for A profile with HIGH cover, (1) with double-sided tape (2) with a mounting

clip for A HIGH / Montageanleitung fiir das Profil A mit Abdeckung HIGH, (1) doppelseitigem
Klebeband, (2) mit Montageklammer A HIGH

5.
uchwyt stropowy
............. ceiling bracket /
nypel ... . Deckenhalterung
nipple /Nippel "+
linka .....
cord/Seil  TTreed
blokada linki X
cordlock .... [ profil A
/Seilhalter . i <77 profile A/ Profil A
; Rlosz BASIC
uchwyt montazow
vmountmg clig o : + BASIC cover / Abdeckung BASIC
/Montageklammer . ", R [

zaslephi A BASIC
ABASICend caps / Endkappen A BASIC

Efekt koficowy montazu profilu A z Rloszem BASIC, (1) z tasma dwustronng, (2) z uchwytem
montazowym A, (3) zuchwytem A MINI, (4) zuchwytem metalowym A

The result of installation of profile A with BASIC cover, (1) with double-sided tape, (2) with
amounting clip for A, (3) with AMINI mounting clip, (4) with metal mounting clip for A/ Fertiges
Resultat nach der Montage des Profils A mit Abdeckung BASIC, (1) doppelseitigem Klebeband,
(2) Montageklammer A, (3) MINI-Montageklammer A, (4) Metallmontageklammer A

Efekt Roficowy montazu profilu A z Rloszem HIGH, (1) z taéma dwustronng, (2) z uchwytem
montazowym A HIGH

The result of installation of profile A with HIGH cover, (1) with double-sided tape (2) with
amounting clip for AHIGH / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils A mit Abdeckung
HIGH, (1) doppelseitigem Klebeband, (2) mit Montageklammer A HIGH

6.
uchwyt stropowy
............. ceiling bracket /
nypel ... ' Deckenhalterung
nipple / Nippel
linka ..... .
cord/Seil  TTtee
profil A
blokada linki profile A/ Profil A
cordlock - I
/Seihalter ™ | hlosz HIGH
HIGH cover
uchwyt montazowy / Abdeckung HIGH
mountingclip ... s
/ Montageklammer R i

zas$lepki A HIGH
AHIGH end caps / Endkappen AHIGH




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

eph I

ztozenia Ow sy ) z wyhorzystaniem profilu A oraz (1)
klosza BASIC, (2) tasmy LED, (3) zaslepki z otworem, (33) zaslepki bez otworu, (4) wkretu
montazowego, (5) uchwytu montazowego A MINI

Assembly scheme for elements of the lighting system using a profile A and (1) a BASIC cover,
(2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5)
a MINI mounting clip for profile A/ Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend
aus folgenden Elementen: Profil A und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe
mit Offnung, (3a) Endkappe ohne Offnung, (4) Montageschraube, (5) MINI-Montageklammer A

www.lumines.pl

Qrh I

zlozenia Ow systi oswietleniowego z wykorzystaniem profilu A oraz
(1) klosza HIGH, (2) tasmy LED, (3) zaslepki z otworem, (33) zaslepki bez otworu, (4) whkretu
montazowego, (5) uchwytu montazowego A HIGH.

Assembly scheme for elements of the lighting system using a profile A and (1) a HIGH cover,
(2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5)
amounting clip High for profile A/ Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend
aus folgenden Elementen: Profil A und (1) Abdeckung HIGH, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit
Offnung, (3a) Endkappe ohne Offnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer A HIGH
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Profil LED B profile LED B / LED-Profil B

BIALY (lakierowany) CZARNY (anodowany) INOX (anodowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / black (anodized) / inox (anodized) / silver (anodized) /
. We\'\R (lackiert) : schwarz (eloxiert) - inox (eloxiert) - silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

10m 10-0021-10 10-0022-10 10-0023-10 10-0024-10 10-0020-10
2,02m 10-0021-20 10-0022-20 10-0023-20 10-0024-20 10-0020-20
30m 10-0021-30 10-0022-30 10-0023-30 10-0024-30 10-0020-30
Wymiary (mm

ymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroko$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width (mm) /
LED-Streifen Breite (mm)

do 12mm
up to 12 mm / bis 12 mm

profil wpuszczany — do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych — o$wietlenie pétek, blatow
groove mounted profile - for lighting kitchens and stores - lighting for shelves, countertops / Einlegeprofil - zur Beleuchtung von Kuchen,
Verkaufsflachen - Beleuchtung von Ablagen, Platten

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

Klosze [pVC/pMMA/pC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
: transparent : frostweify : milchweify : frosted : frosted milchweify : lens 15 : lens 30
BASIC

A\

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

ZaslepRi do profilu LED B (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile B (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil B (Aluminium und Kunststoff)

WYKONCZENIE PLASKIE WYKONCZENIE OKRAGLE
flat finish / flache Endkappe round finish / abgerundete Endkappe
BIALY CZARNY INOX SREBRNY BIAtY CZARNY INOX SREBRNY
white / weil3 black / schwarz inox / inox silver / silber white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC
wE NN Y o e eFus
: ALU 12-0031-10 ALU 12-0032-10 ALU 12-0033-10 ALU 12-0035-10 :
ABS 12-0151-00 ABS 12-0152-00 ABS 12-0153-00 ABS 12-0154-00 ABS 12-0031-00 ABS 12-0032-00 ABS 12-0033-00 ABS 12-0034-00

DodatRi Accessories / Zubehor

————————
wigcznik bezdotykowy
contactless switch /

: kontaktloser Schalter

14-7052-00




B Montaz instaliation / Montage

Instrukcja montazu profilu B wpuszczanego z kloszem BASIC

Installation instructions for recessed profile B with a BASIC cover / Montageanleitung fur das
Einlegeprofil B mit Abdeckung BASIC

oy
.

Sposoby montazu profilu B wewngatrz wyfrezowanych otwordw na przyktadzie schodéw

Installation of profile B inside a milled groove using stairs as an example / Montagearten flr
das Profil B in gefrasten Offnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung

0

Rzut aksonometryczny przed montazem profilu B wewngatrz wyfrezowanego otworu (1)
zza$lephq ptasky, (2) zzaslephq okragty
Isometric view before mounting profile B inside the milled groove (1) with flat end cap, (2) with

round end cap / Isometrische Darstellung der Montage des Profils B in gefraster Offnung (1)
mit flacher Endkappe, (2) mit abgerundeter Endkappe

12

Efekt Roficowy montazu profilu B wpuszczanego z kloszem BASIC

The end result of installation of recessed profile B with a BASIC cover / Fertiges Resultat nach
der Montage des Einlegeprofils B mit Abdeckungen BASIC

Montaz profilu B wewnatrz wyfrezowanego otworu (1) zzaslepha ptasha, (2) zzaslepha okragta

Installation of profile B inside a milled groove (1) with flat end cap, (2) with round end cap /
Montage des Profils B in gefraster Offnung (1) mit flacher Endkappe, (2) mit abgerundeter
Endkappe

taczenie profili B wewnatrz wyfrezowanego otworu pod katem 90°

Connecting profiles B inside milled groove at an angle of 90 degrees / Verbindung der Profile
Bin gefraster Offnung rechtwinklig




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Qph

ztozenia el ow sy o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu B oraz (1) klosza BASIC, (2) tasmy LED,
(3) za$lepek z wykoficzeniem okragtym z otworami

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile Band (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) rounded caps with
hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil B und (1) Abdeckungen BASIC,
(2) LED-Streifen, (3) abgerundete Endkappen mit Offnungen

LUMINES
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Profil LED C Pprofile LED € / LED-Profil €

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) /
: weil (lackiert)

CZARNY (anodowany)
black (anodized) /
: schwarz (eloxiert)

INOX (anodowany)
inox (anodized) /
- inox (eloxiert)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) /
: silber (eIOX|ert)

SUROWY
raw / roh

7S » »

Com : 10-0031-10 : 10-0032-10 : 10-0033-10 : 10-0034-10 : 10-0030-10
2,02m 10-0031-20 10-0032-20 10-0033-20 10-0034-20 10-0030-20
30m 10-0031-30 10-0032-30 10-0033-30 10-0034-30 10-0030-30
Wymiary (mm

lymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szerokos¢ tasmy LED (mm) do 12mm

LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm

profil Ratowy 45° — do oSwietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych — 0§ ie szaf, blatow
angle profile 45 degrees - for lighting kitchens and stores - lighting for shelves, countertops / Eckprofil 45 Grad - zur Beleuchtung von Kuchen,
Verkaufsflachen - Beleuchtung von Schranken, Platten

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

Klosze [pVC/pM MA/DC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
: transparent : frostweify : milchweify : frosted : frosted milchweify : lens 15 : lens 30
BASIC

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

ZaslepRi do profilu LED C (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile C (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil C (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY BIALY CZARNY INOX SREBRNY
white / weil black / schwarz inox / inox silver / silber white / weil} black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC
{ ALU 12-0041-10 ALU 12-0042-10 ALU 12-0043-10 ALU 12-0045-10 ALU 12-0041-11 ALU 12-0042-11 ALU 12-0043-11 ALU 12-0045-11 {
ABS 12-0041-00 ABS 12-0042-00 ABS 12-0043-00 ABS 12-0044-00 ABS 12-0041-01 ABS 12-0042-01 ABS 12-0043-01 ABS 12-0044-01

DodatRi Accessories / Zubehor

TRANSPARENTNY, BIAtY, CZARNY
transparent, white, black / transparent, weif3, schwarz

uchwyt CH metalowy uchwyt CH Ratowy zawias wigcznik bezdotykowy : zawiesia
metal mounting clip CH / angled mounting clip CH / hine / flaches Gelenk contactless switch / pendants /
Metallmontageklammer CH : Winkelmontageklammer CH g kontaktloser Schalter Aufhangung

uchwyt CH
mounting clip CH / Montageklammer CH

13-0043-00 : 13-0120-02 : 13-0103-00 : 14-6045-00 : 14-7052-00 : 14-2010-01

www.lumines.pl 15




h Montaz Installation / Montage

Instrukeja montazu profilu C katowego z Rloszem BASIC za pomocg tasmy dwustronnej Efekt Rofcowy montazu profilu C katowego z Rloszem BASIC za pomoca tasmy dwustronnej

Installation manual for C profile with BASIC cover, using double-sided tape / Montageanleitung The end result of assembly of corner profile C with a BASIC cover using double-sided tape /

fur das Eckprofil C mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband Fertiges Resultat nach der Montage des Eckprofils C mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem
Klebeband

3. 4

O dm
v @ ©)
4 1
|
: 4
Instrukcja montazu profilu C kg go zhl BASICzap 3 (1) uchwytu montazowego Efekt Roficowy montazu profilu C katowego z kloszem BASIC za pomocg (1) uchwytu
CH z tworzyws, (2) uchwytu montazowego metalowego CH montazowego CH z tworzywsa, (2) uchwytu montazowego metalowego CH
Installation manual for corner C profile with BASIC cover, using (1) plastic mounting clip CH, (2) The end result of assembly of corner profile Cwith a BASIC cover using using (1) plastic mounting
metal mounting clip CH / Montageanleitung fur das Eckprofil C mit Abdeckung BASIC mit (1) clip CH, (2) metal mounting clip CH / Fertiges Resultat nach der Montage des Eckprofils C mit
Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metallmontageklammer CH Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metall Montageklammer CH
5 6
Sposoby montazu profilu C na powierzchni stopni schodéw taczenie profili C z kloszem BASIC pod katem 90°
Examples of mounting the profile C on the surface of a step / Montagearten fiir das Profil C Connecting profiles C with a BASIC cover at 90 degrees / Verbindung der Profile C mit
auf Treppenstufen Abdeckungen BASIC rechtwinklig

6 kUMLI



Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Schemat ztozenia elementéw systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu C katowego oraz (1) klosza BASIC, (2) tasmy
LED, (3) zaslepki z otworem, (3a) zaslepki bez otworu (4) whkretu montazowego, (5) uchwytu montazowego CH

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile C and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with
hole, (3a) an end cap without hole, (4) a screw, (5) a mounting clip CH / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend
aus folgenden Elementen: Eckprofil Cund (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Offnung, (3a) Endkappe ohne
Offnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer CH
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Profil LED D profile LED D / LED-Profil D

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) /
. welﬁ (lackiert)

\\
AN

CZARNY (anodowany)
black (anodized) /
: schwarz (eloxiert)

INOX (anodowany)
inox (anodized) /
- inox (eloxiert)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) /
- silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

Com : 10-0041-10 : 10-0042-10 : 10-0043-10 : 10-0044-10 : 10-0040-10
2,02m 10-0041-20 10-0042-20 10-0043-20 10-0044-20 10-0040-20
30m 10-0041-30 10-0042-30 10-0043-30 10-0044-30 10-0040-30
Wymisry (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szerokos¢ tasmy LED (mm) do 12mm
LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm
Zastosowanie profil napowierzchniowy — do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych — o$wietlenie szaf, blatéw, schodéw

surface-mounted profile - for lighting kitchens and stores - lighting for shelves, countertops, stairs / Oberflachenprofil - zur Beleuchtung

Application / Anwendungsbereich von Kiichen, Verkaufsflachen - Beleuchtung von Schranken, Platten, Treppen

Klosze [pVC/pMMA/pC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
: transparent : frostweify : milchweify : frosted : frosted milchweify i lens 15 : lens 30

BASIC

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

HIGH

1m/PMMA 11-2053-10 1m/PMMA 11-2052-10 1m/PMMA 11-2051-10 1m/PMMA 11-2055-10 1m/PMMA 11-2056-10

Za$lepRi do profilu LED D (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile D (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil D (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY BIALY CZARNY INOX SREBRNY
white / weil3 black / schwarz inox / inox silver / silber white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC
iy Gy SGyly Syty iy Wiy Sy 'y
: ALU 12-0051-10 : ALU 12-0052-10 : ALU 12-0053-10 : ALU 12-0055-10 : ALU 12-0051-11 : ALU 12-0052-11 : ALU 12-0053-11 : ALU 12-0055-11 :
ABS 12-0051-00 ABS 12-0052-00 ABS 12-0053-00 ABS 12-0054-00 ABS 12-0051-01 ABS 12-0052-01 ABS 12-0053-01 ABS 12-0054-01
HIGH
: ALU 12-0061-10 : ALU 12-0062-10 : ALU 12-0063-10 : ALU 12-0085-10 : ALU 12-0061-11 : ALU 12-0062-11 : ALU 12-0083-11 : ALU 12-0085-11 :
ABS 12-0061-00 ABS 12-0062-00 ABS 12-0063-00 ABS 12-0064-00 ABS 12-0061-01 ABS 12-0062-01 ABS 12-0063-01 ABS 12-0064-01

DodatRi Accessories / Zubehsr

uchwyt D MINI uchwyt D HIGH uchwyt D metalowy zawias
mounting clip D MINI'/ mounting clip D HIGH / metal mounting clip D / hinge / flaches Gelenk
Montageklammer MINI D Montageklammer HIGH D Metallmontageklammer D g

A '

13-0053-00 : 13-0063-00 : 13-0140-02 : 14-6045-00
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Instrukcja montazu profilu D z Rloszem BASIC za pomocg (1) tasmy dwustronnej, (2) uchwytu
montazowego D MINI, (3) uchwytu montazowego metalowego D

Installation instructions for profile D with a BASIC cover using (1) a double-sided tape, (2) a D
MINI mounting clip and (3) a metal D mounting clip / Montageanleitung fur das Profil D mit
Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) MINI-Montageklammer D, (3) Metall-
montageklammer D

DK
v
LJ
\

Instrukcja montazu profilu D z Rloszem HIGH za pomoc3 (1) ta§my dwustronnej, (2) uchwytu
montazowego D HIGH
Installation instructions for profile D with a HIGH cover using (1) a double-sided tape, (2) a D HIGH

mounting clip / Montageanleitung fur das Profil D mit Abdeckung HIGH mit (1) doppelseitigem
Klebeband, (2) Montageklammer D HIGH

Efekt koficowy montazu profilu D z Rloszem BASIC za pomocg (1) tasmy dwustronnej,
(2) uchwytu montazowego D MINI, (3) uchwytu metalowego D

The end result of installation of profile D with a BASIC cover using (1) a double-sided tape, (2) aD
MINI mounting clip and (3) a metal D mounting clip / Fertiges Resultat nach der Montage des
Profils D mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) MINI-Montageklammer
D, (3) Metallmontageklammer D

Efeht hofcowy zu profilu Dz Rl HIGHzap
montazowego D HIGH
The end result of installation of profile D with a HIGH cover using (1) a double-sided tape, (2)

a D HIGH mounting clip / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils D mit Abdeckung HIGH
mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer D HIGH

3 (1) taémy dwustronnej, (2) uchwytu

taczenie profili D z Rloszem HIGH pod kgtem 90°

Connecting profiles D with a HIGH cover at 90 degrees / Verbindung der Profile D mit
Abdeckungen HIGH rechtwinklig

20

Ztozenie profilu D z kloszem BASIC z uchwytami D MINI

Assembly of profile D with a BASIC cover with D MINImounting clips / Zusammenbau des Profils
D mit Abdeckung BASIC und MINI-Montageklammer D




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

eph

ztozenia Ow sy oswietl go z wykorzy profilu D oraz (1)
Rlosza BASIC, (2) taémy LED, (3) zaélepki z otworem, (3a) za$lepki bez otworu, (4) wkretu
montazowego, (5) uchwytem montazowego D MINI

Assembly scheme for elements of the lighting system using (1) a BASIC cover, (2) a LED strip,
(3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) with a D MINI
mounting clip / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Ele-
menten: Profil D und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Offnung, (3a)
Endkappe ohne Offnung, (4) Montageschraube, (5) MINI-Montageklammer D

%@
"o

»

Schemat ztozenia elementdw systemu oSwietleniowego z wykorzystaniem profilu D oraz
(1) Rlosza HIGH, (2) taémy LED, (3) zaslepki z otworem, (3a) za$lepki bez otworu, (4) whkretu
montazowego, (5) uchwytu montazowego D HIGH

Assembly scheme for elements of the lighting system using (1) a HIGH cover, (2) a LED strip, (3) an
end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) with a D HIGH mounting
clip / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen
Profil D und (1) Abdeckung HIGH, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Offnung, (3a) Endkappe
ohne Offnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer D HIGH

www.lumines.pl
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Montaz Installation / Montage

Profil LED E profile LED E / LED-Profil E

: 10m

i 202m

H 30m

- Wymiary (mm)

: Dimensions / Abmessungen

Szerokos¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite

© Zastosowanie
i Application / Anwendungsbereich

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany) SUROWY
: white (lacquered) / weil (lackiert)  silver (anodized) / silber (eloxiert) i raw / roh

10-0051-10 10-0054-10 10-0050-10
10-0051-20 10-0054-20 10-0050-20
10-0051-30 10-0054-30 10-0050-30
1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
do 16 mm

up to 16 mm / bis 16 mm

profil napowierzchniowy — do o$wietlenia pomieszczen gospodarczych, domowych — we wnekach, do potek meblowych
surface-mounted profile - for lighting utility rooms, homes - in niches, shelves / Oberflachenprofil - zur Beleuchtung von Neben -
und Wohnraumen - in Nischen, fir Ablagen

Profil LED F Profile LED F / LED-Profil F

10m
2,02m
30m

‘ Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen

© Szerohosé tasmy LED (mm) :
¢ LED strip width / LED-Streifen Breite

| Zastosowanie
i Application / Anwendungsbereich

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany) SUROWY
i white (lacquered) / weif (lackiert) “ silver (anodized) / silber (eloxiert) ‘raw/roh

w0-o006t0 10-0064-10 10-0060-10
10-0061-20 10-0064-20 10-0060-20
10-0061-30 10-0064-30 10-0060-30
1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
do 12 mm
up to 12 mm / bis 12 mm
profil napowierzchniowy — do o$wietlenia pomieszczen gospodarczych, d — we wnekach, do potek meblowych

surface-mounted profile - for lighting utility rooms, homes - in niches, shelves / Oberﬂachenproﬁl - zur Beleuchtung von Neben -
und Wohnraumen - in Nischen, fir Ablagen
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

2.
-
F—\
<...
Instrukcja montazu profilu E za pomocg wkretu montazowego Efekt Roficowy montazu profilu E za pomoca whkretu montazowego
Installation Instruction for profile E using a mounting screw / Montageanleitung fur das Profil E The end result of the installation of profile E using a mounting screw / Fertiges Resultat nach
mit Montageschraube der Montage des Profils E mit Montageschraube
3 4.
- T
Instrukcja montazu profilu F za pomocg whkretu montazowego Efekt koficowy montazu profilu F za pomocg wkretu montazowego
Installation Instruction for profile F using a mounting screw / Montageanleitung fr das Profil F The end result of the installation of profile F using a mounting screw / Fertiges Resultat nach
mit Montageschraube der Montage des Profils F mit Montageschraube
5. 6

Schemat montazu profilu E pod pothami Schemat montazu profilu F do pétek szklanych
Installation scheme for profile E under shelves / Montageplan fir das Profil E unter einem Regal Installation scheme for profile F for glass shelves / Montageplan fur das Profil F unter einem
Glasregal
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Profil LED G profile LED G / LED-Profil G

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) /
weiR (lackiert)

CZARNY (anodowany) INOX (anodowany)
black (anodized) / inox (anodized) /
schwarz (eloxiert) inox (eloxiert) silber (eloxiert

SREBRNY (anodowany)

silver (anodized) / SUROWY
) raw / roh

10m 10-0071-10 10-0072-10 10-0073-10 10-0074-10 10-0070-10
2,02m 10-0071-20 10-0072-20 10-0073-20 10-0074-20 10-0070-20
30m 10-0071-30 10-0072-30 10-0073-30 10-0074-30 10-0070-30
Wymiary (mm

ymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroko$¢ tasmy LED (mm) do 12 mm
LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm

profil wpuszczany — do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych — o$wietlenie szaf, blatéw, schodéw
groove mounted profile - for lighting kitchens and stores - lighting for shelves, countertops, stairs / Einlegeprofil - zur Beleuchtung von Kiichen,
Verkaufsflachen - Beleuchtung von Schranken, Platten, Treppen

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

IKlosze (PVC/PMMA/PC) covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30

transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/

transparent frostweil? milchweild frosted frosted milchweil3 lens 15 lens 30
BASIC

N>

9

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10
ZaslepRi do profilu LED G (aluminium i tworzywo sztuczne) DodatRi Accessories / Zubehor

End caps for LED profile G (aluminum and plastic) /

Endkappen fur LED-Profil G (Aluminium und Kunststoff) wiacznik bezdotykowy

contactless switch /
kontaktloser Schalter

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung
BIALY CZARNY INOX SREBRNY
white / weild black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC
-« 14-7052-00
2 A ‘

. ~

ALU 12-0071-10 ALU 12-0072-10 ALU 12-0073-10 ALU 12-0075-10

ABS 12-0071-00 ABS 12-0072-00 ABS 12-0073-00 ABS 12-0074-00




E Montaz Installation / Montage

[

-

//////////////////

Instrukcja montazu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC Efekt Roficowy montazu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC
Installation instruction for recessed profile G with a BASIC cover / Montageanleitung fir das The end result of installation of recessed profile G with a BASIC cover / Fertiges Resultat nach
Einlegeprofil G mit Abdeckungen BASIC der Montage des Einlegeprofils C mit Abdeckungen BASIC

3.

Rzut aksonometryczny przed montazem profilu G wewnatrz wyfrezowanego otworu z Rloszem Efekt koficowy montazu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC w ptycie gipsowej

BASIC oraz zaslepkami bocznymi The end result of installation of recessed profile G with a BASIC cover in a plasterboard / Fertiges
Isometric view before mounting profile Ginside a milled groove with BASIC cover and end caps / Resultat nach der Montage des Einlegeprofils G mit Abdeckung BASICin einer Gipskartonplatte
Axonometrische Darstellung der Montage des Profils G in gefraster Offnung mit Abdeckung

BASIC und Endkappen

5 6

Sposoby montazu profilu G wewnatrz wyfrezowanych otworéw na przyhtadzie schodéw taczenie profili G z Rloszem BASIC pod katem 90° w plycie gipsowej

Methods of installing profile G inside milled groove using stairs as an example / Montagearten Connecting profiles G with a BASIC cover at 90 degrees in plasterboard / Verbindung der
fur das Profil G in gefrasten Offnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung Profile G mit Abdeckung BASIC, rechtwinklig in einer Gipskartonplatte

28 kUMLI



Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Sch Ztozenia el téw systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu G oraz (1) Rlosza BASIC, (2) tasmy LED,
(3) za$lepek z otworami

Assembly schematic for the elements of the lighting system using recessed profile G and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) end
caps with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil G und (1) Abdeckungen
BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Offnungen

LUMINES

LIGHTING
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Profil LED H Profile LED H / LED-Profil H

BIALY (lakierowany) CZARNY (anodowany) INOX (anodowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / black (anodized) / inox (anodized) / silver (anodized) /
: weil (lackiert) : schwarz (eloxiert) - inox (eloxiert) - silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

: 10m 10-0451-10 10-0452-10 10-0453-10 10-0454-10 10-0450-10
i 202m : 10-0451-20 : 10-0452-20 : 10-0453-20 : 10-0454-20 : 10-0450-20
i30m : 10-0451-30 : 10-0452-30 : 10-0453-30 : 10-0454-30 : 10-0450-30
Wymisry (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroko$¢ tasmy LED (mm) do 12mm
LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm
profil katowy 30°/60° — do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, wnek szaf, schoddw. Zbudowany niesymetrycznie, do stosowania
Zastosowanie roznych katow Swiecenia
Application / Anwendungsbereich corner profile 30°/60° - for lighting kitchens, closets and stairs. Built as asymmetrical, to be used for various lighting angle / Eckprofil 30°/60° -

zur Beleuchtung von Kichen, Schranken und Treppen. Unsymmetrisch gebaut, fur zwei verschiedene Lagen

Klosze [pVC/pM MA/DC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
: transparent : frostweify : milchweify : frosted : frosted milchweify i lens 15 : lens 30
BASIC
1m/PMMA 11-2013-10 : 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 : 1m/PMMA 11-2015-10 : 1m/PMMA 11-2016-10 : 1m/PMMA 11-2060-10 : 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

ZaslepRi do profilu LED H (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile H (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil H (Aluminium und Kunststoff)

BASIC
Z OTWOREM BEZ OTWORU Z OTWOREM TRASOWANYM
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung with push-hole / mit Push-Offnung
CZARNY SREBRNY CZARNY SREBRNY BIALY CZARNY INOX SREBRNY
black / schwarz silver / silber black / schwarz silver / silber white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber
H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA H LEWA H PRAWA
B left / links B right / recht B left / links B right / recht B left / links B right / recht B left / links B right / recht B left / links B right / recht B left / links B right / recht B left / links B right / recht B left / links B right / recht

00 9 d@ I @ L3 \Q {9 43

ALU 12-0262-10: ALU 12-1012-10 /ALU 12-0285-10; ALU 12-1015-10:ALU 12-0262-11: ALU 12-1012-11:ALU 12-0265-11: ALU 12-1015-11: ABS 12-0941-01: ABS 12-0951-01:ABS 12-0942-01:ABS 12-0952-01:ABS 12-0943-07-ABS 12-0953-01-ABS 12-0944-01:ABS 12-0954-01

DodatRi Accessories / Zubehor

TRANSPARENTNY, BIALY, CZARNY
transparent, white, black / transparent, weil, schwarz

uchwyt CH metalowy uchwyt CH katowy . wiacznik bezdotykowy  : zawiesia
uchwyt CH | . , led ine cli zawias | itch d
mounting clip CH / Montageklammer CH metal mounting clip CH / angled mounting clip CH / hinge / flaches Gelenk contactless switch / pen ants/

Metallmontageklammer CH : Winkelmontageklammer CH kontaktloser Schalter Aufhangung

13-0043-00 13-0120-02 13-0103-00 14-6045-00 14-7052-00 14-2010-01
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h Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu H z kloszem BASIC za pomocg tasmy dwustronnej

Installation instruction for corner profile H with a BASIC cover using a double-sided tape /
Montageanleitung fur das Profil H mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband

Instrukcja montazu profilu H pod katem 60° z Rloszem BASIC za pomoca (1) uchwytu
montazowego CH z tworzywsa, (2) metalowego uchwytu montazowego CH

Installation instructions for profile H at 60 degrees with BASIC cover using (1) a plastic mounting
clip CH, (2) a metal mounting clip CH / Montageanleitung fiir das Profil H im 60-Grad-Winkel
mit Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metallmontageklammer CH

Sposoby montazu profilu H na powierzchni stopni schodow pod katem 30° oraz 60°

Methods of installing profile H on the surface of stair steps at 30 and 60 degrees / Montagearten
fur das Profil Him 30- und 60-Grad-Winkel auf Treppenstufen
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Efekt Rofncowy montazu profilu H z kloszem BASIC za pomoca tasmy dwustronnej

The end result of installation of profile H with a BASIC cover using a double-sided tape / Fertiges
Resultat nach der Montage des Profils H mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband

Instrukcja montazu profilu CH pod katem 30° z Rloszem BASIC za pomoc3 (1) uchwytu
montazowego CH z tworzywa, (2) metalowego uchwytu montazowego CH
Installation instructions for profile H at 30 degrees with BASIC cover using (1) a plastic mounting

clip CH, (2) a metal mounting clip CH / Montageanleitung fir das Profil CH im 30-Grad-Winkel
mit Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metallmontageklammer CH

Sposdb taczenia profili H (wersja 60°) z Rloszem BASIC cietych pod katem 45°

Methods of connecting profiles H (30 degrees) with BASIC cover - cutting at 45 degrees / Ver-
bindungsmaglichkeit fur Profile H (30-Grad-Winkel) mit Abdeckung BASIC im 45-Grad Winkel
zugeschnitten




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Sposdb taczenia profili H (wersja 30°) z Rloszem BASIC cigtych pod katem 45°

Methods of connecting profiles H (30 degrees) with BASIC cover - cutting at 45 degrees / Ver-
bindungsmaglichkeit fur Profile H (30-Grad-Winkel) mit Abdeckung BASIC im 45-Grad Winkel
zugeschnitten

GHTING
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ztozenia Ow sy o$wietleniowego z wyhkorzystaniem profilu H oraz (1)
Rlosza BASIC, (2) tasmy LED, (3) zaslepek z otworem trasowanym, (4) metalowych uchwytéw
montazowych CH

Assembly schematic for the elements of the lighting system using profile H and (1) a BASIC cover,
(2) a LED strip, (3) end caps with push hole, (4) metal mounting clips CH / Explosionszeichnung
zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil H und (1) Abdeckung
BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Push-Offnung, (4) Metallmontageklammer CH
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6
mm

10
mm

Profil LED I6 Profile LED 16 / LED-Profil 16

9
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany) | \

: white (lacquered) / weiR (lackiert) i silver (anodized) / silber (eloxiert) T
: 10m 10-0471-10 10-0474-10 [
i 202m : 10-0471-20 : 10-0474-20
i30m ! 10-0471-30 ! 10-0474-30
¢ Wymiary (mm) : [
i Dimensions / Abmessungen : 1000 mm, 2029 mm, 3000 mm : 16,7 ‘
: Szeroko$¢ tasmy LED (mm) : do 10 mm

LED strip width / LED-Streifen Breite up to 10 mm / bis 10 mm

profil szybowy/plexi — do mocowania i oéwietlenia potek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych
glass / plexi profile - for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Glas-/Plexiglasprofil.
Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln

: Zastosowanie
: Application / Anwendungsbereich

LED strip width / LED-Streifen Breite :

Zaélephi do profilu LED 16 [aluminium] End caps for LED profile 16 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil 16 (Aluminium)

Z OTWOREM BEZ OTWORU Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung i without a hole / ohne Offnung : with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
 BIALY . SREBRNY . BIAY . SREBRNY . BIALY . SREBRNY . BIALY © SREBRNY
i white / weils L silver /silber i white /wei E silver /silber . white / weifs L silver /silber G white /wei ¢ silver /silber
: z PODPORA with support / mit Sttze : BEZ PODPORY without support / ohne Stitze
Tewa T Terawa T ewA T erawa T ewa T eRawa ewa  erawa ewa erawa TewA Uerawatewa  UeRawa D LEWA D PRAWA
Cleft/links | Cright/recht :left/links :right/recht  left/links :right/recht :left/links :right/recht  left/links :right/recht left/links : right/recht :left/links right/recht : left/links : right/recht

ad Q844

12-032110 | 12034110 | 12-032510 | 12034510 | 12032111 | 12-034101 | 12-0325-1 | 12-0345-11

AN QA aA AN

¢ 12-0361-10 : 12-0381-10

12031110 | 12-033110 | 12-031510 | 12-0335-10 | 12-031-1 | 12-03311 | 12-0315-1 |

‘BIBTN

12-0351-10 : 12-0371-10 : 12-0355-10 : 12-0375-10 @ 12-0351-11 : 12-0371-11 :

12033511

12-0365-10 : 12-0385-10 : 12-0361-11 : 12-0381-11 : 12-0365-11 : 12-0385-11 : 12-0355-11 : 12-0375-11 :

DodatRi Accessories / Zubehor

. Profil FARI
: Profil FARI/ Profil FARI

om0 100430
202m 10-0434-20
Caom 10-0434-30

Profil LED 110 Profile LED 110 / LED-Profil O

: i
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
i white (lacquered) / weif (lackiert) i silver (anodized) / silber (eloxiert) i
: . . i . =
: 10m 10-0461-10 10-0464-10
i 202m : 10-0461-20 : 10-0464-20 :
: 188

30m ! 10-0461-30 ! 10-0464-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen

: Szeroko$¢ tasmy LED (mm) do10mm

profil szybowy/plexi — do mocowania i o§wietlenia pétek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych
glass / plexi profile - for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Glas-/Plexiglasprofil.
Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln

: Zastosowanie
: Application / Anwendungsbereich

Zas$lepRi do profilu LED 110 (aluminium) End caps for LED profile 110 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil O (Aluminium)

. 12;0261-16 . 12;03b1-16 . 12;02é5-1t) . 12;0365-1b . 12’-02781»171 . 12’-0361-171 . 12’-02!’35-1’1 . 127-03705-171 .

Z OTWOREM BEZ OTWORU Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung : without a hole / ohne Offnung : with a hole / mit Offnung : without a hole / ohne Offnung

. BIAtY . SREBRNY . BIAtY . SREBRNY . BIAtY . SREBRNY . BIAtY . SREBRNY
i white/weiR ¢ osilver/silber ¢ white/weil i silver /silber i white / weil _isilver/silber ¢ white/weill ¢ silver /silber
z pODPORA with support / mit Stltze BEZ PODPORY without support / ohne Stiitze
H LEWA : i PRAWA : B LE\ﬂiA : i PRI{WA : i LEWA : i PRAWA : B LEWA : i PRI{WA : i HWA : i PRAWA : B LEWA : i PRAiNA : i EWA : B PRAWA : B LEWA : i PRAiNA :
: \eft/hn}(s . r\ghrt/rrechtr : \ef(,/ \m}(s . r\ghrt/rrechtr : Ieft/hn}(s . r\ghrt/rre(htr : \eftr/ hr\}(s . r\ghrt/rre(htr : Ieftr/hn}@ . r\ghrt/rre(htr : \ef(r/ Im}(s . r\ghrt/rre(htr : \eftr/hnys . rlghrt/rre(htr : \ef(,/ Im}(s . r\ghrt/rre(htr :

'VEVEVEVEIBINRIRI S

12’-02}1»1(’] . 12;0251—1h . 12;02%5-16 . 12;0255-1h . 12’-02771-171 . 12’-02&31-171 . 12’-02775-171 . 12;02é5»11 .
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n m Montaz Installation / Montage

1
i
i
Schemat kolejno$ci montazu profili szybowych 16/110 za pomoca taémy dwustronnej, profilu
pomocniczego FARI i wkretu montazowego
Installation sequence diagram for glass 16/110 profiles using a double-sided tape, assembly
profile FARI and mounting screw / Montagefolge fur Glasprofile 16/10 mit doppelseitigem
Klebeband, Zusatzprofil FARI und Montageschraube
2. 3.
Efekt koficowy montazu profilu 16 jako el wiszgcego sy o$wietleniowego do pod- Efekt koficowy montazu profilu 110 z szyba jako element staty przytwierdzony do powierzchni
Swietlen Rrawedziowych pi jzap 3 dedyk ych zaslepek z podporami
End result of the installation of 16 glass profile as the element of pendant lighting system for End result of the installation of 110 glass profile as the fixed element, mounted to the vertical
edge lighting / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils |6 als ein hdngendes Glaskan- surface using dedicated end caps with support / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils
tenbeleuchtungssytem 110 mit Glas, montiert an der Wand mit Endkappen mit Stiitzen
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Sch ztozenia el Ow sy o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu 110 oraz (1) tasmy LED, (2) profilu pomocniczego
FARI, (3) zaslephi montazowej z podpora z otworem, (3a) zaslepki montazowej z podporg bez otworu, (4) kothow montazowych,
(5) wkretéw montazowych, (6) tasmy dwustronnej, (7) plexi/szyby

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile [10 and (1) a LED strip, (2) a FARI assembly profile, (3) a mounting
cap with support with hole, (3a) a mounting cap with support wihtout hole, (4) mounting pins, (5) mounting screws, (6) a double-

-sided tape, (7) glass or plexiglass / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil

110 und (1) LED-Streifen, (2) Zusatzprofil FARI, (3) Endkappe mit Stitze und Offnung, (3a) Endkappe mit Stutze ohne Offnung, (4)
Montagedubel, (5) Montageschrauben, (6) doppelseitiges Klebeband, (7) Plexiglas / Glas

www.lumines.pl
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Profil LED X Profile LED X / LED-Profil X

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) /
: weil (lackiert)

CZARNY (anodowany)
black (anodized) /
: schwarz (eloxiert)

- inox (eloxiert)

N

INOX (anodowany)
inox (anodized) /

Com : 10-0081-10 : 10-0082-10 : 10-0083-10
2,02m 10-0081-20 10-0082-20 10-0083-20
30m 10-0081-30 10-0082-30 10-0083-30
Wymiary (mm
lymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroko$¢ tasmy LED (mm) do 8 mm

LED strip width / LED-Streifen Breite up to 8 mm / bis 8 mm

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) /
- silber (eloxiert)

10-0084-10
10-0084-20
10-0084-30

SUROWY

raw / roh

10-0080-10
10-0080-20
10-0080-30

profil napowierzchniowy — do dyshkretnego oSwietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych - owietlenie blatow, poreczy
surface-mounted profile - for discrete lighting in kitchens, stores - lighting countertops, handrails / Oberflachenprofil - zur dezenten Beleuchtung
von Kiichen, Verkaufsflachen - Beleuchtung von Platten, Handldufen

KKlosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY

FROSTED MLECZNY

transparent / MROZONY MLECZNY FROSTED milky frosted / frosted
frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted 1y
transparent milchweild
SLIM

LENS 15
lens 15 / lens 15

1m/PMMA 11-2023-10 1m/PMMA 11-2022-10 1m/PMMA 11-2021-10 1m/PMMA 11-2025-10 1m/PMMA 11-2026-10

1m/PMMA 11-2060-10

Zas$lepRi do profilu LED X (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile X (aluminum and plastic) / Endkappen fir LED-Profil X (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM
; ) with a hole / mit Offnung ) ;
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY BIAtY

white / weild black / schwarz inox / inox silver / silber white / weil3

SUM

BEZ OTWORU

without a hole / ohne Offnung

CZARNY
black / schwarz

INOX
inox / inox

SREBRNY
silver / silber

el LA LT A AT

ALU 12-0081-10 ALU 12-0082-10 ALU 12-0083-10 ALU 12-0085-10 ALU 12-0081-11
ABS 12-0081-00 ABS 12-0082-00 ABS 12-0083-00 ABS 12-0084-00 ABS 12-0081-01

ALU 12-0082-11
ABS 12-0082-01

ALU 12-0083-11
ABS 12-0083-01

ALU 12-0085-11
ABS 12-0084-01

DodatRi Accessories / Zubehor

TRANSPARENTNY, BIAtY, CZARNY
transparent, white, black / transparent, wei3, schwarz

uchwyt X metalowy
metal mounting clip X /
Metallmontageklammer X

zawias
hinge / flaches Gelenk

uchwyt X MINI
mounting clip X MINI'/ Montageklammer MINI X

13-0073-00 : 13-0160-02 : 14-6045-00

www.lumines.pl
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Montaz Installation / Montage
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Instrukcja montazu profilu X z Rloszem SLIM za pomoca (1) tasmy dwustronnej, (2) uchwytu Efekt kofcowy montazu profilu X z kloszem SLIM za p 3 (1) tasmyd j (2) uchwytu
montazowego X, (3) uchwytu montazowego metalowego X montazowego X, (3) uchwytu montazowego metalowego X

Installation instructions for profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mount- The end result of installation of profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2)
ing clip X and (3) a metal mounting clip X / Montageanleitung fur das Profil X mit Abdeckung a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X / Fertiges Resultat nach der Montage des
SLIM mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer X, (3) Metallmontagklammer X Profils X mit Abdeckung SLIM mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer X, (3)

Metallmontageklammer X

s

Efekt dekoracyjny montazu profilu X za krawedzig lustra taczenie profili X z Rloszem SLIM pod katem 90°

Decorative effect of installing profile X behind the edge of a mirror / Dekoratives Resultat nach Connecting profiles X with a SLIM cover at 90 degrees / Verbindung der Profile X mit Abde-

der Montage des Profils X hinter einer Spiegelkante ckungen SLIM rechtwinklig
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

eprh

ztozenia el Ow syst oSwietleniowego z wykorzystaniem profilu X oraz (1) Rlosza SLIM, (2) tasmy LED,
(3) zaslepki z otworem, (3a) zaslepki bez otworu, (4) whretu montazowego, (5) uchwytu montazowego X

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile X and (1) a SLIM cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with
hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip X / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem

bestehend aus folgenden Elementen: Profil X und (1) Abdeckung SLIM, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Offnung, (3a) Endkappe
ohne Offnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer X

LUMINES
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Profil LED'Y Profile LED Y / LED-Profil Y

BIALY (lakierowany) CZARNY (anodowany) INOX (anodowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / black (anodized) / inox (anodized) / silver (anodized) /
: weiB (lackiert) : schwarz (eloxiert) - inox (eloxiert) - silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

Com : 10-0091-10 : 10-0092-10 : 10-0093-10 : 10-0094-10 : 10-0090-10
2,02m 10-0091-20 10-0092-20 10-0093-20 10-0094-20 10-0090-20
30m 10-0091-30 10-0092-30 10-0093-30 10-0094-30 10-0090-30
Wymiary (mm

lymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroko$¢ tasmy LED (mm) do 12mm

LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm

profil napowierzchniowy — do o$wietlenia pomieszczen domowych, biurowych — o$wietlenie kolumn, blatéw
surface-mounted profile - for household and office room illumination - lighting of columns, countertops / Oberflachenprofil - zur Beleuchtung
von Wohn- und Blroraumen - Beleuchtung von Saulen, Platten

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

Klosze [PVC/pM MA/pC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
i transparent : frostweify i milchweif3 : frosted : frosted milchweify i lens 15 i lens 30
BASIC

N

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

Zas$lepRi do profilu LED Y (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile Y (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil Y (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIALY CZARNY INOX SREBRNY BIAtY CZARNY INOX SREBRNY
white / weild black / schwarz inox / inox silver / silber white / weil black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC
P _—
: ALU 12-0091-10 ALU 12-0092-10 ALU 12-0093-10 ALU 12-0095-10 ALU 12-0091-11 ALU 12-0092-11 ALU 12-0093-11 ALU 12-0095-11
ABS 12-0091-00 ABS 12-0092-00 ABS 12-0093-00 ABS 12-0094-00 ABS 12-0091-01 ABS 12-0092-01 ABS 12-0093-01 ABS 12-0094-01

DodatRi Accessories / Zubehor

TRANSPARENTNY, BIAtY, CZARNY
transparent, white, black / transparent, weil3, schwarz

uchwyt metalowy Y
metal mounting clip Y /
Metallmontageklammer Y

13-0083-00 13-0170-02 14-6045-00 10-0604-10 14-7052-00 14-2010-01

profil montazowy Y M1 : wiacznik bezdotykowy
assembly profile Y M1/ : contactless switch /
Montageprofil Y M1 kontaktloser Schalter

zawiesia
pendants / Aufhangung

zawias
hinge / flaches Gelenk

uchwyt Y
mounting clip Y/ Montageklammer Y

www.lumines.pl 43




Montaz Installation / Montage
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Instrukcja montazu profilu Y z Rloszem BASIC za pomocg (1) tasmy dwustronnej, (2) uchwytu
montazowego Y, (3) profilu pomocniczego Y M1oraz uchwytu metalowego Y

Installation instructions for profile Y with a BASIC cover using (1) a double-sided tape, (2) a mo-
unting clip Y, (3) an assembly profile Y M1and a metal mounting clip Y / Montageanleitung fir
das Profil Y mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer Y,
(3) Zusatzprofil Y M1und Metallmontageklammer Y

Efekt Roficowy montazu profilu Y z Rloszem BASIC wpuszczonego pomiedzy ptytami

The end result of installation of recessed profile Y with BASIC cover between two plasterboards /
Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofils Y mit Abdeckung BASIC

o] @@ @@

Efekt Rocowy montazu profilu Y z Rloszem BASIC za pomoca (1) tasmy dwustronnej, (2)
uchwytu montazowego Y, (3) profilu pomocniczego Y M1oraz uchwytu metalowego Y

The result of installation of profile Y with BASIC cover, using (1) a double-sided tape, (2) a mount-
ing clipY. (3)an assembly profile Y M1and a metal mounting clip Y / Fertiges Resultat nach der
Montage des Profils Y mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montage-
klammerY, (3) Zusatzprofil Y M1und Metallmontageklammer Y

taczenie profili Y z Rloszem BASIC pod katem 90°

Connecting profiles Y with a BASIC cover at 90 degrees / Verbindung der Profile Y mit Abde-
ckung BASIC rechtwinklig

5 uchwyt stropowy
PP LA ceiling bracket /
. T!VIJE| ~~~~~~~ Deckenhalterung
nipple/ Nippel — ""reen ]
linka ...
cord/Seill  TTteel,
blokada linki N
cord lock ... l _ profilY
/ Seilhalter - I profile Y / ProfilY
;5 Rlosz BASIC
h t ..
ve wv;]r:::t;;o;\‘lg BASIC cover / Abdeckung BASIC
/ Montagehalterung
zaslephi Yz kloszem BASIC
Y BASIC end caps / Endkappen Y BASIC ™" treL
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Sch ztozenia el 6w systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu Y oraz (1) klosza BASIC, (2) tasmy LED,
(3) za$lepki bez otworu, (3a) za$lepki z otworem, (4) wkretu, (5) uchwytu montazowego Y

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile Y and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) an end cap without
hole, (3a) an end cap with hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip Y / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem be-
stehend aus folgenden Elementen: Profil Y und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung, (3a) Endkappe
mit Offnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer Y

WA 0 S NP Wl ST o LR
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Profil LED Z profile LED Z / LED-Profil Z

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) /
weil (lackiert)

CZARNY (anodowany)
black (anodized) /
: schwarz (eloxiert)

INOX (anodowany) SREBRNY (anodowany)
inox (anodized) / silver (anodized) /
- inox (eloxiert) - silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

N

10m 10-0101-10 10-0102-10 10-0103-10 10-0104-10 10-0100-10
2,02m 10-0101-20 10-0102-20 10-0103-20 10-0104-20 10-0100-20
30m 10-0101-30 10-0102-30 10-0103-30 10-0104-30 10-0100-30
Wymiary (mm

ymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szerokos¢ tasmy LED (mm) do12mm

LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm

profil wpuszczany — do oSwietlenia pomieszczer kuchennych, sklepowych — o$wietlenie pétek, blatow
groove mounted profile - for lighting kitchens and stores - lighting for shelves, countertops / Einlegeprofil - zur Beleuchtung von Kuchen,
Verkaufsflachen - Beleuchtung von Ablagen, Platten

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

[Klosze [p\/C/pMMA/pC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30

transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/

transparent frostweild milchweifd frosted frosted milchweil3 lens 15 lens 30
BASIC

9

.

1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

ZaslepRi do profilu LED Z (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile Z (aluminum and plastic) /
Endkappen fur LED-Profil Z (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY
white / weil3 black / schwarz inox / inox silver / silber
BASIC
-~ ‘
Jny TP WP xS

ALU 12-0101-10 ALU 12-0102-10 ALU 12-0103-10 ALU 12-0105-10
ABS 12-0101-00 ABS 12-0102-00 ABS 12-0103-00 ABS 12-0104-00




"W Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu Z wpuszczanego z Rloszem BASIC

Installation instruction for recessed profile Z with a BASIC cover / Montageanleitung fir das
Einlegeprofil Z mit Abdeckungen BASIC

Montaz profilu Z wewnatrz wyfrezowanego otworu nad blatem kuchennym

Installation of profile Z inside the milled groove over the Kitchen countertop / Montage des
Profils Z in gefraster Offnung Uber der Kchenarbeitsplatte

Rzut ahsonometryczny przed montazem profilu Z wewnatrz wyfrezowanego otworu z zaslepkg
okragty
Isometric view before mounting profile Z inside a milled groove with the round end cap /

Axonometrische Darstellung vor der Montage des Profils Z in gefraster Offnung mit abge-
rundeten Endkappen

48
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Efekt Roficowy montazu profilu Z wpuszczanego z Rloszem BASIC

The end result of installation of recessed profile Z with a BASIC cover / Fertiges Resultat nach
der Montage des Einlegeprofils Z mit Abdeckungen BASIC

Q h s

p y 2v profilu Z Z Wy ych otwordw na przyktadzie schodow

q

Methods of installing profile Z inside milled groove using stairs as an example / Montagearten
fur das Profil Z in gefrasten Offnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung

Montaz profilu Z wewnatrz wyfrezowanego otworu w plycie gipsowej

Installation of profile Z inside a milled groove in a plasterboard / Montage des Profils Z in
gefraster Offnung in einer Gipskartonplatte




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Schemat ztozenia el 6w systemu o$wietleni go z wykorzystaniem profilu Z wpuszczanego oraz (1) klosza BASIC, (2)
ta$my LED, (3) zaslepek z otworami

Assembly scheme for elements of the lighting system using recessed profile Z and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) end caps with
hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofil Z und (1) Abdeckungen
BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Offnungen

oz ¢
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https://www.smd-led.pl/profil-led-mico

Profil LED MICO profile LED MICO / LED-Profil MICO

BIALY (lakierowany) CZARNY (anodowany)
white (lacquered) / black (anodized) /
- weil (lackiert) : schwarz (eloxiert)

INOX (anodowany)
inox (anodized) /
- inox (eloxiert)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) /
- silber (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

o 4 iR \‘%“0

: 10m 10-0301-10 10-0302-10 10-0303-10 10-0304-10 10-0300-10
: 202m : 10-0301-20 : 10-0302-20 : 10-0303-20 : 10-0304-20 : 10-0300-20
:30m : 10-0301-30 : 10-0302-30 : 10-0303-30 : 10-0304-30 : 10-0300-30
\Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Szerokos¢ tasmy LED (mm) do 10 mm
LED strip width / LED-Streifen Breite up to 10 mm / bis 10 mm
Zastosowanie profil okragty — do punktowego o$wietlenia dekoracyjnego obrazéw, witryn sklepowych, wy ych
Application / Anwendungsbereich round profile - for the spot decorative lighting of pictures, shop windows, exhibitions / Rundprofil - zur Punktbeleuchtung von Bildern,
Schaufenstern

KKlosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY FROSTED MLECZNY

transparent / MROZONY MLECZNY FROSTED milky frosted / frosted i
frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted 1y lens 15/ lens 15
transparent milchweild
SLIM

®

1m/PMMA 11-2023-10 1m/PMMA 11-2022-10 1m/PMMA 11-2021-10 1m/PMMA 11-2025-10 1m/PMMA 11-2026-10 1m/PMMA 11-2060-10

Zas$lepRi do profilu LED MICO (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile MICO (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil MICO (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY BIALY CZARNY INOX SREBRNY
white / weil3 black / schwarz inox / inox silver / silber white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber
MICO
: ABS 12-0981-00 ABS 12-0982-00 ABS 12-0983-00 ABS 12-0984-00 ABS 12-0981-01 ABS 12-0982-01 ABS 12-0983-01 ABS 12-0984-01
i ALU 12-0542-10 i i ALU 12-0545-10 i i ALU 12-0542-11 i i ALU 12-0545-11 ;

DodatRi Accessories / Zubehsr
uchwyt MICO metalowy

profil pomocniczy

metal mounting podstawka przegub zefishi przegub meski . $ruba radethowana
3 zawias METRO
clip MICO / hinge joint base / female hinge joint / male hinge joint / hinee / flaches Gelenk bl fle METRO knurled screw /
Metallmontageklammer : Gelenk-Unterlage Gelenk weiblich Gelenk manlich g dssembly profie Randelgriffschraube
MICO / Zusatzprofil METRO
™
S
i 13-0150-02 i 14-6044-02 i 14-6044-04 i 14-6044-03 i 14-6045-00 i 10-0294-10 i 14-6044-06
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m Montaz Installation / Montage

g
v
\

Instrukcja montazu profilu okragtego MICO z Rloszem SLIM LENS 15 i uchwytem montazowym Efekt koncowy montazu profilu okragtego MICO z Rloszem SLIM LENS 15 i uchwytem
metalowym MICO montazowym metalowym MICO

Installation instruction for the round profile MICO with SLIM cover LENS 15 and a metal mount- The end result of the installation of MICO round profile with SLIM cover LENS 15 and a metal
ing clip MICO / Montageanleitung fir das Rundprofil MICO mit Abdeckung SLIM LENS 15 und mounting clip MICO / Fertiges Resultat nach der Montage des Rundprofils MICO mit Abdeckung
Metallmontageklammer MICO SLIM LENS 15 und Metallmontageklammer MICO

3 4.

Przyktad montazu profilu MICO z wykorzystaniem systemu przegubowego na $cianie Przyktad montazu profilu MICO z wykorzystaniem systemu przegubowego na suficie
Example of the installation of MICO profile on the wall using the rigid system / Montagebeispiel Example of the installation of MICO profile on the ceiling using the rigid system / Montagebeispiel
fur das Profil MICO mit dem Gelenksystem an der Wand fur das Profil MICO mit dem Gelenksystem an der Decke

5.

Instrukcja prowadzenia przewodow zasilajacych w systemie przegubowym dla profilu MICO
z wyRkorzystaniem profilu pomocniczego METRO
Instruction of hiding power supply wires using the rigid system for MICO profile, inside of

assembly METRO profile / Montageanleitung, wie man das Kabel im Gelenksystem flr das
Profil MICO mit dem Zusatzprofil METRO verstecken kann

52 kUMLI



Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Schemat ztozenia el Ow syst Swietleniowego z wykorzystaniem profilu okragtego MICO oraz (1) klosza SLIM LENS
15, (2) tasmy LED, (3) zaslepki z otworem, (3a) zaslepki bez otworu, (4) uchwytu montazowego MICO, (53) elementu przegubu
zefiskiego, (5b) el u przegubu meskiego, (5¢) $ruby radethowanej, (6) podstawki

Assembly scheme for elements of the lighting system using round profile MICO and (1) a SLIM LENS cover, (2) a LED strip, (3) an
end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a MICO mounting clip, (5a) female hinge joint, (Sb) male hinge joint, (5¢) knurled
screw, (6) hinge joint base / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Rundprofil MICO
und (1) Abdeckung SLIM LENS 15, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Offnung, (3a) Endkappe ohne Offnung, (4) Montageklammer
MICO, (5) Gelenk mannlich, (5a) Gelenk weiblich, (5¢) Randelgriffschraube, (6) Gelenk-Unterlage

LUMINES

www.lumines.pl 53



https://www.smd-led.pl/profil-led-mico



https://www.smd-led.pl/profil-led-cosmo

Profil LED COSMO profile LED COSMO / LED-Profil COSMO

BIALY (lakierowany) CZARNY (anodowany) INOX (anodowany) SREBRNY (anodowany) SUROWY
white (lacquered) / black (anodized) / inox (anodized) / silver (anodized) / raw / roh
: schwarz (eloxiert) - inox (eloxiert) - silber (eloxiert)

: weif (lackiert)

\\

& ) “ e - -
10m 10-0171-10 10-0172-10 10-0173-10 10-0174-10 10-0170-10
2,02m 10-0171-20 10-0172-20 10-0173-20 10-0174-20 10-0170-20
30m 10-0171-30 10-0172-30 10-0173-30 10-0174-30 10-0170-30
Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Szeroho$é tasmy LED (mm) do 12 mm

LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm

profil okragty/requlowany — do o$wietlenia wnetrza szaf, epujacy podst 3 ¢ drazka. Do o$wietlenia dekoracyjnego i punktowego
round / adjustable profile. For lighting the interior of closets - used instead of the basic construction of the closet bar. For the spot and decorative

lighting / Verstellbares Rundprofil - zur Schrankinnenbeleuchtung, als Schrankstange. Zur Dekor- und Punktbeleuchtung

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

KKlosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/ lens 30/
: transparent : frostweify : milchwei® : frosted : frosted milchweif¥ i lens 15 : lens 30

A\

1m/PMMA 11-2013-10
1m/PC 11-3013-10

1m/PMMA 11-2012-10
1m/PC 11-3012-10

1m/PMMA 11-2011-10
1m/PC 11-3011-10

1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10

Za$lepRi do profilu LED COSMO (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile COSMO (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil COSMO (Aluminium und Kunststoff)

CZARNY SREBRNY CZARNY SREBRNY BIALY CZARNY
: black / schwarz : silver / silber i black / schwarz : silver / silber : white / weil} i black / schwarz

BEZ OTWORU
without a hole / ohne Offnung

90 ¢® 0O ¢ O

ALU 12-0172-10

INOX
i inox / inox

Z OTWOREM TRASOWANYM
with push-hole / mit Push-Offnung

AL 1 X1

ABS 12-0921-01 ABS 12-0922-01 ABS 12-0923-01

REGULACYJNA
adjusting ring / Einstellring

1)

SREBRNY

: silver / silber
Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung

(1)

ABS 12-0924-01

1)

ALU 12-0175-10

REGULACYJNA Z OTWOREM adjustment cap
with hole / e\nsterappe mit Loch

ALU 12-0172-11 ALU 12-0175-11

REGULACYJNA BEZ OTWORU adjustment cap
without hole / emsteHbares Loch ohne Loch

90 $& 0O ¢ &

ALU 12-0182-10 ALU 12-0185-10 ALU 12-0182-11 ALU 12-0185-11 ALU 14-5042-02 ALU 14-5042-04
DodatRi Accessories / Zubehar

uchwyt COSMO metalowy :podstawka przegub zefiski przegub meski zawias profil p iczy profil y COSMO :$ruba radetkowana
metal mounting clip COS-  :hinge joint base / female hinge joint / :male hinge joint/ :hinge / flaches Gelenk :METRO assembly M1 mounting profile knurled screw /

MO / Metallmontageklam- :Gelenk-Unterlage Gelenk weiblich Gelenk manlich profile METRO / COSMO M1/ Randelgriffschraube

mer COSMO Zusatzprofil METRO  :Montageprofil COSMO M1
| * S
13-0130-02 14-6044-02 14-6044-04 14-6044-03 14-6045-00 10-0294-10 10-0164-10 14-6044-06
rozeta — kotnierz chrom rozeta — wysoka rozeta — wysoha rozeta — nisha rozeta — niska tacznik katowy 120° : t3cznik katowy 90° tacznik prosty
625 mm petna przelotowa peina przelotowa angular connector angular connector 90°  : straight connector /
BASIC collar @ 25 mm HIGH collar - full end : HIGH collar - with | LOW collar - full ~ : LOW collar - with 120° / Flacher Winkel- - / Flacher Winkelverbin-  gerader Verbinder
chrome / / HIGH Schubrosette : hole / HIGH Schu- : end / LOW Schu- : hole / LOW Schubro- : verbinder 120° der 90°
BASIC Schubrosette - ohne Offnung brosette - mit brosette - ohne sette - mit Offnung
:025mm verchromt Offnung Offnuﬂg
- ' [
. ¢ e
o 8 P p S
pa . '5 > < <
14-5043-00 14-5047-01 14-5047-02 14-5043-01 14-5043-02 14-3036-01 14-3030-01 14-3032-02
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Montaz Installation / Montage

A
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o

v

Instrukcja montazu profilu okragtego COSMO z (1) kloszem BASIC, (2) kloszem BASIC LENS 30
zwykorzystaniem profilu pomocniczego COSMO M1 oraz uchwytu montazowego metalowego
COosSMOo

Instruction of assembly of the round COSMO profile with (1) a BASIC cover, (2) a BASIC LENS
30 cover using an assembly profile COSMO M1and a COSMO metal mounting clip / Montage-
anleitung fur das Rundprofil COSMO mit (1) Abdeckung BASIC, (2) Abdeckung BASIC LENS 30
mit Zusatzprofil COSMO M1und Metallmontageklammer COSMO

3. 70°

Przyktad zastosowania profilu pomocniczego COSMO M1zmieniajacego kat Swiecenia tasmy
LED — potozenie gérne

Example of using the assembly profile COSMO M1, which changes the beam angle - LED strip on
the top / Anwendungsbeispiel fur das Zusatzprofil COSMO M1 zur Anderung des Leuchtwinkels
- obere Lage des LED Streifens

Przyktad zmiany potozenia o +45° profilu COSMO przy wyRorzystaniv uchwytu montazowego
metalowego COSMO

Example of changing the position by +45 degrees of COSMO profile by moving the profile inside
of the metal COSMO mounting clip / Beispiel fur die Anderung der Lage des Profils COSMO um
+45 Grad-Winkel mit Metallmontageklammer COSMO

56

Efekt Roficowy montazu profilu okragtego COSMO z (1) Rloszem BASIC, (2) Rloszem BASIC
LENS 30 z wykorzystaniem profilu pomocniczego COSMO M1 oraz uchwytu montazowego
metalowego COSMO

The end result of the round COSMO profile with (1) a BASIC cover, (2) a BASIC LENS 30 cover
using an assembly profile COSMO M1and a COSMO metal mounting clip / Fertiges Resultat nach
der Montage des Rundprofils COSMO mit (1) Abdeckung BASIC, (2) Abdeckung BASIC LENS 30
mit Zusatzprofil COSMO M1 und Metallmontageklammer COSMO

4,

iatasmy

Przyktad zastosowania profilu pomocniczego COSMO M1zmieniajacego kat §
LED - potozenie dolne

Example of using the assembly profile COSMO M1, which changes the beam angle - LED strip
atthe bottom / Anwendungsbeispiel fir das Zusatzprofil COSMO M1 zur Anderung des Leucht-
winkels - untere Lage des LED Streifens.

Przyktad zmiany potozenia o -45° profilu COSMO przy wyRkorzystaniuv uchwytu montazowego
metalowego COSMO

Example of changing the position by -45 degrees of COSMO profile by moving the profile inside
of the metal COSMO mounting clip / Beispiel fur die Anderung der Lage des Profils COSMO um
-45 Grad-Winkel mit Metallmontageklammer COSMO

Ztozenie profilu COSMO z Rloszem BASIC LENS 30, uchwytami, zaslepkami oraz pierscieniem
regulacyjnym
Assembly of profile COSMO with BASIC LENS 30 cover, mounting clips, end caps and adjusting

ring / Zusammenbau des Profils COSMO mit Abdeckung BASIC LENS 30, Metallmontageklam-

mern, Endkappen und Einstellring

LUMI
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

8.
Sch ztozenia el ow systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu okragtego Assembly scheme of the lighting system using COSMO round profile and (1) a BASIC LENS 30
COSMO oraz (1) klosza BASIC LENS 30, (2) tasmy LED, (3) profilu COSMO M1, (4) zalephi regu- cover, (2) a LED strip, (3) a COSMO M1assembly profile, (4) an adjusting end cap with hole, (4a)

L 2 . L g . an adjusting end cap without hole, (5) adjusting rings, (6a) female hinge joint, (6b) male hinge
IelzcvanJ zotworem, .[4§]Lz.asleph| regl{lac\/anj bez otwory, [5L]‘p|erscmnl'regulacvjnvch, [Sa:! JUHWLJ\()C) Rgur\cd screw, (7) hinge joint bajso/ F%p\oiomswmhmur‘g /uér}n JRo\uu(htungssysLoén
U przegubu jo, (6b) u przegubu meshiego, (¢ $ruby radethowanej, bestehend aus folgenden Elementen: Rundprofil COSMO und (1) Abdeckung BASIC LENS 30, (2)
(7) podstawki LED-Streifen, (3) Profil COSMO M1, (4) Einstell-Endkappe mit Offnung, (4a) Einstell-Endkappe
ohne Offnung, (5) Einstellringe, (6a) Gelenk weiblich, (6b) Gelenk mannlich, (6¢) Randelgriff-

schraube, (7) Gelenk-Unterlage

www.lumines.pl
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Profil LED RETO Profile LED RETO / LED-Profil RETO

10m
2,02m
30m

Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

white (lacquered) / weiR (lackiert)

BIALY (lakierowany)

N

CZARNY (anodowany)

black (anodized) / schwarz (eloxiert)

INOX [anodowanv]
inox (anodized) / inox (eloxiert)

A

SREBRNY [anodowanv]
silver (anodized) / silber (eloxiert)

-

-
10-0521-10 10-0522-10 10-0523-10 10-0524-10
10-0521-20 10-0522-20 10-0523-20 10-0524-20
10-0521-30 10-0522-20 10-0523-30 10-0524-30
1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
2x10 mm
profil nap hniowy z mozli ig regul ia kata § przv iu réznych zaslepek kon ych. Do sto ia w kuchni
i pomieszc d ych

surface profile with the possibility to adjust the lighting ang\e using various end caps. To be used in the kitchen and household compartments /
Oberflachenprofil mit verstellbarem Leuchtwinkel, bei Anwendung von diversen Endkappen. Fur Kichen- und Hausrdume

Klosze [pVC/pM MA/pC] Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY LENS 15
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / lens 15/
 transparent : frostweify i milchweif3 : frosted : frosted milchweifs i lens 15
BASIC

LENS 30
lens 30/
; lens 30

1m/PMMA 11-2011-10
1m/PC 11-3011-10

1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2015-10

1m/PC 11-3012-10

1m/PMMA 11-2013-10
1m/PC 11-3013-10

1m/PMMA 11-2016-10

1m/PMMA 11-2060-10

1m/PMMA 11-2080-10

ZaslepRi do profilu LED RETO (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile RETO (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil RETO (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung

SREBRNY
silver / silber

CZARNY
black / schwarz

ALU 12- 0575 1

ALU 12- 0572 10

ALU 12- 0575 10

BEZ OTWORU
without a hole / ohne Offnung
CZARNY SREBRNY BIAtY

black / schwarz

ALU 12- 0572 1

Z PODPORA,

with support / mit Stutze

LEWA
left / links

PRAWA
right / recht

LEWA

silver / silber

left / links

white / weil3

ABS 121 0991 01

Sy,

Z OTWOREM TRASOWANYM
) with push-hole / mit Push-Offnung ) )
CZARNY INOX SREBRNY
silver / silber

black / schwarz inox / inox

— T, T T e,

ABS 12-0992-01 ABS 12-0993-01 ABS 12-0994-01

PRAWA
right / recht

> e
:ALU 12*058571UIALU 12*0595*10:
o Wh

ALU 12-0605-10:ALU 12-0615-10:

www.lumines.pl

i,

ALU 12-0585-11:ALU 12-0595-11

“h

ALU 12-0605-11:ALU 12-0615-11
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. MONTAZ Installation / Montage

v
Instrukcja montazu profilu RETO z Rloszem BASIC za pomocg wkretu montazowego Efekt Roficowy montazu profilu RETO z ki BASICzap 3 whkrett ]
Installation instruction for profile RETO with a BASIC cover using mounting screw / Montage- End result of the installation of profile RETO with a BASIC cover using mounting screw / Fertiges
anleitung fur das Profil RETO mit Abdeckung BASIC mit Montageschraube Resultat nach der Montage des Profils RETO mit Abdeckung BASIC mit Montageschraube
3 4.

< T
.

Instrukcja montazu profilu RETO z kloszem BASIC za pomoca tasmy dwustronnej Efekt hoficowy montazu profilu RETO z Rloszem BASIC za pomoc3 tasmy dwustronnej

Installation instruction for profile RETO with a BASIC cover using double-sided tape / Montage- End result of the installation of profile RETO with a BASIC cover using double-sided tape /

anleitung fur das Profil RETO mit Abdeckung BASIC mit doppelseitigem Klebeband Fertiges Resultat nach der Montage des Profils RETO mit Abdeckung BASIC mit doppelseitigem
Klebeband

5 6

©)

Montaz profilu RETO z wykorzystaniem (1) zaslepek pod katem 30°, (2) zaslepek pod hatem Ztozenie profilu RETO. Widok od géry

15°, (3) zaslepek pod hatem 0° Assembly of RETO profile. Top view / Zusammenbau des Profils RETO. Sicht von oben
Installation of RETO profile using (1) end caps at 30 degrees, (2) end caps at 15 degrees, (3) end

caps at O degrees / Montage des Profils RETO mit (1) Endkappen im 30-Grad-Winkel, (2) End-

kappen im 15-Grad-Winkel, (3) Endkappen im 0-Grad-Winkel

60 kUMLI
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

erh

ztozenia el 6w systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu RETO oraz (1)
Rlosza BASIC, (2) dwéch tasm LED, (3) za$lepki bez otworu, (3a) zaslepki z otworem, oraz
(4) wkretéw

Assembly scheme for elements of the lighting system using RETO profile and (1) a BASIC cover
(2) two LED strips, (3) an end cap without hole, (3a) an end cap with hole, (4) and mounting
screws / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen
Profil RETO und (1) Abdeckungen BASIC, (2) zwei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung, (3a)
Endkappe mit Offnung, und (4) Montageschrauben

www.lumines.pl

Qrh, |

ztozenia Ow sy o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu RETO pod
katem 30° oraz (1) klosza BASIC, (2) dwach tasm LED, (3) zaslepki z podporg 30° bez otworu,
(3a) zaslepki z podporg 30° z otworem, oraz (4) wkretow

Assembly scheme for elements of the lighting system using RETO profile at 30 degrees and
(1) @ BASIC cover, (2) two LED strips, (3) an end cap with support at 30 degrees without a hole
(3a) an end cap with support at 30 degrees and with hole and (4) mounting screws / Explosi
onszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil RETO im
30-Grad-Winkel und (1) Abdeckungen BASIC, (2) zwei LED-Streifen, (3) Endkappe mit Stutze 30
Grad ohne Offnung, (3a) Endkappe mit Stutze 30 Grad mit Offnung, und (4) Montageschrauben
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Profil LED TERRA Profile LED TERRA / LED-Profil TERRA

BIAY (Iakierowany) SREBRNY (anodowany)
)

i white (lacquered) / weif (lackiert) : silver (anodized

Y

Tiom 1o-0t5t-10

H 202m H . . . 10-0151-20

i30m : , , - 10-0151-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroho$¢ tasmy LED (mm) 10 mm

LED strip width / LED-Streifen Breite

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

profil wpuszczany - o$wietlenie podtogowe, dekoracyjne — tazienek, biur, hoteli
groove mounted profile - floor lighting, decorative - bathrooms, offices, hotels / Einlegeprofil -
Bodenbeleuchtung, dekorative Beleuchtung - Badezimmer, Buros, Hotels

KKlosze (PVC/PC) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

MLECZNY PVC MLECZNY PC
milky / milchweil3 milky / milchweil}

1m/PVC 11-1041-10 . 1m/PC 11-3041-10

ZaslepRi do profilu LED TERRA (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile TERRA (aluminum and plastic) /
Endkappen fur LED-Profil TERRA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung ‘ without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weif3 silver / silber
: ALU1:2-D‘\41-:10 ALU1:2-0145;10 ALU‘I:2-U141;‘H e ALU1:2-0‘\45:-‘\1

ABS 12-0141-00 . ABS 12-0144-00 . ABS 12-0141-01 o 7 ABS 12-0144-01




YW Montaz installation / Montage

1. 2.
Uszczelki zapobiegaja ilgoceniu tagmy LED

Floor cover with rubber seals protecting the LED strip inside
from the splashing water / Feuchtedichtung fiir LED-Streifen

v
Instrukcja montazu profilu TERRA z Rloszem podtogowym Efekt Rofncowy montazu profilu TERRA z kRloszem podtogowym
Installation instruction for the TERRA profile with a floor cover / Montageanleitung fur das The end result of installing a TERRA profile with a floor cover / Fertiges Resultat nach der
Profil TERRA mit Bodenabdeckung Montage des Profils TERRA mit BodenAbdeckungen
3.
Sposdb montazu profili TERRA wewngatrz wyfrezowanych otworéw na przyhtadzie schodow
Methods of installing TERRA profiles inside milled grooves, using stairs as an example / Mon-
tagearten fur die Profile TERRA in gefrasten Offnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung
4. 5
k)
taczenie profili TERRA w ptaszczyznie pionowej pod Rgtem 90° taczenie profili TERRA w ptaszczyznie poziomej pod Rgtem 90°
Vertical connection of TERRA profiles at 90 degrees angle / Verbindung der Profile TERRA Horizontal connection of TERRA profiles at 90 degrees angle / Verbindung der Profile TERRA
vertikal und rechtwinklig horizontal und rechtwinklig
64




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Sch ztozenia el Ow sy o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu TERRA oraz (1) klosza podtogowego, (2) tasmy
LED, (3) zaslepki bez otworu, (3a) zaslepki z otworem
Assembly scheme for the elements of the lighting system using TERRA profile and (1) a floor cover, (2) a LED strip, (3) an end cap

without hole, (3a) an end cap with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen
Profil TERRA und (1) BodenAbdeckungen, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung, (3a) Endkappe mit Offnung

LUMINES

www.lumines.pl 65


https://www.smd-led.pl/profil-led-terra-podlogowy

Profile / Profi



https://www.smd-led.pl/profil-led-schodowy-scala

Profil LED SCALA Profile LED SCALA / LED-Profil SCALA

CZARNY (anodowany) SREBRNY (anodowany)

black (anodized) / silver (anodized) /

schwarz (eloxiert) - silber (eloxiert)

N

10m 10-0322-10 10-0324-10 KKlosze (PVC/PC) covers / Abdeckungen
202m : 10-0322-20 : 10-0324-20 Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000, 2020, 3000
30m : 10-0322-30 10-0324-30
Wymiary (mm) MLECZNY PVC MLECZNY PC
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm milky / milchweil3 milky / milchwei3
Szeroko$é tasmy LED (mm) %12 TERRA

LED strip width / LED-Streifen Breite

profil schodowy z wmontowanym sznurem antyposlizgowym —
do o$wietlenia schoddw w przestrzeni publicznej
stairs profile with built-in anti-slippery rope. To be used for lighting
of stairs in public spaces / Treppenprofil mit eingebauter
rutschfester Schnur - fur Industriegebaude

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

1m/PVC 11-1041-10 1m/PC 11-3041-10

ZaslepRi do profilu LED SCALA (aluminium)

End caps for LED profile SCALA (aluminum) / Endkappen fur LED-Profil SCALA (Aluminum) DodatRi Accessories / Zubehor
Z OTWOREM BEZ OTWORU sznur antyposlizgowy ANTI
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung anti-slippery rope / rutschfester Schnur

SREBRNY CZARNY SREBRNY CZARNY

silver / silber black / schwarz silver / silber black / schwarz
LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA
eft / links ight / recht left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht

RER RN

12-0625-10 12-0635-10 12-0622-10 12-0632-10 12-0625-11 12-0635-11 12-0622-11 12-0632-11




stasp Montaz Installation / Montage

1

\ \
Instrukcja zu profilu schod 9o SCALA z Rloszem TERRA oraz sznurem antypo$li-
zgowym ANTI

Instruction of the assembly of SCALA stair profile with TERRA cover and anti-slippery rope /
Montageanleitung fiir das Treppenprofil SCALA mit Abdeckung TERRA und rutschfestem Schnur

Efekt koficowy montazu profilu schodowego SCALA z kloszem TERRA oraz sznurem antypo-
$§ligowym ANTI
End result of the assembly of SCALA stair profile with TERRA cover and anti-slippery rope /

Fertiges Resultat nach der Montage von Treppenprofil SCALA mit Abdeckung TERRA und
rutschfestem Schnur

Przyhtad sposobu montazu tasmy LED w profilu SCALA-1

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA - 1/ Montagebeispiel fur LED-Streifen
im Profil SCALA -1

Przyhktad sposobu montazu tasmy LED w profilu SCALA-3

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA - 3/ Montagebeispiel fur LED-Streifen
im Profil SCALA - 3

68

Przyhtad sposobu montazu tasmy LED w profilu SCALA -2

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA - 2 / Montagebeispiel fir LED-Streifen
im Profil SCALA - 2

Przyktad sposobu montazu tasmy LED w profilu SCALA -4

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA - 4 / Montagebeispiel fur LED-Streifen
im Profil SCALA - 4




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Y

Y

Sch ztozenia el Ow syst o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu schodowego SCALA oraz (1) Rlosza podtogo-
wego TERRA, (2) tam LED, (3) za$lepki bez otworu, (3a) za$lepki z otworem, oraz (4) sznura antypo$lizgowego ANTI
Assembly scheme for the elements of the lighting system using SCALA stair profile and (1) TERRA floor cover, (2) LED strips, (3) end
cap without hole, (3a) end cap with hole and (4) anti-slippery rope / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend
aus folgenden Elementen: Treppenprofil SCALA und (1) Bodenabdeckung TERRA, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung
(3a) Endkappe mit Offnung, und (4) rutschfester Schnur

LUMINES
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Profil LED SILEDA profile LED SILEDA / LED-Profil SILEDA

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert)

A\

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / silber (eloxiert)

- - - -
Ciom 10-0331-10 10-0334-10
2,02m 10-0331-20 10-0334-20
30m 10-0331-30 10-0334-30
Wymiary (mm
ymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

profil napowierzchniowy, d § v
two LED strips surface mounted profile / Oberflachenprofil - fir zwei LED Streifen

IKlosze (PMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

MROZONY
frozen / frostweil

TRANSPARENTNY
transparent / transparent

MLECZNY
milky / milchwei3

DOUBLE

FROSTED
frosted / frosted

1m/PMMA 11-2073-10

1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10

FROSTED MLECZNY
milky frosted / frosted milchweif?

1m/PMMA 11-2076-10

Zas$lepRi do profilu LED SILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile SILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen fur LED-Profil SILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU Z OTWOREM TRASOWANYM
i with a hole / mit Offnung H without a hole / ohne Offnung H with push-hole / mit Push-Offnung
BIAtY SREBRNY BIAtY SREBRNY BIAtY SREBRNY

white / weil3 silver / silber

By iy ey ey

ALU 12-0641-10

white / weif3 silver / silber white / weif3 silver / silber

ALU 12-0645-10 ALU 12-0641-11 ALU 12-0645-11 ABS 12-1001-01 ABS 12-1004-01

DodatRi Accessories / Zubehor

wiacznik bezdotykowy

contactless switch / podstawha

przegub zensRi przegub meskhi

kontaktloser Schalter

14-7052-00

zawias
hinge / flaches Gelenk

W

14-6045-00

hinge joint base / Gelenk-Unterlage

14-6044-02

tacznik prosty

straight connector /

gerader Verbinder

-

2 o

6
&

14-3032-02

female hinge joint / Gelenk weiblich

14-6044-04

tacznik katowy 90°

angular connector 90° /

Flacher Winkelverbinder 90°

@
® N
- - e
-
14-3030-01

male hinge joint / Gelenk manlich

14-8044-03

tacznik poprzeczny katowy

angular transverse connector /

Quer Winkelverbinder 90°

14-3038-01

zawiesia

pendants / Aufhangung

14-2010-01

tacznik kgtowy 120°

angular connector 120° /

Flacher Winkelverbinder 120°

-
L
-~ /
)
=
14-3036-01

www.lumines.pl
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@ Montaz Installation / Montage

v v
o LJ““"‘ © L_"J‘“—"‘

Instrukcja montazu profilu SILEDA z Rloszem DOUBLE z wyhkorzystaniem (1) ta$my dwustronnej,
(2) whkretu montazowego
Instruction of the assembly of SILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape,

(2) mounting screw / Montageanleitung fur das Profil SILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1)
doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube

taczenie profili SILEDA za pomoca t3cznika prostego

Connecting profiles SILEDA using straight connector / Verbindung der Profile SILEDA mit
geradem Verbinder

Efekt koicowy montazu profilu SILEDA z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem (1) tasmy dwu-
stronnej, (2) wkretu montazowego
End result of the assembly of SILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape,

(2) mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SILEDA mit Abdeckungen
DOUBLE mit Hilfe (1) doppelseitigen Bandes, (2) Montageschraube

taczenie profili SILEDA za pomoca tacznika katowego

Connecting profiles SILEDA using angular connector / Verbindung der Profile SILEDA mit flachem
Winkelverbinder

uchwyt stropowy
........... ceiling bracket

5. ' / Deckenhalterung
.. blokada linki
qypel cord lock
nipple / Nippel ‘ / Seilhalter
linka
cord / Seil el
profil SILEDA
profile SILEDA/ Profil SILEDA -,
Montaz profilu SILEDA jako element lampy wiszacej
Assembly of SILEDA profile as a pendant lamp /
Montage des Profils SILEDA als eine Hangeleuchte
72




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

www.lumines.pl

v

Sch ztozenia el Ow syst Swietleniowego z wykorzystaniem profilu SILEDA oraz (1) Rlosza DOUBLE, (2) ta$m LED,
(3) zaslepki bez otworu, (3a) zaslepki z otworem, oraz (4) whretu montazowego

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile SILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end cap
without hole, (3a) end cap with hole and (4) mounting screw / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus
folgenden Elementen: Profil SILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung, (3a) Endkappe
mit Offnung, und (4) Montageschraube

LUMINES
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- W

Profil LED inSILEDA Profile LED inSILEDA / LED-Profil inSILEDA

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

“J
- - - -
Tiom 10-0221-10 10-0224-10
i 202m : 10-0221-20 : 10-0224-20
:30m : 10-0221-30 : 10-0224-30
Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm
Zastosowanie profil wpuszczany, architektoniczny — do ia sufitowego i Scil go w wyfrezowanym otworze
Application / Anwendungsbereich recessed architectural profile - to be used in ceilings and walls in the milled groove / Architektonisches

Einlegeprofil - fur Decken und Wande in gefraster Offnung

Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted milky frosted / frosted milchweil3

DOUBLE

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED inSILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile inSILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen fur LED-Profil inSILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung

BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber

- W

ALU 12-0411-10 ALU 12-0415-10
ABS 12-0971-00 ABS 12-0974-00

DodatRi Accessories / Zubehor

sprezyny montazowe tacznik prosty tacznik kgtowy 90° tacznik poprzeczny katowy tacznik katowy 120° wiacznik bezdotykowy
mounting springs / straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector : angular connector 120° / contactless switch /
Montagefedern gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° : / Quer Winkelverbinder 90°  : Flacher Winkelverbinder 120° : kontaktloser Schalter
N il \ e 5
® a
o
& o
- ) ¢ -
& [ . o
~ /
14-5001-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-7052-00
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B Montaz Installation / Montage

o
v

Instrukeja montazu profilu inSILEDA z kloszem DOUBLE w wyfrezowanym otworze z dodatkiem Efekt Roncowy montazu profilu inSILEDA z kloszem DOUBLE w wyfrezowanym otworze
Rleju montazowego z dodatkiem Rleju montazowego
Instruction of assembly of inSILEDA profile with DOUBLE cover in milled groove with mounting End result of assembly of inSILEDA profile with DOUBLE cover in milled groove with mounting
glue / Montageanleitung fur das Profil inSILEDA mit Abdeckungen DOUBLE in gefraster Offnung glue / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inSILEDA mit Abdeckungen DOUBLE in
mit Montagekleber gefraster Offnung mit Montagekleber
3 4.

taczenie profili inSILEDA za pomoca tgcznika prostego w wyfrezowanym otworze taczenie profili inSILEDA za p a3 tacznika Ry go w wyfr ym otworze
Connecting inSILEDA profiles using straight connector in the milled groove / Verbindung der Connecting inSILEDA profiles using angular connector in the milled groove / Verbindung der
Profile inSILEDA mit dem geraden Verbinder in gefraster Offnung Profile inSILEDA mit flachem Winkelverbinder in gefraster Offnung
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Qnh

zlozenia el dw sy Swietleniowego z wykorzystaniem profilu inSILEDA oraz (1) klosza DOUBLE, (2) taém LED,
(3) za$lepeh z otworem, oraz (4) sprezyn montazowych
Assembly scheme for elements of the lighting system using profile inSILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end caps

with hole and (4) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil
inSILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Offnung, und (4) Montagefedern

LUMINES'
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Profil LED DILEDA Profile LED DILEDA / LED-Profil DILEDA

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

A

- -

- -

Ciom : 10-0181-10 : 10-0184-10
2,02m 10-0181-20 10-0184-20
30m 10-0181-30 10-0184-30
Wymiary (mm

ymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm

profil napowierzchniowy — do budowy o$wietlenia z uzyciem dwdch tasm

Zastosowanie : ; ; : . .
Application / Anwendungsbereich surface profile for line lighting with two LED strlesD/ gttr)girff;i(hemproﬁ\ - zum Bau von Beleuchtung mit zwei

Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted milky frosted / frosted milchweif3

DOUBLE

1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10

ZaslepRi do profilu LED DILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile DILEDA (aluminum and plastic) / Endkappen fur LED-Profil DILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU Z OTWOREM TRASOWANYM
: with a hole / mit Offnung : without a hole / ohne Offnung : with push-hole / mit Push-Offnung
BIALY SREBRNY BIALY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weil3 silver / silber white / weil3 silver / silber
i ALU 12-0191-10 i ALU 12-0195-10 i ALU 12-0191-11 i ALU 12-0195-11 i ABS 12-0931-01 i ABS 12-0934-01 ;

DodatRi Accessories / Zubehor

wigcznik bezdotykowy podstawka przegub zefski przegub meski zawiesia

contactless switch / h : : ’ h - .
Kontaktloser Schalter hinge joint base / Gelenk-Unterlage : female hinge joint / Gelenk weiblich : male hinge joint / Gelenk mannlich  : pendants / Aufhangung

-
14-7052-00 14-6044-02 14-6044-03 ! 14-6044-04 14-2010-01
. tacznik prosty tacznik Ratowy 90° tacznik poprzeczny Ratowy tacznik Ratowy 120°
zawias : . o
hinge / flaches Gelenk straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector / angular connector 120° /
gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° Quer Winkelverbinder 90° Flacher Winkelverbinder 120°

L
qb ) -
- f) L
- p A
L | ~ )
~ -
14-6045-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01
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@ Montaz Installation / Montage

T

T
; .

L L
T

Instrukcja montazu profilu DILEDA z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem (1) ta$my dwustronnej,
(2) whkretu montazowego
Instruction of the assembly of DILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape,

(2) mounting screw / Montageanleitung fur das Profil DILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1)
doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube

Efekt Rocowy montazu profilu DILEDA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem (1) tasmy dwu-
stronnej, (2) whretu montazowego
End result of the assembly of DILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape,

(2) mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils DILEDA mit Abdeckung
DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube

taczenie profili DILEDA za pomocg tacznika prostego

Connecting profiles DILEDA using straight connector / Verbindung der Profile DILEDA mit
geradem Verbinder

uchwyt stropowy
,,,,,,,,,, ceiling bracket /
Deckenhalterung

nypel ..
nipple/Nippel " e '
facznik Ratowy

linka ... angular connector 90° /
cord/Seil Ttreel Flacher Winkelverbinder 90°

profil DILEDA .
1 profile DILEDA
/ Profil DILEDA

za$lepki DILEDA
DILEDAend caps =%
/ Endkappen DILEDA

80

taczenie profili DILEDA za pomocg tacznika katowego

Connecting profiles DILEDA using angular connector / Verbindung der Profile DILEDA mit
flachem Winkelverbinder

... blokadalinki
A cord lock
! / Seilhalter

Montaz profilu DILEDA jako element lampy wiszacej
Assembly of DILEDA profile as a pendant lamp /
Montage des Profils DILEDA als eine Hangeleuchte




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

1o

Sch zlozeniael Ow sy o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu DILEDA oraz (1) Rlosza DOUBLE, (2) ta§m LED,
(3) za$lepki bez otworvu, (3a) zaslepki z otworem, oraz (4) whkretu montazowego

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile DILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end cap
without hole, (3a) end cap with hole and (4) mounting screw / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus
folgenden Elementen: Profil DILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung, (3a) Endkappe
mit Offnung, und (4) Montageschraube

LUMINES'
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Profil LED inDILEDA Profile LED inDILEDA / LED-Profil inDILEDA

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

A

N
~

- - - -
Ciom : 10-0201-10 : 10-0204-10
2,02m 10-0201-20 10-0204-20
30m 10-0201-30 10-0204-30
Wymiary (mm
ymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm

profil wpuszczany architektoniczny, do montazu o$wietlenia z uzyciem dwdch taém. Do zastosowan w biurach

Zastosowanie i budynkach przemystowych

Application / Anwendungsbereich

Industriegebdude

recessed architectural profile - for line lighting with two LED strips. To be used in office spaces and industrial
facilities / Architektonisches Einlegeprofil - zur Montage von Beleuchtung mit zwei LED Streifen. Fir Buros und

Klosze [pMMAJ Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED
transparent / transparent frozen / frostweily milky / milchwei3 frosted / frosted

DOUBLE

FROSTED MLECZNY

milky frosted / frosted milchweif3

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10

1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED inDILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile inDILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen fur LED-Profil inDILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung

BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber

ny WY
ALU 12-0391-10 ALU 12-0395-10
ABS 12-0961-00 ABS 12-0964-00

DodatRi Accessories / Zubehsr

sprezyny montazowe tacznik prosty tacznik Ratowy 90° tacznik poprzeczny kRatowy tacznik Ratowy 120° wigcznik bezdotykRowy
mounting springs / straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector : angular connector 120° / contactless switch /
Montagefedern gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° : / Quer Winkelverbinder 90°  : Flacher Winkelverbinder 120° : kontaktloser Schalter

>

/

8 2 - R;
- /;, P
g

N g )

14-5001-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01

14-7052-00
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M Montaz Installation / Montage

.

—

Instrukcja montazu profilu inDILEDA z Rloszem DOUBLE w suficie za pomoca sprezyn
montazowych
Instruction of the assembly of profile inDILEDA with DOUBLE cover in the ceiling using mounting

springs / Montageanleitung fur das Profil inDILEDA mit Abdeckung DOUBLE in der Decke mit
Montagefedern

—wr  wr

Efekt kRoficowy montazu profilu inDILEDA z Rloszem DOUBLE w suficie za pomocg sprezyn
montazowych

End result of the assembly of profile inDILEDA with DOUBLE cover in the ceiling using mounting
springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inDILEDA mit Abdeckung DOUBLE in
der Decke mit Montagefedern

taczenie profili inDILEDA za p atacznika p g0 w wyfr ym otworze

Connecting inDILEDA profiles using straight connector in a milled groove / Verbindung der
Profile inDILEDA mit dem geraden Verbinder in gefraster Offnung

taczenie profili inDILEDA za pomoca tacznika katowego w wyfrezowanym otworze

Connecting inDILEDA profiles using angular connector in a milled groove / Verbindung der
Profile inDILEDA mit flachem Winkelverbinder in gefraster Offnung

3 facznika kg go z wyRorzy

End result of the assembly of inDILEDA profiles using the angular connector and mounting
springs / Fertiges Resultat nach der Montage der Profile inDILEDA mit dem Eckverbindung

5.
Efekt Roficowy montazu profili inDILEDA za p
sprezyn montazowych
und den Montagefedern

84




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

v

v

erh I

zZlozenia $wietleniowego z wykorzystaniem profilu inDILEDA oraz (1) Rlosza DOUBLE, (2) tam LED,

(3) za$lepeh z otworem, oraz (4) sprezyn montazowych

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile inDILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end caps
with hole and (4) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil
inDILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Offnung, und (4) Montagefedern
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34,1
Profil LED UNICO Profile LED UNICO / LED-Profil UNICO

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

N

Ciom : 10-0391-10 : 10-0394-10
202m 10-0381-20 10-0394-20
30m 10-0391-30 10-0394-30
Wymiary (mm

lymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm

profil napowierzchniowy jednostronny — do o$wietlenia kierunkowego w pomieszczeniach uzytecznosci

Zastosowanie publicznej i biurowych
Application / Anwendungsbereich one-side surface profile - for the purpose of directional lighting like wallwasher effect inside the public utility
premises and office spaces / Oberflachenprofil, einseitig - zur Richtungsbeleuchtung in éffentlichen Raumen
und Buros

[Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchweif3 frosted / frosted milky frosted / frosted milchweif3

DOUBLE

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED UNICO (aluminium)
End caps for LED profile UNICO (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil UNICO (Aluminium)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weil3 silver / silber
LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA

left /links right / recht left /links right / recht left /links right / recht left /links right / recht

ALU 12-0871-10 : ALU12-0881-10 : ALU 12-0875-10 i ALU 12-0885-10 : ALU 12-0871-11 i ALU 12-0881-11 : ALU 12-0875-11 i ALU 12-0885-11

/

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty tacznik Ratowy 90° tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 120°
straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector / angular connector 120° /
gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° Quer Winkelverbinder 90° Flacher Winkelverbinder 120°

-

(i > a:\f» \ P:

- ) >
o & . o>
H . ~ ; -
: 14-3032-02 : 14-3030-01 : 14-3038-01 : 14-3036-01

profil montazowy TALIA M1 dlawnica zawiesia

mounting profile TALIAM1/ le ol Kabelstopfbuch Aufh

Montageprofil TALIA M1 cable gland / Kabelstopfbuchse pendants / Aufhangung

10-0344-10 i 14-5046-00 i 14-2010-01
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Instrukcja montazu profilu UNICO z Rloszem DOUBLE z wyRkorzystaniem wkretu montazowego
oraz profilu montazowego TALIA M1
Instruction of the assembly of UNICO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and

TALIA M1 mounting profile / Montageanleitung fur das Profil UNICO mit Abdeckung DOUBLE
mit Montageschraube und Montageprofil TALIAM1

Montaz profilu UNICO z Rloszem DOUBLE z wykorzy iem whretu
montazowego TALIA M1 oraz efekt Roficowy
Instruction of the assembly of UNICO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and

TALIA M1 mounting profile and the end result / Montage/fertiges Resultat des Profils UNICO
mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1

go oraz profilu

taczenie profili UNICO za pomoc3 tacznika prostego

Connecting profiles UNICO using straight connector / Verbindung der Profile UNICO mit dem
geraden Verbinder

88

taczenie profili UNICO za pomoca tacznika katowego poprzecznego

Connecting profiles UNICO using angular transverse connector / Verbindung der Profile UNICO
mit 90-Grad Winkelverbinder




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Schemat ztozenia elementow systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu UNICO oraz (1) Rlosza DOUBLE, (2) tasm LED,
(3) zaslepki bez otworu, (3a) zaslepki z otworem, (4) wkretu montazowego, oraz (5) profilu montazowego TALIA M1
Assembly scheme for elements of the lighting system using profile UNICO and (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap without
hole, (3a) end cap with hole, (4) mounting screw, (5) mounting profile TALIA M1/ Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem
bestehend aus folgenden Elementen: Profil UNICO und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung,
(3a) Endkappe mit Offnung, (4) Montageschraube, und (5) Montageprofil TALIAM1

LUMINES

LUMINE

LIGHTING
\ 4
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<

Profil LED DOPIO Profile LED DOPIO / LED-Profil DOPIO

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert)

N
=

<

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / silber (eloxiert)

\R

<

Tiom 10-0191-10 10-0194-10
i 202m : 10-0191-20 10-0134-20
:30m ! 10-0191-30 10-0194-30

Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm) 4x12mm

LED strip width / LED-Streifen Breite

profil napowierzchniowy dwustronny — do o$wietlenia powierzchni biurowych, powierzchni typu open space
Zastosowanie i bud '
A ! two-side surface mounted profile - for the purpose of lighting office spaces, open space areas and in the field
pplication / Anwendungsbereich
of engineering construction sector / Oberflachenprofil, zweiseitig - zur Beleuchtung von Blroraumen und
Industriegebauden

wie przemy ym

Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY
transparent / transparent

MROZONY
frozen / frostwei3

MLECZNY
milky / milchwei3

FROSTED
frosted / frosted

FROSTED MLECZNY
milky frosted / frosted milchweif3

DOUBLE

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED DOPIO (aluminium)
End caps for LED profile DOPIO (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil DOPIO (Aluminium)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIALY SREBRNY BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weif3 silver / silber
: ALU 12-0201-10 : ALU 12-0205-10 : ALU 12-0201-11 : ALU 12-0205-11 :

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty

straight connector /
gerader Verbinder

-

2 o

&
<

14-3032-02

profil montazowy TALIA M1
mounting profile TALIAM1/
Montageprofil TALIA M1

A\

10-0344-10

tacznik Ratowy 90°
angular connector 90° /

Flacher Winkelverbinder 90°

®
®

- - s
-

14-3030-01

dtawnica

cable gland / Kabelstopfbuchse

14-5046-00

tacznik poprzeczny katowy
angular transverse connector /

Quer Winkelverbinder 90°

e
& .
.
14-3038-01
zawiesia

pendants / Aufhangung

14-2010-01

tacznik Ratowy 120°
angular connector 120° /
Flacher Winkelverbinder 120°

-

° N
=

-~

]
e
14-3036-01
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Dopio

Montaz Installation / Montage

Zasada montazu profilu DOPIO z Rloszami DOUBLE z wykorzystaniem wkretu montazowego
oraz profilu montazowego TALIA M1
Instruction of the assembly of DOPIO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and

TALIA M1 mounting profile / Montageanleitung fiir das Profil DOPIO mit Abdeckung DOUBLE
mit Montageschraube und Montageprofil TALIAM1

taczenie profili DOPIO za pomoca tacznika prostego

Connecting profiles DOPIO using straight connector / Verbindung der Profile DOPIO mit dem
geraden Verbinder

92

Efekt Roficowy montazu profilu DOPIO z kloszami DOUBLE z wykorzystaniem wkretu monta-
zowego oraz profilu montazowego TALIA M1
End result of the assembly of DOPIO profile with DOUBLE cover using the mounting screw

and TALIA M1 mounting profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils DOPIO mit
Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIAM1

taczenie profili DOPIO za pomoc3 tacznika Ratowego

Connecting profiles DOPIO using angular connector / Verbindung der Profile DOPIO mit flachem
Winkelverbinder




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

enh |

ztozenia Ow sy o$wietleni go zwykorzy iem profilu DOPIO oraz (1) Rloszy DOUBLE, (2) ta$m LED,
(3) zaslepki bez otworu, (33) zaslepki z otworem, (4) wkretu montazowego, oraz (5) profilu montazowego TALIA M1

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile DOPIO and (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap without
hole, (3a) end cap with hole, (4) mounting screw, (5) mounting profile TALIA M1/ Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem
bestehend aus folgenden Elementen: Profil DOPIO und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung,
(3a) Endkappe mit Offnung, (4) Montageschraube, und (5) Montageprofil TALIA M1

DOPIO

LUMINES
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Profil LED SOLIS Profile LED SOLIS / LED-Profil SOLIS

BIALY (lakierowany) CZARNY (anodowany)
white (lacquered) / black (anodized) /
: weil (lackiert) : schwarz (eloxiert)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) /
: silber (eloxiert)

INOX (anodowany)
inox (anodized) /
- inox (eloxiert)

SUROWY
raw / roh

N

N

10m 10-0141-10 10-0142-10 10-0143-10 10-0144-10 10-0140-10
2,02m 10-0141-20 10-0142-20 10-0143-10 10-0144-20 10-0140-20
30m 10-0141-30 10-0142-30 10-0143-10 10-0144-30 10-0140-30
Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Szeroho$¢ tasmy LED (mm

Y LED (mm) 3x10mm

LED strip width / LED-Streifen Breite

profil napowierzchniowy — do o$wietlenia pomieszczen domowych, biurowych — o$wietlenie wiszace
surface-mounted profile - for household and office room illumination - hanging lighting / Oberflachenprofil - zur Beleuchtung von Wohn- und
Bliroraumen - hangende Beleuchtung

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

KKlosze (PVC/PMMA/PC) covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY TRANSPARENTNY
: : milky frosted / frosted
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted milchweiR transparent / transparent

WIDE PRISMATIC PC

1m/PMMA 11-2033-10 1m/PMMA 11-2032-10 1m/PMMA 11-2031-10 1m/PMMA 11-2035-10 1m/PMMA 11-2036-10
1m/PC 11-3033-10 1m/PC 11-3032-10 1m/PC 11-3031-10 1m/PC 11-3034-10

ZaslepRi do profilu LED SOLIS (aluminium i tworzywo sztuczne)
End caps for LED profile SOLIS (aluminum and plastic) / Endkappen fir LED-Profil SOLIS (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY CZARNY INOX SREBRNY BIALY CZARNY INOX SREBRNY

white / weil3 black / schwarz inox / inox silver / silber white / weif3 black / schwarz inox / inox silver / silber

P, T gy My gy Ty Ty, Ty, Ty My Sy —y ey, ey

ALU 12-0132-10 ALU 12-0135-10 ALU 12-0132-1 ALU 12-0135-1
ABS 12-0131-00 ABS 12-0132-00 ABS 12-0133-00 ABS 12-0134-00 ABS 12-0131-01 ABS 12-0132-01 ABS 12-0133-01 ABS 12-0134-01

DodatRi Accessories / Zubehér

zawiesia
: pendants / Aufhangun

g

14-2010-01
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m=r MOoNtaz Installation / Montage

v

S
Instrukcja montazu profilu SOLIS z kloszem WIDE za pomocg tasmy dwustronnej Efekt Rofcowy montazu profilu SOLIS z kloszem WIDE za pomoca tasmy dwustronnej
Installation manual for SOLIS profile with WIDE cover, using double-sided tape / Montageanlei- End result of the assembly of SOLIS profile with WIDE cover, using double-sided tape /
tung fiir das Profil SOLIS mit Abdeckung WIDE mit doppelseitigem Klebeband Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SOLIS mit Abdeckung WIDE mit doppelsei-

tigem Klebeband

3.
Efekt Roficowy montazu profilu SOLIS z kloszem WIDE wpuszczonego pomiedzy ptytami
End result of the assembly of SOLIS profile with WIDE cover, between the plasterboards /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SOLIS mit Abdeckung WIDE eingelegt zwischen
zwei Gipskartonplatten
4.
uchwyt stropowy
ceiling bracket _.nypel
sufit / Deckenhalterung nipple / Nippel
ceiling / Decke
.. linka
cord / Seil
blokada linki
cordlock / Seilhalter ...  profil SOLIS
profile SOLIS / Profil SOLIS
Rlosz WIDE
«+-cover WIDE
/ Abdeckung WIDE
96




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

erh LnSania ol -

y o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu SOLIS oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech tam LED,
(3) za$lepki bez otworvu, (3a) zaslepki z otworem

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile SOLIS and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3) end cap
without hole, (3a) end cap with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil
SOLIS und (1) Abdeckungen WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Offnung, (3a) Endkappe mit Offnung

FGC HTING
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30,00

Profil LED ILEDO Pprofile LED ILEDO / LED-Profil ILEDO

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / silber (eloxiert)

BIALY (lakierowany)

white (lacquered) / weiR (lackiert)
i AN N

Tiom 10-0111-10 10-0114-10
H 2,02m H 10-0111-20 10-0114-20
i30m : 10-0111-30 10-0114-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 310 mm
do o$wietlenia pomieszczen biurowych, sklepowych oraz d ych — o$wietl, iszace, architektoniczne

Zastosowanie

Application / Anwendungsbereich for lighting in offices, stores and homes - hanging, architectural lighting / zur Beleuchtung von Biroraumen,

Verkaufsflachen und Wohnbereichen - hangende Beleuchtung, architektonische Beleuchtung

KKlosze (PVC/PMMA/PC) covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

FROSTED MLECZNY
milky frosted / frosted
: milchweil

MLECZNY
milky / milchwei3

FROSTED
frosted / frosted

MROZONY
frozen / frostweif3

TRANSPARENTNY
transparent / transparent

1m/PMMA 11-2031-10 1m/PMMA 11-2035-10 1m/PMMA 11-2036-10

1m/PC 11-3031-10

1m/PMMA 11-2032-10
1m/PC 11-3032-10

1m/PMMA 11-2033-10

1m/PC 11-3033-10

TRANSPARENTNY
transparent / transparent

PRISMATIC PC

1m/PC 11-3034-10

Zas$lepRi do profilu LED ILEDO End caps for LED profile ILEDO / Endkappen fiir LED-Profil ILEDO

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
. BIALY . SREBRNY . BIAtY . SREBRNY
white / weild silver / silber white / weild silver / silber
S L AL LA L AL

' : 12-0111-10 : 12-0115-10 : 12-0111-11 : 12-0115-11 :
- QigeQyupemw
' : 12-0111-00 : 12-0114-00 : 12-0111-01 : 12-0114-01 :

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik Ratowy 120°
angular connector 120° /
Flacher Winkelverbinder 120°

tacznik Ratowy 90°
angular connector 90° /
Flacher Winkelverbinder 90°

tacznik poprzeczny katowy
angular transverse connector /
Quer Winkelverbinder 90°

tacznik prosty
straight connector /
gerader Verbinder

L ® e &
s _ah ¢ B ‘
o ;
[ - e) ®
‘ & 5 .
\° |¢ B 5 ”"/
~ il
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01
profil montazowy MODI sprezyny montazowe -
h ; zawiesia
mounting profile MODI / mounting springs / endants / Aufhaneun
Zusatzprofil MODI Montagefedern P 8ung
1m/10-0134-10 14-5001-00 14-2010-01
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1 7 2
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y
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/////// / 7 / %
. . __ .
Instrukcja montazu profilu ILEDO z kloszem WIDE za pomoca whkretu montazowego Efekt Roficowy montazu profilu ILEDO z Rloszem WIDE za pomocg wkretu montazowego
Installation manual for ILEDO profile with WIDE cover, using mounting screw / Montageanlei- End result of the assembly of ILEDO profile with WIDE cover, using mounting screw / Fertiges
tung fur das Profil ILEDO mit Abdeckung WIDE mit Montageschraube Resultat nach der Montage des Profils ILEDO mit Abdeckung WIDE mit Montageschraube
3 uchwytstropowy nypel
: ceiling bracket / .-*"""hipple / Nippel
Deckenhalterung

.. linka
cord / Seil
sufit
ceiling / Decke

. profil ILEDO
profile ILEDO / Profil ILEDO

blokada linki

Rlosz WIDE
cord lock/ Seilhalter B

-+ -cover WIDE
/ Abdeckung WIDE

taczenie profili ILEDO w ptaszczyznie pionowej pod katem 90° taczenie profili ILEDO w ptaszczyznie poziomej pod kgtem 90° Mozliwo$¢ ukrycia zasilacza w profilu ILEDO przy wykorzysta-
Vertical connection of ILEDO profiles at 90 degrees angle / Horizontal connection of ILEDO profiles at 90 degrees angle / niu profily montazowego MODI
Verbindung der Profile ILEDO vertikal und rechtwinklig Verbindung der Profile ILEDO horizontal und rechtwinklig Possibility to hide the power supply inside of ILEDO profile

using MODI mounting profile / Moglichkeit des Versteckens
des Netzteils im Profil ILEDO mit dem Montageprofil MODI

100 kUMLI
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Schemat zlozenia element6w systemu o$wietleniowego zwykorzystaniem profilu ILEDO oraz (1) Rlosza WIDE, (2) trzech ta$m LED,
(3) za$lepki bez otworu, (3a) zaslepki z otworem, (4) wkretu montazowego, (5) whkretéw mocujacych zadlepki

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile ILEDO and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3) end cap
without hole, (3a) end cap with hole, (4) mounting screw, (5) end caps mounting screws / Explosionszeichnung zum Beleuch-
tungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil ILEDO und (1) Abdeckungen WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappe
ohne Offnung, (3a) Endkappe mit Offnung, (4) Montageschraube, (5) Befestigungsschrauben fur Endkappen

www.lumines.pl 101
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51,00

43,00
Profil LED INSO profile LED INSO / LED-Profil INSO
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)
- :
Swe ¥ S e

Tiom 10-0121-10 10-0124-10
i 202m : 10-0121-20 : 10-0124-20
i30m : 10-0121-30 10-0124-30

Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite 810 mm

profil wp any — do o$wietlenia pomieszczen Biurowvch, sklepowych, domowych — o§wietlenie
Zastosowanie architektoniczne — sufitowe, $cienne
I groove mounted profile - for lighting in offices, stores and homes - architectural lighting - ceiling- and
Application / Anwendungsbereich wall-mounted / Einlegeprofil - zur Beleuchtung von Buroraumen, Verkaufsflachen und Wohnbereichen -
architektonische Beleuchtung - fur Decken und Wande

KKlosze (PVC/PMMA/PC) covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY TRANSPARENTNY

: ; : milky frosted / frosted
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted milchweiR transparent / transparent

WIDE PRISMATIC PC

1m/PMMA 11-2033-10 1m/PMMA 11-2032-10 1m/PMMA 11-2031-10 1m/PMMA 11-2035-10 1m/PMMA 11-2036-10
1m/PC 11-3033-10 1m/PC 11-3032-10 1m/PC 11-3031-10

1m/PC 11-3034-10

Zas$lepRi do profilu LED INSO
End caps for LED profile INSO / Endkappen fur LED-Profil INSO

BEZ OTWORU
without a hole / ohne Offnung

BIAtY SREBRNY

white / weild silver / silber
e~ <
. : 12-0121-11 12-0125-11 ;
oy WY
' : 12-0121-01 : 12-0124-01 :

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty tacznik katowy 90° tacznik poprzeczny katowy tacznik kgtowy 120° profil montazowy MODI sprezyny montazowe
straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector : angular connector 120° / mounting profile MODI / mounting springs /
gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° : / Quer Winkelverbinder 90° Flacher Winkelverbinder 120° : Zusatzprofil MODI Montagefedern

2 e
0 . -
) o \ B ®

o ° [ o B

v - ©

: > f B

o - - ,/
& |¢ ~ =

~ >
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 1m/ 10-0134-10 14-5001-00
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m Montaz Installation / Montage

’,
7 % 7

//////

Instrukcja montazu profilu INSO wpuszczanego z Rloszem WIDE w wyfrezowanym otworze Efekt Roficowy montazu profilu INSO wpuszczanego z Rloszem WIDE w wyfrezowanym otworze
z dodatkiem kleju montazowego z dodatkiem Rleju montazowego

Instruction of assembly of recessed INSO profile with WIDE cover in a milled groove with mount- End result of assembly of recessed INSO profile with WIDE cover in a milled groove with mount-
ing glue / Montageanleitung fur das Einlegeprofil INSO mit Abdeckungen WIDE in gefraster ing glue / Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofils INSO mit Abdeckungen WIDE
Offnung mit Montagekleber in gefraster Offnung mit Montagekleber

3.

Efekt Roficowy montazu profilu INSO z kloszem WIDE wpuszczonego pomigdzy ptytami przy
pomocy sprezyn montazowych
End result of the assembly of INSO profile with WIDE cover, between two plasterboards using

mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils INSO mit Abdeckung WIDE
eingelegt zwischen zwei Gipskartonplatten und mit Montagefedern

enh InSania ol 2

oswietleniowego przy wykorzystaniu profilu INSO taczenie profili INSO wewnatrz wyfrezowanego otworu pod katem 90°

P go oraz (1) zasilacza LED, (2) profilu montazowego MODI Connecting profiles INSO inside milled groove at 90 degrees angle / Verbindung der Profile
Assembly scheme for elements of the lighting system using INSO recessed profile and (1) LED INSO in gefraster Offnung rechtwinklig
power supply, (2) MODI mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem
bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofil INSO und (1) LED-Netzteil, (2) Montage-
profil MODI

104 kUMLI




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

e

@

eph -

ztozenia el yst o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu INSO wpuszczanego oraz (1) klosza WIDE,
(2) trzech tasm LED, (3) zaslepek koncowych, (4) whkretéw mocujacych zaslepki

Assembly scheme for elements of the lighting system using recessed profile INSO and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3)
end caps, (4) end caps mounting screws / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen
Einlegeprofil INSO und (1) Abdeckungen WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappen, (4) Befestigungsschrauben fur Endkappen

LI GHT LN

.‘P{
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e

Profil LED TALIA Profile LED TALIA / LED-Profil TALIA

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) snver (anodized) / silber (eloxiert)

\ SR

/

) N W™

Tiom 10-0381-10 10-0384-10
H 2,02m 10-0381-20 10-0384-20
30m 10-0381-30 10-0384-30

Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm

profil napowierzchniowy architektoniczny — do stosowania w budownictwie. Do budowy systeméw o$wietleniowych
z wykorzystaniem dwdch tasm led
surface architectural profile - to be used in construction sector. For the purpose of building the lighting systems using two led strips /
Architektonisches Oberfliachenprofil - zum Bau von Beleuchtungssystemen mit zwei LED-Streifen in Biroraumen

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

Klosze [pMMAJ Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED

FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweild milky / milchweif3

frosted / frosted milky frosted / frosted milchweild

DOUBLE

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

Zas$lepRi do profilu LED TALIA (aluminium)
End caps for LED profile TALIA (aluminium) / Endkappen furr LED-Profil TALIA (Aluminium)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weif3 silver / silber
TALIA
1" Bt A1 BRI
ALU 12-0671-10 i ALU 12-0805-10 i ALU 12-0671-11 i ALU 12-0805-11 i

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty tacznik Ratowy 90° tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 120° dlawnica
straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector / angular connector 120° / cable gland / Kabelstopfbuchse
: gerader Verbinder : Flacher Winkelverbinder 90° i Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° ; 8 P
® ® ® \ e &
® N ﬁ = ¢
@ s x D4 o .
< ", N p 5
~ -
: 14-3032-02 : 14-3030-01 : 14-3038-01 : 14-3036-01 : 14-5046-00
profil montazowy TALIA M1 profil montazowy TALIA M2 profil montazowy TALIA M3 profil montazowy TALIA M4
mounting profile TALIAM1/ mounting profile TALIAM2 / mounting profile TALIAM3 / mounting profile TALIA M4 /

Montageprofil TALIA M1

Montageprofil TALIA M2

Montageprofil TALIA M3 Montageprofil TALIA M4

10-0344-10 10-0354-10 10-0364-10 10-0374-10
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m Montaz Installation / Montage

Profil montazowy podstawowy TALIA M1
mounting profile TALIA M1/ Montageprofil TALIA M1

13,1

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
i white (lacquered) / weif (lackiert) “ silver (anodized) / silber (eloxiert)

\ \\
NN
Ciom O 5. S SO .5
:202m I - 0-0841-20 i ~10-0344-20
:30m H_— 10-0341-30 i - 10-0344-30
‘ Wymiary (mm) ‘
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
: podstawowy profil montazowy dla profilu TALIA, do montazu nawierzchniowego.
: . : Do ia przy diugich sy h Swietlnych z tas i LED
‘ i?;t\?csaot‘ilg:n/linwendungsberelch basic assembly profile for TALIA profile, for the purpose of surface mounting. To be

i using in long lighting systems with LED strips / Standard Montageprofil fur das Profil :
TALIA, zur Oberflaichenmontage. Fur lange Lichtlinien mit LED-Streifen

ZaslepRi do profilu LED TALIA M1 (aluminium)
End caps for LED profile TALIA M1 (aluminum) / Endkappen fur LED-Profil TALIA M1 (Aluminum)

36

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung ‘ without a hole / ohne Offnung
| BIALY | SREBRNY | BIAY . SREBRNY
white / weif3 silver / silber white / weild silver / silber
TALIA M1
Ly Wiy Y Wy e Wl e ot
: :ALU 12-0681-10 :ALU 12-0685-10 :ALU 12-0681-11 :ALU12-0585-11
TALIA M1+ TALIA

,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

T AW 12-0691-10 S ALU12-0695-10 S ALU 12-0691-11 o ALU 12-0695-11

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik miedzyprofilowy TALIA tacznik montazowy TALIA M1 taczniki TALIA
i inter-profile TALIA connector / i mounting connector TALIAM1/ i connector TALIA M1/ Verbinder
: Zwischenprofil-Verbinder TALIA : Befestigungswinkel TALIA M1 S TALIAMY .
: : ¢ Lewy ¢ PRAWY
: left /links : right / recht
A
30103 : O uomor S om0 ¢ 14304101
108




Montaz Installation / Montage

Profil montazowy zasilacz TALIA M2

T I\
mounting profile (for power supply) TALIA M2 / Montageprofil (fur Netzteil) TALIA M2 s (29
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) : silver (anodized) / silber (eloxiert)

645

L)

10m 10-0351-10 10-0354-10 %E 5 ‘

H ; 367
2,02m 10-0351-20 10-0354-20 —
30m 10-0351-30 10-0354-30

Wymiary (mm)

Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

profil montazowy zasilaczowy — do estetycznego montazu zasilacza w nawierzchniowych
systemach o$wietleniowych z uzyciem profilu TALIA
power supply assembly profile - for the aesthetic assembly of the power supply in the surface

lighting systems using TALIA profile / Montageprofil fur Netzteil. Zur dsthetischen Montage des
Netzteils in Oberflachen-Beleuchtungssystemen mit Hilfe des Profils TALIA

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

ZaslepRi do profilu LED TALIA M2 (aluminium)
End caps for LED profile TALIA M2 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil TALIA M2 (Aluminium)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIAtY SREBRNY
white / weif3 silver / silber white / weil3 silver / silber
TALIA M2
o~
| . ‘ | | ‘ .
ALU 12-0701-10 : ALU 12-0705-10 : ALU 12-0701-11 : ALU 12-0705-11
TALIA M2 + TALIA
Sy | Se— v : °
Coa . ‘
. . o !
S . . % E
i~ > .

ALU 12-0711-10 ALU 12-0715-10 ALU 12-0711-11 ALU 12-0715-11

LUMINES
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Montaz Installation / Montage

974
Profil montazowy sufitowy TALIA M3
mounting profile TALIA M3 / Montageprofil TALIA M3
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert) : : u:;'
; \ \ % N o ) h
\ o ~ 4
R o 4
\ o 4
N L J
07
. ; i 54,8
f10m : 10-0361-10 : 10-0364-10
i 202m : 10-0361-20 : 10-0364-20
i30m : 10-0361-30 : 10-0364-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
profil Ronstrukeyjny dla profilu TALIA, do bezposredniego montazu w ptytach
gipsowo kartonowych. Stosowany wraz z tacznikiem miedzyprofilowym, umozliwia
. skierowanie zrédta Swiatta w Rilku Rierunkach
Zastosowanie _ constructional profile for TALIA - for the direct assembly in drywalls. Used with
Application / Anwendungsbereich the interprofile connector; it gives the possiblity to focus the light source into the
several directions / Konstruktionsprofil fir das Profil TALIA, zur direkten Montage in
Gipskartonplatten. Einzusetzen zusammen mit Zwischenprofil-Verbinder, zur Lenkung
der Lichtquelle in diverse Richtungen
Zas$lepRi do profilu LED TALIA M3 (aluminium)
End caps for LED profile TALIA M3 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil TALIA M3 (Aluminium)
PROSTE
full finish / mit vollem Finish basic finish / mit einfachem Finish
BIALY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weild silver / silber white / weil3 silver / silber
TALIAM3
i ALU 12-0721-11 i AL 12-0745-11 ; AL 12-0731-11 AL 12-0755-11
DodatRi Accessories / Zubehar
tacznik poprzeczny katow! tacznik miedzyprofilowy
tacznik prosty tacznik Ratowy 90° 2 pop Y Ratowy tacznik kgtowy 120° TALIA sprezyny montazowe
o angu\ar transverse connec- o
straight connector / angular connector 90° / tor / Quer Winkelverbinder angular connector 120° / inter-profile TALIA connec- mounting springs /
gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° . Flacher Winkelverbinder 120° tor / Zwischenprofil-Verbin- Montagefedern
: : der TALIA : :
§ 6 @ \ ¢ N
® ® -B
& > - o
. p X P4 ) »
< Ul o>
~ i
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-3041-03 14-5001-00

BT | N G
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Montaz Installation / Montage

Profil montazowy sufitowy TALIA M4 N
mounting profile TALIA M4 / Montageprofil TALIA M4
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany) o &
white (lacquered) / weil3 (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert) ~
\ | 417 .
‘ | ‘ 1074
b LN
Jiom 10037110 ~ 10-0874-10
:202m : - 10-0871-20 i ~10-0374-20
i30m : ~10-0371-30 o ~10-0374-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Zastosowanie profil montazowy sufitowy dla profilu TALIA - do stosowania w systemach wpuszczanych
Aoplication / Anwendungsbereich assembly ceiling profile for TALIA profile - To be used in groove mounted systems /
PP g Deckenmontageprofil fir das Profil TALIA. Fir Einlegelichtsysteme
Za$lepRi do profilu LED TALIA M4 (aluminium)
End caps for LED profile TALIA M4 (aluminium) / Endkappen fiir LED-Profil TALIA M4 (Aluminium)
PELNE PROSTE
full finish / mit vollem Finish basic finish / mit einfachem Finish
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weild silver / silber white / weil3 silver / silber
TALIA M4
//' |
ALU 12-0761-11 ) ; ) ALU 12-0785-11 ) i ) ALU 12-0771-11 ) i ) ALU 12-0795-11

DodatRi Accessories / Zubehor

profil pomocniczy ROSET tacznik miedzyprofilowy TALIA
assembly profile ROSET / inter-profile TALIA connector /
Zusatzprofil ROSET Zwischenprofil-Verbinder TALIA
b
1m/10-0314-10 i 14-3041-03

LUMINES
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m Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu TALIA z Rloszem DOUBLE przy p

y wkretu montaz g

Installation instruction for profile TALIA with a DOUBLE cover using mounting screw / Monta-

geanleitung fur das Profil TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube

Zasada montazu profilu TALIA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem wkretu montazowego
oraz profilu montazowego TALIA M1

Installation of TALIA profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIAM1mount-

ing profile / Montagekonzept fur das Profil TALIAmit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube
und Montageprofil TALIAM1

5.

Zasada montazu profilu TALIA z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montazowego TALIA
M2z przeznaczeniem na zasilacz

Installation of TALIA profile with DOUBLE cover and hidden power supply inside of the mounting

profile TALIAM2 / Montagekonzept flr das Profil TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montage-

profil TALIA M2 fur das Verstecken vom Netzteil

7

taczenie profili TALIA za pomoca tacznika prostego

Connecting profiles TALIA using straight connector / Verbindung der Profile TALIA mit geradem
Verbinder

12

Efekt Rofcowy montazu profilu TALIA z kloszem DOUBLE przy p y wkretu

End result of assembly of profile TALIA with a DOUBLE cover using mounting screw / Fertiges
Resultat nach der Montage des Profils TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube

Efekt Roficowy montazu profilu TALIA z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem whretu montazo-
wego oraz profilu montazowego TALIA M1
End result of assembly of TALIA profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA

M1 mounting profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TALIA mit Abdeckung
DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1

6.

Efekt Roficowy montazu profilu TALIA z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montazo-
wego TALIA M2 z przeznaczeniem na zasilacz

End result of assembly of TALIA profile with DOUBLE cover and hidden power supply inside
of the mounting profile TALIA M2 / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TALIA mit
Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil TALIA M2 fur das Verstecken vom Netzteil

taczenie profili TALIA za pomoca t3cznika katowego

Connecting profiles TALIA using angular connector / Verbindung der Profile TALIA mit flachem
Winkelverbinder




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

10.

www.lumines.pl

Qrh. tnenia ol

y o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu TALIA, (1) Rlosza DOUBLE, (2) tasm LED, (3)
za$lephi TALIA + M1z otworem, (3a), zaslepki TALIA + M1 bez otworu, (4) dtawnicy, (5a) tacznika TALIA prawego, (5b) tacznika
TALIA lewego, (5¢) tcznika TALIA M1, (6) profilu montazowego TALIA M1

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile TALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap TALIA
+ M1 with hole, (3a), end cap TALIA + M1 without hole, (4) cable gland, (5a) right TALIA connector, (5b) left TALIA connector, (5¢)
connector TALIA M1, (6) TALIA M1 mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden
Elementen: Profil TALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA + M1 mit Offnung, (3a) Endkappe TALIA

+ M1 ohne Offnung, (4) Kabelstopfbuchse, (5a) Verbinder TALIA rechts, (5b) Verbinder TALIA links, (5c) Verbinder TALIA M1, (6)
Montageprofil TALIA M1

Zasada montazu systemu profilu TALIA z wykorzystaniem tacznikéw profilowych oraz profilu montazowego TALIA M1

Assembly of TALIA profile system using profile connectors and mounting profile TALIAM1/ Montageanleitung fir das Profilsystem
TALIA mit Profilverbinder TALIA und Montageprofil TALIA M1
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m Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu TALIA z wykorzystaniem profilu montazowego TALIA M3 w suficie
przy uzyciu sprezyn montazowych
Instruction of assembly of profile TALIA using mounting profile TALIA M3 in the ceiling using

mounting springs / Montageanleitung fiir das Profil TALIA mit Montageprofil TALIA M3 in der
Decke und mit Montagefedern

14

=™
@

Efekt zastosowania tacznika miedzyprofilowego TALIA do zmiany kata potozenia profilu TALIA
w zastosowaniu z profilem montazowym TALIA M3 z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of using inter-profile TALIA connector for the purpose of changing the angle of TALIA
profile when using with mounting profile TALIA M3 with partially plastered profile / Resultat

nach der Anwendung des Zwischenprofil-Verbinders TALIA zur Anderung des Winkels vom
Profil TALIA mit Montageprofil TALIA M3 und verputztem Teil des Profils

Schemat ztozenia el ow systemu o$wietleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu TALIA, (1) Rlosza DOUBLE, (2)
tasm LED, (3) zaslepki TALIA z otworem, (3a), zaslepki TALIA bez otworu, (4) t3cznika miedzyprofilowego TALIA, (5) profilu
montazowego TALIA M3, (6) zaslepki TALIA M3 z wyhkoficzeniem prostym, (63) zaslepki TALIA M3 z wyhkofczeniem petnym,
(7) sprezyn montazowych

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile TALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap
TALIAwith hole, (3a), end cap TALIAwithout hole, (4) inter-profile connector TALIA, (5) mounting profile TALIAMS, (6) end cap TALIA
M3 with basic finish, (6a) end cap TALIA M3 with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem
bestehend aus folgenden Elementen: Profil TALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA mit Offnung,
(3a) Endkappe TALIA ohne Offnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder TALIA, (5) Montageprofil TALIA M3, (6) Endkappe TALIA M3 mit
einfachem Finish, (6a) Endkappe TALIA M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern




Wizualizacje Visualizations / Visualisierungen
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Instrukeja montazu profilu TALIA z wykorzystaniem profilu montazowego TALIA M4 w suficie
przy uzyciv profilu pomocniczego ROSET, t3cznika miedzyprofilowego TALIA oraz wkretéw
montazowych

Instruction of assembly of profile TALIA using mounting profile TALIA M4 in the plasterboard
ceiling using assembly profile ROSET, inter-profile connector TALIA and mounting screws /
Montageanleitung fiir das Profil TALIA mit Montageprofil TALIAM4 in der Decke und Zusatzprofil
ROSET, Zwischenprofil-Verbinder TALIA und Montageschrauben

16.

Schemat

7/,/, 7 ” /% 2

EfeRt zastosowania tacznika miedzyprofilowego TALIA do zmiany kata potozenia profilu TALIA
w zastosowaniu z profilem montazowym TALIA M4

End result of using inter-profile TALIA connector for the purpose of changing the angle of
TALIA profile when using with mounting profile TALIAM4 / Resultat nach der Anwendung der
Zwischenprofil-Verbinder TALIA zur Anderung des Winkels vom Profil TALIA zusammen mit
Montageprofil TALIA M4

oswietleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu TALIA, (1) Rlosza DOUBLE, (2)

tasm LED, (3) zaslepki TALIA z otworem, (3a), zaslepki TALIA bez otworu, (4) t3cznika migdzyprofilowego TALIA, (5) profilu
pomocniczego ROSET, (6) profilu montazowego TALIA M4, (7) zaslepki TALIA M4 z wykoficzeniem prostym, (7a) zaslepki TALIA

M4 z wyhonczeniem petnym

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile TALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap
TALIA with hole, (3a), end cap TALIA without hole, (4) inter-profile connector TALIA, (5) assembly profile RESET, (6) mounting
profile TALIA M4, (7) end cap TALIA M4 with basic finish, (7a) end cap TALIA M4 with full finish / Explosionszeichnung zum Be-
leuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA
mit Offnung, (3a) Endkappe TALIA ohne Offnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder TALIA, (5) Zusatzprofil ROSET, (6) Montageprofil
TALIA M4, (7) Endkappe TALIA M4 mit einfachem Finish, (7a) Endkappe TALIA M4 mit vollem Finish

www.lumines.pl
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Profil LED inTALIA Profile LED inTALIA / LED-Profil inTALIA

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert)

™
N
SRS A

Tiom 10-0231-10
i 202m 10-0231-20
i30m 10-0231-30

Wymiary (mm) 1000 mm,

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / silber (eloxiert)

10-0234-10
10-0234-20
10-0234-30

2020 mm, 3000 mm

2x12mm

profil wpuszczany architektoniczny — Do zastosowan biurowych i w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej
recessed architectural profile - to be used in office spaces and public utility premises / Architektonisches Einlegeprofil - fur Birordume
und 6ffentliche Raume

Klosze [PMMAJ Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY
transparent / transparent

MROZONY
frozen / frostweild

MLECZNY
milky / milchwei3

DOUBLE

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10

FROSTED
frosted / frosted

FROSTED MLECZNY
milky frosted / frosted milchweif}

1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED inTALIA (aluminium)
End caps for LED profile inTALIA (aluminium) /
Endkappen fur LED-Profil inTALIA (Aluminium)

Z OTWOREM
; with a hole / mit Offnung
BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber

inTALIA

e NE

ALU 12-0421-10 ALU 12-0425-10

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty
straight connector /
: gerader Verbinder

tacznik Ratowy 90°
angular connector 90° /
Flacher Winkelverbinder 90°

& @
o
-
\ov

tacznik poprzeczny katowy
angular transverse connector /
Quer Winkelverbinder 90°

-

-5
N
.
: 14-3032-02 : 14-3030-01 14-3038-01
tacznik miedzyprofilowy TALIA sprezyny montazowe dlawnica
inter-profile TALIA connector / mounting springs / cable gland / Kabelstopfbuchse
Zwischenprofil-Verbinder TALIA Montagefedern 8 P
14-3041-03 14-5001-00 14-5046-00

tacznik Rgtowy 120°
angular connector 120° /
; Flacher Winkelverbinder 120°

@
-~

N
A~
o)
=
14-3036-01

www.lumines.pl

17




m Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu inTALIA z Rloszem DOUBLE przy pomocy sprezyn montazowych

Installation instruction for profile inTALIA with a DOUBLE cover using mounting springs /
Montageanleitung fur das Profil inTALIA mit Abdeckung DOUBLE und Montagefedern

Instrukcja montazu profilu inTALIA z Rloszem DOUBLE przy uzyciu tacznika miedzyprofilowego
TALIA, profilu montazowego TALIA M3 oraz sprezyn montazowych

Instruction of assembly of profile inTALIA with DOUBLE cover using inter-profile TALIA con-
nector, mounting profile TALIA M3 and mounting springs / Montageanleitung fur das Profil
inTALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Zwischenprofil-Verbinder TALIA, Montageprofil TALIA
M3 und Montagefedern

118

Efekt Roficowy montazu profilu inTALIA z Rloszem DOUBLE przy pomocy sprezyn montazowych

End result of the asembly of profile inTALIA with a DOUBLE cover using mounting springs /
Resultat nach der Montage des Profils inTALIA mit Abdeckung DOUBLE und Montagefedern

Efekt Roficowy montazu profilu inTALIA z kloszem DOUBLE przy uzyciu t3cznika migdzyprofilo-
wego TALIA, profilu montazowego TALIA M3 oraz sprezyn montazowych

End result of assembly of profile inTALIA with DOUBLE cover using inter-profile TALIA connector,
mounting profile TALIA M3 and mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des
Profils inTALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Zwischenprofil-Verbinder TALIA, Montageprofil
TALIAM3 und Montagefedern

1. profil inTALIA
profile inTALIA / Profil inTALIA

2. Rlosz DOUBLE
DOUBLE cover / DOUBLE Abdeckungen

3.zaslepka petna
full finish end cap / Endkappe mit vollem Finish

4. TAUAMS3
TALIAM3 /TALIAM3

5. siatka
net/ Netz

6. gips
gypsum / Gips

7.farba
paint/ Farbe




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

6.

A
Schemat zlozenia elementéw systemu o$wietleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile inTALIA, (1) DOUBLE
inTALIA, (1) klosza DOUBLE, (2) tasm LED, (3) zaslepeh z otworami (4) tacznika miedzyprofilowe- cover, (2) LED strips, (3) end caps with holes, (4) inter-profile connector TALIA, (5) mounting

profile TALIA M3, (6) end cap TALIA M3 with basic finish, (6a) end cap TALIAM3 with full finish,
(7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden
Elementen: Profil inTALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Offnung,
(4) Zwischenprofil-Verbinder TALIA, (5) Montageprofil TALIA M3, (6) Endkappe TALIA M3 mit
einfachem Finish, (6a) Endkappe TALIA M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern

go TALIA, (5) profilu montazowego TALIA M3, (6) zaslepki TALIA M3 z wykofczeniem prostym,
(6a) zaslepki TALIA M3 z wykoficzeniem petnym, (7) sprezyn montazowych
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Profil LED LARGO Profile LED LARGO / LED-Profil LARGO

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Tiom 10-0281-10 10-0284-10
i 202m : 10-0281-20 : 10-0284-20
i30m : 10-0281-30 : 10-0284-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 6x12mm
profil napowierzchniowy — do montazu ztozonych systemow oéwietlenié z mozliwoscig wyRorzystania do 6 odcinkow tasm LED. Do stosowania

w budynkach komercyjnych i obiektach uzytecznosci publicznej
surface profile. For the assembly of complex line lighting systems with the possibility to use up to 6 of LED strips. To be used in commercial
facilities and public utility premises / Oberflachenprofil - zur Montage von zusammengesetzten Beleuchtungssystemen mit 6 LED-Streifen.
Fir kommerzielle und 6ffentliche Gebdude

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

KKlosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

FROSTED MLECZNY

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED milky frosted / frosted MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted mi\(gwe'\ﬂ milky / milchwei3
SUPERWIDE SUPERWIDE PLEXI

1m/PMMA 11-2093-10 1m/PMMA 11-2092-10 1m/PMMA 11-2081-10 1m/PMMA 11-2095-10 1m/PMMA 11-2096-10 1m/PLEXI 11-3091-10

Zas$lepRi do profilu LED LARGO (aluminium)
End caps for LED profile LARGO (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil LARGO (Aluminium)

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weil silver / silber white / weil} silver / silber
LARGO

ALU 12-0431-10 ALU 12-0515-10 ALU 12-0431-1 ALU 12-0515-11

DodatRi Accessories / Zubehor

profil montazowy LARGO M1
mounting profile LARGO M1/
Montageprofil LARGO M1

profil montazowy LARGO M2
mounting profile LARGO M2 /
Montageprofil LARGO M2

profil montazowy LARGO M3
mounting profile LARGO M3/
Montageprofil LARGO M3

\\

b
. N

profil montazowy LARGO M4
mounting profile LARGO M4 /
Montageprofil LARGO M4

dtawnica
cable gland / Kabelstopfbuchse

{

1m/ 10-0244-10 : 1m/ 10-0254-10 1m/ 10-0264-10 : 1m/ 10-0274-10 : 14-5046-00
tacznik prosty tacznik katowy 90° tacznik poprzeczny katowy tacznik katowy 120° zawiesia
straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector / angular connector 120° / endants / Aufhangun
gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° Quer Winkelverbinder 90° Flacher Winkelverbinder 120° P gung
@ o %
\ - .
‘ > N
\° ~ ", % = 2 /
™ /
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-2010-01
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88,6

Profil montazowy podstawowy LARGO M1
mounting profile LARGO M1/ Montageprofil LARGO M1

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany) -~
i white (lacquered) / weif (lackiert) “ silver (anodized) / silber (eloxiert)
Tiom 0024110 10-0244-10
:202m : - 10-0241-20 : - 10-0244-20
:30m : 10024130 : -~ 10-0244-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
profil montazowy do profilu LARGO — do podsta g 2u dtugich sy :
: . o$wietlenia. Do stosowania z wczesniej uzbrojonymi w tasmy LED, dtugimi odcinkami profili :
Zastosowanie assembly profile for LARGO profile - for the basic assembly of long lighting systems. To be
: Application / Anwendungsbereich : used with long profile section equipped with LED strips / Montageprofil fur das Profil
H LARGO zur Standardmontage von langen Beleuchtungssystemen. Fur lange Profilabschnitte :
mit montierten LED-Streifen :
Za$lepRi do profilu LED LARGO M1 (aluminium)
End caps for LED profile LARGO M1 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil LARGO M1 (aluminium)
Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung ‘ wmhout ahole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / vvelR silver / 5|Iber white /we|B silver / swlber

V ALU 12-045i-id o . o ALU 12-04755-71(5 o . o ALU 12—04’5’1-’11’ o . o ALU 12-04’575-71‘7\

DodatRi Accessories / Zubehér

: tacznik miedzyprofilowy LAGRO : tacznik montazowy LARGO M1 - faczniki LAGRO
¢ inter-profile LARGO connector /  mounting connector LARGO M1/ LARGO connector /
Zwischenprofil-Verbinder LARGO Befest\gungswmke\ LARGO M1 Verbinder LARGO ,
. LEwy : PRAWY
\eft / hnks . mght/recht .
14304003 i 304002 C 7 404000 T 1-3040-01
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Montaz Installation / Montage

. . . 88,6
Profil montazowy zasilacz LARGO M2 r
mounting profile (for power supply) LARGO M2 / Montageprofil (fir Netzteil) LARGO M2
: BIALY (lakierowany) - SREBRNY (anodowany)
1.0m
H 2,02m
H 30m
: Wymiary (mm)
: Dimensions / Abmessungen
© Zastosowanie
: - assembly power supply profile for LARGO profile. For the aesthetic hiding of the
i Application / Anwendungsbereich power supply in surface assembly / Montageprofil fir Netzteil - fir das Profil
LARGO. Zum asthetischen Verstecken des Netzteils bei der Oberflichenmontage
Zas$lepRi do profilu LED LARGO M2 (aluminium)
End caps for LED profile LARGO M2 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil LARGO M2 (aluminium)
Z OTWOREM : BEZ OTWORU

with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
| BIAY | SREBRNY | BIAY | SREBRNY
i white / weil}  silver / silber i white / weil}  silver / silber

LARGO M2

ALU 12-1025-10 ALU 12-1021-11 ALU 12-1025-11
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Profil montazowy sufitowy LARGO M3 mounting profile LARGO M3 / Montageprofil LARGO M3

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
i white (lacquered) / weif (lackiert)

“ silver (anodized) / silber (eloxiert)

.
1.0m o o o 10-02’5%-710 o o o o o - ‘\0-02754-710
202m 10-0261-20 10-0264-20
30m 10-0261-30 10-0264-30
Wymiary (mm)

Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
‘ Zastosowanie

profil Ronstrukeyjny sufitowy do profilu LARGO — do bezposredniego montazu wpuszczonego w systemach gipsowo kartonowych
. Application / Anwendungsbereich

constructional ceiling profile for LARGO profile - for the direct assembly groove mounted in drywall systems / Deckenkonstruktionsprofil fur das
Profil LARGO - zur direkten Einlegemontage in Gipskartonsystemen

1444

C_l

50,9
629

1 89,2 |
1012
ZaslepRi do profilu LED LARGO M3 (aluminium)
End caps for LED profile LARGO M3 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil LARGO M3 (aluminium)
PELNE PROSTE
BIAY

AW 2-0471-1

DodatRi Accessories / Zubehor

: tacznik prosty tacznik Ratowy 90° tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 120° :g:::lhrgnﬁl‘eedfﬂfgglgmﬁt/:g ':3 sprezyny montazowe
straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector / : angular connector 120° / Zvv\'sc'?wen rofil-Verbinder mounting springs /
: gerader Verbinder i Flacher Winkelverbinder 90° i Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : LARGO P i Montagefedern
. : e : ¢ ) e
[ : ® ® : 5 - : - : i :
® @ ‘
@ 1 ®
(] » : A ) : > : . i : :
8- F l‘, . /
\ L e
14-3032-02 : 14-3030-01 : 14-3038-01 : 14-3036-01 : 14-3040-03 : 14-5001-00
124




Montaz Installation / Montage

Profil montazowy sufitowy LARGO M4 mounting profile LARGO M4 / Montageprofil LARGO M4

BIALY (lakierowany)

SREBRNY (anodowany)
i white (lacquered) / weif (lackiert)

“ silver (anodized) / silber (eloxiert)

10m

10-02%i-i0 o o o o o 10—027747-710
202m 10-0271-20 10-0274-20
30m 10-0271-30 10-0274-30
Wymiary (mm)

Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

: profil montazowy sufitowy do profilu LARGO — do montazu wpuszczanego. Do stosowania w budynkach

Zastosowanie uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach Romercyjnych
- Application / Anwendungsbereich : assembly ceiling profile for LARGO profile - for the groove mounted assembly. To be used in commercial spaces and public utility premises /
: Deckenmontageprofil fir das Profil LARGO - zur Einlegemontage. Fur 6ffentliche Gebaude und kommerzielle Raume

1544
! 93,5 |
101,2
ZaslepRi do profilu LED LARGO M4 (aluminium)
End caps for LED profile LARGO M4 (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil LARGO M4 (aluminium)
PEENE PROSTE
L . . [ullfinish Zmitvollem Finish o - o - ~ basicfinish / mit e‘,n,f,a,Chem Finish
BIAtY SREBRNY BIALV SREBRNY
wh\te/vveﬂ snver/snber whwte/wel@ sﬂver/swlber

AL T2-0491-11 AW 12-0495-11

 ALU12-0501-11  ALU12-0505-11
DodatRi Accessories / Zubehor
f tacznik prosty f tacznik katowy 90° f tacznik poprzeczny katowy f tacznik katowy 120°
straight connector / angular connector 90° / angular transverse connector / : angular connector 120° /
gerader Verbinder Flacher Winkelverbinder 90° : Quer Wlnkelverbmder 90° Flacher Winkelverbinder 120°

: ® ® : - : - .
P U
~ : = : : s
< - & . /
\.

14-3032-02 14-3030-01

777777777777777777777777 14-3038-01 ¢ 14-3036-01 ¢
. profil pomocniczy ROSET : t&/{-‘é;:;‘_mledlvpgt"ﬁleVRVGo : sprezyny montazowe

assembly profile ROSET / conmectlgﬁe/r-zpv:/?scﬁenproﬁl- mounting springs /
: Zusatzprofil ROSET  Verbinder LARGO : Montagefedern

1m/ 10-0314-10 . 14-3040-03

14-5001-00

www.lumines.pl
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PN N N S S— -

TT171

Instrukcja montazu profilu LARGO z Rloszem SUPER WIDE przy p vy whkretow zowych

Installation instructions for profile LARGO with a SUPER WIDE cover using mounting screws /
Montageanleitung fur das Profil LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageschrauben

*

Zasada montazu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE z wykorzystaniem profilu
montazowego LARGO M1
Assembly of profile LARGO system with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M1/

Montageanleitung fiir das Profilsystem LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil
LARGO M1

Zasada montazu profilu LARGO z Rloszem SUPER WIDE, z wykorzystaniem profilu montazowego
LARGO M2, z przeznaczeniem na zasilacz
Assembly of LARGO profile with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO Mg for hiding

the power supply inside / Montageanleitung fur das Profil LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE
mit Montageprofil LARGO M2, fur das Verstecken vom Netzteil

Efekt koficowy montazu profilu LARGO z Rloszem SUPER WIDE przy pomocy wRretow
montazowych

End result of an assembly of profile LARGO with a SUPER WIDE cover using mounting screws /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profils LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit
Montageschrauben

4.

Efekt Roncowy montazu systemu profilu LARGO z Rloszem SUPER WIDE z wykorzystaniem
profilu montazowego LARGO M1
End result of assembly of profile LARGO system with SUPER WIDE cover using mounting profile

LARGO M1/ Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems LARGO mit Abdeckung
SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M1

© |
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Efekt koficowy montazu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE, z wyRkorzystaniem profilu mon-
tazowego LARGO M2, z przeznaczeniem na zasilacz
End result of assembly of LARGO profile with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO

M2 for hiding the power supply inside / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils LARGO
mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M2, flrr das Verstecken vom Netzteil

7
Zasada montazu systemu profilu LARGO z wykorzystaniem tacznikdw profilowych oraz profilu montazowego LARGO M1
Assembly of LARGO profile system using profile connectors and mounting profile LARGO M1/ Montagekonzept fir das
Profilsystem LARGO mit Hilfe Profilverbinder und Montageprofil LARGO M1
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Wizualizacje Visualizations / Visualisierungen
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Schemat ztozenia element6w systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu LARGO, (1) klosza SUPER WIDE, (2) ta§m
LED, (3) za$lepki TALIA + M1z otworem, (3a), zaslepki TALIA + M1bez otworu, (4) dtawnicy, (5a) tacznika LARGO prawego, (5b)
facznika LARGO lewego, (5¢) tacznika LARGO M1, (6) profilu montazowego LARGO M1

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile LARGO, (1) SUPER WIDE cover, (2) LED strips, (3) end cap TALIA
+M1with hole, (3a), end cap TALIA + M1 without hole, (4) cable gland, (5a) right LARGO connector, (5b) left LARGO connector, (5¢)
connector LARGO M1, (6) LARGO M1mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden
Elementen: Profil LARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA + M1 mit Offnung, (3a) Endkappe
TALIA + M1 ohne Offnung, (4) Stopfbuchse, (5a) Verbinder LARGO rechts, (5b) Verbinder LARGO links, (5¢) Verbinder LARGO M1,
(6) Montageprofil LARGO M1
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Montaz Installation / Montage

Efekt koficowy montazu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE oraz profilem monta-

End result of assembly of profile LARGO with SUPER WIDE cover and mounting profile LARGO
M3 with mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems LARGO mit

9.
| ol |
7
e e W W e owr
zowym LARGO M3 wraz ze sprezynami montazowymi
Abdeckung SUPER WIDE, Montageprofil LARGO M3 und Montagefedern
10.

Schemat ztozenia elementow systemu oSwietleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu
LARGO (1) Rlosza SUPER WIDE, (2) tasm LED, (3) zaslepki LARGO z otworem, (3a), zalepki
LARGO bez otworu, (4) acznika miedzyprofilowego LARGO, (5) profilu montazowego LARGO
M3, (6) zaslepki LARGO M3 z wykoficzeniem prostym, (6a) zaslepki LARGO M3 z wykoficzeniem
petnym, (7) sprezyn montazowych

128
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Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile LARGO, (1) SUPER
WIDE cover, (2) LED strips, (3) end cap LARGO with hole, (3a), end cap LARGO without hole, (4)
inter-profile connector LARGO, (5) mounting profile LARGO M3, (6) end cap LARGO M3 with
basic finish, (6a) end cap LARGO M3 with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung
zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LARGO, (1) Abdeckung
SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe LARGO mit Offnung, (3a) Endkappe LARGO ohne
Offnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (5) Montageprofil LARGO M3, (6) Endkappe
LARGO M3 mit einfachem Finish, (6a) Endkappe LARGO M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern
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Wizualizacje Visualizations / Visualisierungen
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Zasada montazu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE z wykorzystaniem profilu

go LARGO M4, tacznika miedzyprofilowego LARGO oraz profilu pomocniczego ROSET

Assembly of LARGO profile with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M4, inter-
-profile connector LARGO and assembly profile ROSET / Montagekonzept flir das Profilsystem
LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M4, Zwischenprofil-Verbinder

LARGO und Zusatzprofil ROSET

12.

Schemat ztozenia elementow systemu o$wietleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu
LARGO, (1) Rlosza SUPER WIDE, (2) tasm LED, (3) za$lepki LARGO z otworem, (3a), zaslepki
LARGO bez otworu, (4) tacznika miedzyprofilowego LARGO, (5) profilu pomocniczego ROSET,
(6) profilu montazowego LARGO M4, (7) zaslepki LARGO M4 z wykofczeniem prostym, (7a)
za$lepki LARGO M4 z wykoriczeniem petnym

www.lumines.pl

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile LARGO, (1) SUPER
WIDE cover, (2) LED strips, (3) end cap LARGO with hole, (3a), end cap LARGO without hole, (4) in-
ter-profile connector LARGO, (5) assembly profile ROSET, (6) mounting profile LARGO M4, (7) end
cap LARGO M4 with basic finish, (7a) end cap LARGO M4 with full finish / Explosionszeichnung
zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LARGO, (1) Abdeckung
SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe LARGO mit Offnung, (3a) Endkappe LARGO ohne
Offnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (5) Zusatzprofil ROSET, (6) Montageprofil LARGO
M4, (7) Endkappe LARGO M4 mit einfachem Finish, (7a) Endkappe LARGO M4 mit vollem Finish
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen
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Profil LED inLARGO Profile LED inLARGO / LED-Profil inLARGO
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

Tiom 10-0211-10 10-0214-10
i 202m : 10-0211-20 : 10-0214-20
i30m : 10-0211-30 : 10-0214-30

Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite 6x12mm

profil wp y do budowy szescio tas ych sy 0w o$wietleniowych — do stosowania
Zastosowanie w przestrzeniach uzyteczno$ci publicznej i budynkach komercyjnych
Application / Anwendungsbereich recessed profile for the construction of six LED strips lighting systems. To be used in commercial facilities
PP g and public utility premises / Einlegeprofil fir 6 LED-Streifen - Beleuchtungssysteme. Fur 6ffentliche Raume
und kommerzielle Gebaude

KKlosze [pMMAJ Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY MLECZNY

transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei frosted / frosted m\\(gwe'\ﬂ milky / milchwei3

SUPERWIDE SUPERWIDE PLEXI

1m/PMMA 11-2093-10 1m/PMMA 11-2092-10 1m/PMMA 11-2091-10 1m/PMMA 11-2095-10 1m/PMMA 11-2096-10 1m/PLEX| 11-3091-10

ZaslepRi do profilu LED inLARGO (aluminium)
End caps for LED profile inLARGO (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil inLARGO (Aluminium)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung
BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber
inLARGO
ALU 12-0401-10 i ALU 12-0405-10

DodatRi Accessories / Zubehor

profil montazowy LARGO M3
mounting profile LARGO M3/
i Montageprofil LARGO M3

profil montazowy LARGO M4
mounting profile LARGO M4 /
i Montageprofil LARGO M4

tacznik miedzyprofilowy LARGO sprezyny montazowe
inter-profile LARGO connector / mounting springs /
i Zwischenprofil-Verbinder LARGO i Montagefedern

dtawnica
cable gland / Kabelstopfbuchse

\\\ ’
|
! 1m/ 10-0264-10 ! 1m/ 10-0274-10 14-3040-03 14-5001-00 14-5006-00
tacznik prosty tacznik poprzeczny kRatowy tacznik Ratowy 90° tacznik katowy 120°
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° /
gerader Verbinder Quer Winkelverbinder 90° Flacher Winkelverbinder 90° Flacher Winkelverbinder 120°
H H ’ H H "
@ o . -
\ - ® ‘
L > P - ¢ . ® .
g 'p ~ = >
~ =
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01
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m Montaz Installation / Montage

Efekt Roncowy montazu systemu profilu inLARGO z Rloszem SUPER WIDE, acznikiem mig-
dzyprofilowym LARGO, profilem montazowym LARGO M3 wraz ze sprezynami montazowymi
z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of assembly of profile inLARGO with SUPER WIDE cover, inter-profile connector
LARGO, mounting profile LARGO M3 with mounting springs with partially plastered profile /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems inLARGO mit Abdeckung SUPER WIDE,
Zwischenprofil-Verbinder LARGO, Montageprofil LARGO M3 und Montagefedern mit verpu-
tztem Teil des Profils

inLARGO

Schemat zlozenia elementow systemu oSwietleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu
inLARGO (1) Rlosza SUPER WIDE, (2) ta$m LED, (3) za$lepek inLARGO z otworem, (4) taczni-
ka migdzyprofilowego LARGO, (5) profilu montazowego LARGO M3, (6) za$lepki LARGO M3
z wykoficzeniem prostym, (6a) za$lepki LARGO M3 z wykoficzeniem petnym, (7) sprezyn
montazowych

134

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile inLARGO (1), SUPER
WIDE cover, (2) LED strips, (3) end caps inLARGO with holes, (4) inter-profile connector LARGO,
(5) mounting profile LARGO M3, (6) end cap LARGO M3 with basic finish, (6a) end cap LARGO M3
with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem beste-
hend aus folgenden Elementen: Profil inLARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen,
(3) Endkappen inLARGO mit Offnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (5) Montageprofil
LARGO M3, (6) Endkappe LARGO M3 mit einfachem Finish, (6a) Endkappe LARGO M3 mit vollem
Finish, (7) Montagefedern
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Wizualizacje Visualizations / Visualisierungen

Schemat zlozenia element6w systemu o$wietleniowego w suficie z wyhorzystaniem profilu
inLARGO (1) Rlosza SUPER WIDE, (2) ta$m LED, (3) za$lepek inLARGO z otworem, (4) tacznikéw
prostych, (5) tacznikéw miedzyprofilowych LARGO, (6) profili pomocniczych ROSET, (7) profili
montazowych LARGO M4, (8) za$lepki LARGO M4 z wykofczeniem prostym, (8a) zaslepki
LARGO M4 z wykoficzeniem petnym

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile inLARGO, (1) SUPER
WIDE cover, (2) LED strips, (3) end caps inLARGO with holes, (4) straight connectors, (5) inter-pro-
file LARGO connectors, (6) assembly profiles ROSET, (7) mounting profiles LARGO M4, (8) end
cap LARGO M4 with basic finish, (8a) end cap LARGO M4 with full finish / Explosionszeichnung
zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inLARGO, (1) Abdeckung
SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen inLARGO mit Offnung, (4) gerader Verbinder,
(5) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (6) Zusatzprofile ROSET, (7) Montageprofile LARGO M4,
(8) Endkappe LARGO M4 mit einfachem Finish, (8a) Endkappe LARGO M4 mit vollem Finish

LUMINES'
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Profil LED ZATI profile LED ZATI / LED-Profil ZATI

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weil3 (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)
¢ € B3
Tiom 10-0591-10 10-0594-10
i 202m : 10-0591-20 : 10-0594-20
i30m : 10-0591-30 : 10-0594-30
Wymiary (mm)
Dimensions / Abmessungen 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm
niski profil wpuszczany, montowany bezposrednio na $cianie pomiedzy dwie ptyty G-K. Do stosowania
Zastosowanie w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach uzytecznosci publicznej
Application / Anwendungsbereich low recessed profile, mounted directly on the wall but between two plaster boards - to be used in the modern

residential buildings in the public utilitiy facilities / Niedriges Einlegeprofil - fir moderne Wohnungen und
6ffentliche Gebdude

Klosze [PMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil3 milky / milchweif3 frosted / frosted milky frosted / frosted milchweild

DOUBLE

NN

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED ZATI (aluminium)
End caps for LED profile ZATI (aluminium) /
Endkappen fur LED-Profil ZATI (Aluminium)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung

BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber
LEWA PRAWA LEWA PRAWA
left / links right / recht eft / links right / recht

_—

4
AWT2-090110 | AWR-09M-0 | AWI2-090510 | ALU12-0915-10

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 90° tacznik Ratowy 120°
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° /
: gerader Verbinder : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120°

i \h ® ® N,

® - .
i Z ) ° N
& | ™

14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01
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“EIZE Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu ZATI z kloszem DOUBLE wpuszczonego pomiedzy ptytami Efekt Roficowy montazu profilu ZATI z kloszem DOUBLE wpuszczonego pomiedzy ptytami,
Installation manual for ZATI profile with DOUBLE cover, groove mounted between the two anastepnie zagipsowanego
plasterboards / Montageanleitung fur das Profil ZATI mit Abdeckung DOUBLE eingelegt zwi- End result of assembly of ZATI profile with DOUBLE cover, groove mounted between two

schen zwei Gipskartonplatten

138

plasterboards with plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils ZATI mit
Abdeckung DOUBLE eingelegt zwischen zwei Gipskartonplatten und dann verputzt

Etapy montazu z wyRkorzystaniem profilu ZATI w zabudowie bezpoéredniej [1.farba, 2.gips, 3.
siatha, 4. plyta harton-gipsowa]

Stages of the assembly using recessed ZATI profile [1.paint, 2.gypsum, 3. net, 4. plasterboard] /
Montagephasen fir das Profil ZATl im direkten Einbau [1.Farbe, 2.Gips, 3. Glasfaser-Gewebe,
4. Gipskartonplatte]




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Qrh

ztozenia el 0w sy Swietleniowego w zabudowie bezpo$redniej z wykorzystaniem profilu ZATI (1) klosza
DOUBLE, (2) taém LED, (3) za$lepek ZATI z otworem, (4) tacznika prostego
Assembly schematic for the elements of the lighting syste using recessed profile ZATI (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) ZATI
end caps with hole, (4) straight connector / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen:
Profil ZATI und (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen ZATI mit Offnung, (4) gerader Verbinder
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Profil LED SUBLI Profile LED SUBLI / LED-Profil SUBLI

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

Ciom : 10-0551-10 H 10-0554-10
2,02m 10-0551-20 10-0554-20
30m 10-0551-30 10-0554-30
Wymiary (mm

lymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite 2x12mm

. wysoRi profil wp y—do ia w zabudowie architektonicznej, budynkach przemystowych i Romercyjnych
Zastosowanie ) ) ; f : e

) high recessed profile - to be used in the architectural solutions, industrial and commercial facilities /
Application / Anwendungsbereich

Hohes Einlegeprofil - fur architektonische, industrielle und kommerzielle Gebaude

Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchwei3 frosted / frosted milky frosted / frosted milchweif3

DOUBLE

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

ZaslepRi do profilu LED SUBLI (aluminium)
End caps for LED profile SUBLI (aluminium) /
Endkappen fur LED-Profil SUBLI (Aluminium)

Z OTWOREM
; with a hole / mit Offnung
BIAtY SREBRNY
white / weild silver / silber
* e G g\ 3 \l
-~
ALU 12-0661-10 ; ALU 12-0665-10 ;

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 90° tacznik katowy 120° sprezyny montazowe
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° / mounting springs /
: gerader Verbinder : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : Montagefedern
@ \ o @ N . >
® N
o ® .
) - o o
5 o \ . »
& Ia ~ = 2
~ >
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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WMOI’HB? Installation / Montage

7 7/ 7 7 7 J
70 7 % / i/ 7
D% 07770 s 2

()

Instrukcja montazu profilu SUBLI z kloszem DOUBLE za p 3 sprezyn zowych Efekt koficowy montazu profilu SUBLI z Rloszem DOUBLE za p a sprezyn zowych
Installation manual for SUBLI profile with DOUBLE cover, using mounting springs / Montage- Widok po zagipsowaniu
anleitung fur das Profil SUBLI mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern End result of assembly of SUBLI profile with DOUBLE cover, using mounting springs. View after

plastering / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SUBLI mit Abdeckung DOUBLE mit
Montagefedern. Ansicht nach Verputzen

Przedstawienie etapow montazu z wykorzystaniem profilu SUBLI w zabudowie bezposredniej
[1.farba, 2. gips, 3. siatka, 4. ptyta Rartonowo-gipsowa]

Stages of the assembly using recessed SUBLI profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] /
Montagephasen fur das Profil SUBLI im direkten Einbau [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe,
4. Gipskartonplatte]

142 kUMLI



Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

@

Qnh I

zlozenia ow systemu oSwietleniowego w zabudowie bezposredniej z wykorzystaniem profilu SUBLI (1) Rlosza
DOUBLE, (2) tasm LED, (3) zaslepek SUBLI z otworem, oraz (4) facznika prostego
Assembly schematic for the elements of the lightingsystem using recessed profile SUBLI (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3)

SUBLIend caps with hole, (4) straight connector /Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Ele-
menten: Profil SUBLI und (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen SUBLI mit Offnung, und (4) gerader Verbinder

LUMINES
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Profil LED SORGA Profile LED SORGA / LED-Profil SORGA
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)

Tiom 10-0531-10 10-0534-10
i 202m : 10-0531-20 : 10-0534-20
:30m : 10-0531-30 : 10-0534-30

Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)

LED strip width / LED-Streifen Breite 6x12mm

Zastosowanie szeroki profil wp y-do ia w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej i budynkach przemystowych

Anplication / Anwendungsbereich wide recessed profile - to be used in public utility premises and industrial facilities / Breites Einlegeprofil

PP g zur Montage direkt an der Wand aber zwischen zwei GipsKaton-Platten. Fur 6ffentliche Raume und kommerzielle Gebaude

Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZY MLECZNY

transparent / transparent frozen / frostweil3 milky / milchwei3 frosted / frosted m\'\crywwe'\fi milky / milchwei3

SUPERWIDE SUPERWIDE PLEXI

1m/PMMA 11-2093-10 1m/PMMA 11-2092-10 1m/PMMA 11-2081-10 1m/PMMA 11-2095-10 1m/PMMA 11-2096-10 1m/PLEXI 11-3091-10

Zas$lepRi do profilu LED SORGA (aluminium)
End caps for LED profile SORGA (aluminium) /
Endkappen fur LED-Profil SORGA (Aluminium)

Z OTWOREM
; with a hole / mit Offnung
BIAtY SREBRNY
white / weil} silver / silber
SORGA
- .
X ™
\ - o
ALU 12-0651-10 i ALU 12-0655-10
DodatRi Accessories / Zubehor
tacznik prosty tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 90° tacznik Ratowy 120° sprezyny montazowe
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° / mounting springs /
: gerader Verbinder : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : Montagefedern

0 e o @ =
® 6 K
o = 2

] ~®, - ® h
5 \ O

< I" . p -
~ -
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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"EIY Montaz installation / Montage

-
n

Instrukcja montazu profilu SORGA z kloszem SUPER WIDE za pomocg sprezyn montazowych Efekt Roficowy montazu profilu SORGA z kloszem SUPER WIDE za pomocq sprezyn montazo-
Installation manual for SORGA profile with SUPER WIDE cover, using mounting springs / wych. Widok po zagipsowaniu
Montageanleitung fiir das Profil SORGA mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montagefedern End result of the assembly of SORGA profile with SUPER WIDE cover using mounting springs

View after plastering / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SORGA mit Abdeckung
SUPER WIDE mit Montagefedern. Ansicht nach Verputzen

profil SORGA
* profile SORGA / Profil SORGA

tacznik katowy
+ angular connector /
Flacher Winkelverbinder

sprezyny
springs / )
Montagefedern

zaslephi
End caps / Endkappen

sufit .
ceiling/ Decke """

Efekt Rofcowy montazu systemu profilu SORGA z kloszem SUPER WIDE przy pomocy sprezyn
montazowych oraz tacznika katowego w rzucie izometrycznym od géry

End result of the assembly of SORGA profile with SUPER WIDE cover using mounting springs
and angular connector in isometric view from the top / Fertiges Resultat nach der Montage
des Profilsystems SORGA mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montagefedern und flachem Win-
kelverbinder in isometrischer Sicht von oben

146 kUMLI



Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Przedstawienie etapéw montazu z wykorzystaniem profilu SORGA w zabudowie bezpo$redniej [1. farba, 2. gips, 3. siatka,
4. piyta hartonowo-gipsowa]

Stages of the assembly using recessed SORGA profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Montagephasen fur das Profil
SORGA im direkten Einbau [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]

LA

LUMINES
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Profil LED TIANO Pprofile LED TIANO / LED-Profil TIANO
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)
N
q
Som : 7 10-0561-10 10-0564-10
i 202m : 7 10-0561-20 10-0564-20
:30m : 7 10-0561-30 10-0564-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroho$¢ tasmy LED (mm) do 12 mm
LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm
profil wp y przypodiogowy / przy dowy — do o$wietlenia pomieszczen mieszkalnych
Zastosowanie i budynkéw komercyjnych
Application / Anwendungsbereich indoor walkway lighting recessed profile for lighting residential compartments and commercial facilities /
Sockel-Einlegeprofil - zur Beleuchtung von Wohnungen und kommerziellen Gebauden
Klosze [pVC/pM MA/pC] Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY MLECZNY
transparent / frozen / milky / frosted / milky frosted / milky / milchweil
: transparent : frostweify : milchweify , : frosted : frosted milchweif ; y ,
BASIC TIANO PLEXI
1m/PMMA 11-2013-10 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10 1m/PMMA 11-2016-10 1 m/PLEXI 11-3111-10
1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10
ZaslepRi do profilu LED TIANO (aluminium)
End caps for LED profile TIANO (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil TIANO (Aluminium)
Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weil3 silver / silber
TIANO
; LEWA ; PRAWA ; LEWA ; PRAWA ; LEWA ; PRAWA ; LEWA ; PRAWA
left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht
¢ AL 12-0831-10 ALU 12-0841-11 ALU 12-0835-10 ALU 12-0845-10 ALU 12-0831-11 ALU 12-0841-10 ALU 12-0835-11 ALU 12-0845-11
DO ZABUDOWY
for gipsum finish / zum Verputzen
LEWA PRAWA LEWA PRAWA
left / links right / recht left / links right / recht
ALUT2-0811-10 | ALU12-082110 | ALUT2-0815-10 | ALU12-0825-10
DodatRi Accessories / Zubehor
tacznik prosty tacznik poprzeczny Ratowy tacznik Ratowy 90° tacznik Ratowy 120° sprezyny montazowe
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° / mounting springs /
: gerader Verbinder : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : Montagefedern
,, O
¥ e 2
\ - ® N ¢
. s i
L ) 5 & . .
< I" N ’ -
~ 7 7 e
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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nano MoNtaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu przypodt
montazowych

gowego TIANO z ki

BASIC za p 3 sprezyn

Installation manual for recessed TIANO profile with BASIC cover, using mounting springs /
Montageanleitung fur das Bodenprofil TIANO mit Abdeckung BASIC mit Montagefedern

Efekt kon y zu w plycie gip
zwyRkorzystaniem kleju montazowego
End result of the assembly of the TIANO profile with BASIC cover between two plasterboards

with mounting glue / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TIANO mit Abdeckung
BASIC zwischen zwei Gipskartonplatten mit Montagekleber

j profilu przypodtogowego TIANO z Rloszem BASIC

150

Efekt Roficowy montazu profilu przypodtogowego TIANO z Rloszem BASIC za pomocg sprezyn
montazowych. Widok po i

9P

The result of installation of TIANO profile with BASIC cover using mounting springs. View after
plastering / Fertiges Resultat nach der Montage des Bodenprofils TIANO mit Abdeckung BASIC
mit Montagefedern. Ansicht nach Verputzen

Montaz profilu TIANO (1) z kI BASIC, wp go pomiedzy plyte gipsowa a podioge,
(2) z ostong PLEXI z wyhkorzystaniem kleju montazowego oraz zagipsowanym fragmentem
profilu

Assembly of the TIANO profile (1) with BASIC cover, recessed between a plasterboard and the
floor, (2) with PLEXI cover using mounting glue and with partially plastered finish / Montage
des Profils TIANO (1) mit Abdeckung BASIC, eingelegt zwischen einer Gipskartonplatte und dem
FuRboden, (2) mit PLEXI-Glas und Montagekleber, mit verputztem Teil des Profils




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

v

Sch ztozenia el 6w systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu TIANO Assembly scheme for the elements of the lighting system using TIANO profile (1) BASIC cover,
(1) Rlosza BASIC, (2) ostony PLEXI TIANO, (3) ta$my LED, (4) zaslephi TIANO z wyhoficzeniem (2) PLEXITIANO cover, (3) LED strip, (4) TIANO end cap with basic finish, (4a) TIANO end cap with

. . . N . - full finish, (5) angular transverse connector, (6) mounting springs / Explosionszeichnung zum
prostvm., [4a]zasle.pthIANDzwvhonczenlem peinym, (5)fqcznika kg 90 poprzecznego, Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TIANO (1) Abdeckung BASIC,
(6) sprezyn montazowych (2) PLEXI-Glas TIANO, (3) LED-Streifen, (4) Endkappe TIANO mit einfachem Finish, (4a) Endkappe

TIANO mit vollem Finish, (5) 90-Grad Winkelverbinder, (6) Montagefedern

www.lumines.pl
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Profil LED FLARO Profile LED FLARO / LED-Profil FLARO

[($))
BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany) 18,1
i white (lacquered) / weif (lackiert) “ silver (anodized) / silber (eloxiert) i
§
Tiom 10-0441-10 10-0444-10
i 202m : 7 10-0441-20 : 7 10-0444-20
i30m : 7 10-0441-30 : 7 10-0444-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroko$¢ tasmy LED (mm) do 12 mm
LED strip width / LED-Streifen Breite up to 12 mm / bis 12 mm
profil wpuszczany przypodtogowy / listwa przypodiog — do o$wietlenia pomieszczen mieszkalnych
: Zastosowanie : i budynkéw komercyjnych
Application / Anwendungsbereich indoor skirting profile - for lighting residential compartments and commercial facilities / Sockel-Einlegeprofil /
Sockelleiste - zur Beleuchtung von Wohnungen und kommerziellen Gebduden
KKlosze (PVC/PMMA/PC) covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
: transparent / i frozen / S milky / i frosted / - milky frosted /
: transparent 7 : frostweify 7 : milchwei¥ 7 : frosted , : frosted milchweif
1m/PMMA 11-2013-10 : 1m/PMMA 11-2012-10 1m/PMMA 11-2011-10 : 1m/PMMA 11-2015-10 : 1m/PMMA 11-2016-10
1m/PC 11-3013-10 : 1m/PC 11-3012-10 : 1m/PC 11-3011-10
P . . -
Zas$lepRi do profilu LED FLARO (aluminium)
End caps for LED profile FLARO (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil FLARO (Aluminium)
Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung ‘ without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIAtY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weil3 silver / silber
FLARO
LEWA : PRAWA : LEWA : PRAWA : LEWA : PRAWA : LEWA : PRAWA
left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht
: ALU 12-0231-10 ALU 12-0241-10 ALU 12-0255-10 ALU 12-0245-10 ALU 12-0231-11 ALU 12-0241-11 ALU 12-0255-11 ALU 12-0245-11
DO ZABUDOWY
for gipsum finish / zum Verputzen
LEWA PRAWA LEWA PRAWA
left / links right / recht left / links right / recht
U ALUT2-021110 | ALUT2-022110 | ALUT2-0215-10 | ALUT2-0235-10
DodatRi Accessories / Zubehor
tacznik prosty tacznik poprzeczny katowy tacznik Ratowy 90° tacznik katowy 120° sprezyny montazowe
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° / mounting springs /
: gerader Verbinder . : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : Montagefedern
& : : L3
@ ‘ e ® ® 2
™ P . ¢
i@ 2 \ T o B
2 : 5/ : - : ¢
& ) l‘, ™ 5 H/
, , S , , - , ,
14-3032-02 : 14-3038-01 : 14-3030-01 : 14-3036-01 : 14-5001-00
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IFI.AR[I Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu przypodtogowego FLARO z Rloszem BASIC Efekt koficowy montazu profilu przypodtogowego FLARO z Rloszem BASIC z zagipsowanym
Installation manual for skirting FLARO profile with BASIC cover / Montageanleitung fur das fragmentem profilu

End result of the assembly of FLARO skirting profile with BASIC cover and plastered finish /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profils FLARO mit Abdeckung BASIC mit verputztem
Teil des Profils

Sockel-Profil FLARO mit Abdeckung BASIC

profil FLARO
* profile FLARO / Profil FLARO

$ciana
wall / Wand )

Rlosz
Covers
/ Abdeckungen

zaslepka z petnym
" wyhofczeniem
end caps full finish
/ Endkappe mit
vollem Finish

Przyktad montazu przypodtogowego profilu FLARO pod katem w miejscu taczen $cian

Example of the assembly of skirting FLARO profile at 90 degrees angle / Montagebeispiel fur
das Profil FLARO an der Wand als Sockelleiste
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Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

enh

zlozenia el ow systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu FLARO (1) klosza BASIC, (2) tasmy LED, (3)
zaslepki FLARO z wykonczeniem prostym, (3a) zaslepki FLARO z wykoficzeniem petnym

Assembly scheme for elements of the lighting system using FLARO profile (1) BASIC cover, (2) a LED strip (3), an end cap with
hole with basic finish, (3a), an end cap with full finish / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden

Elementen: Profil FLARO (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe FLARO mit einfachem Finish, (3a) Endkappe
FLARRO mit vollem Finish

FLARO

LUMINES
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Profil LED APA i IPA Profile LED APA and IPA / LED-Profil APA und IPA

BIALY (lakierowany)
white (lacquered) / weif3 (lackiert)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / silber (eloxiert)

e \ \
\ N\ ~ b e
: 1.0m 10-0401-10 10-0404-10
202m 10-0401-20 10-0404-20
30m 10-0401-30 10-0404-30
APA 16 \\\
A N
: 1.0m 10-0411-10 10-0414-10
2,02m 10-0411-20 10-0414-20
30m 10-0411-30 10-0414-30
IPA 12 \\
10m 10-0481-10 10-0484-10
2,02m 10-0481-20 10-0484-20
30m 10-0481-30 10-0484-30
1.0m 10-0491-10 10-0494-10
2,02m 10-0491-20 10-0494-20
30m 10-0491-30 10-0494-30
Wymiary (mm
lymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroho$¢ tasmy LED (mm) do 12 mm

LED strip width / LED-Streifen Breite

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

up to 12 mm / bis 12 mm

profile §cienne / sufitowe — do o$wietlenia wnek podsufitowych i aranzacji dekoracyjnych
surface profiles - for the decorative and wall lighting or for the cove LED lighting / Wand-/ Deckenprofile - zur
Beleuchtung von Deckennischen und Dekorationen

KKlosze (PVC/PMMA/PC) covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED
transparent / frozen / milky / frosted /
 transparent : frostweify i milchweify : frosted
BASIC

1m/PMMA 11-2013-10

1m/PMMA 11-2012-10

1m/PMMA 11-2011-10 1m/PMMA 11-2015-10

FROSTED MLECZNY LENS 15 LENS 30
milky frosted / lens 15/ lens 30/
; frosted milchweil3 ; lens 15 ; lens 30

1m/PMMA 11-2016-10 1m/PMMA 11-2060-10 1m/PMMA 11-2080-10

1m/PC 11-3013-10 1m/PC 11-3012-10 1m/PC 11-3011-10

www.lumines.pl
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APA12. APm. I‘f’ﬁi‘. ﬁﬁﬁh Montaz Installation / Montage

ol
¥ 3 I
///////M ///'/////5 ’ < 4
% . _

Instrukcja montazu profilu przeznaczonego do montazu sufitowego IPA12/16 z Rloszem BASIC

Instruction for the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of IPA12/16
with BASIC cover / Montageanleitung fur das Deckenprofil IPA12/16 mit Abdeckungen BASIC

N
\

Instrukcja montazu profilu przeznaczonego do montazu éciennego APA12/16 z kloszem BASIC

Instruction for the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of APA12/16
with BASIC cover / Montageanleitung fur das Deckenprofil APA12/16 mit Abdeckung BASIC

Efekt Roficowy montazu profilu przeznaczonego do montazu sufitowego IPA12/16 z Rloszem
BASIC z zagipsowanym fragmentem profilu
End result of the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of IPA 12/16
with BASIC cover / Fertiges Resultat nach der Montage des Deckenprofils IPA12/16 mit Abde-
ckung BASIC mit verputztem Teil des Profils

Efekt koficowy do montazu $ciennego APA12/16 z kloszem

zu profilu pr
BASIC z zagipsowanym fragmentem profilu

9

End result of the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of APA 12/16
with BASIC cover / Fertiges Resultat nach der Montage des Deckenprofils APA12/16 mit Abde-
ckung BASIC mit verputztem Teil des Profils

Przyktad montazu profilu Sciennego APA12 w plycie gipsowej o grubosci 12,5 mm pod katem
prostym

Example of the assembly of ceiling profile APA12 in the plasterboard with the thickness of
12.5mmat the 90 degrees angle / Montagebeispiel - rechtwinklig - fiir das Deckenprofil APA12
an einer Gipskartonplatte mit einer Breite von von 12,5 mm

158

Przyktad montazu profilu sufitowego IPA16 w plycie gipsowej o grubosci 15,8 mm pod katem
prostym

Example of the assembly of ceiling profile IPA16 in the plasterboard with the thickness of
15.8 mm at the 90 degrees angle / Montagebeispiel - rechtwinklig - fur das Deckenprofil
IPA12 an einer Gipskartonplatte mit einer Breite von 15,8 mm




Wizualizacje visualizations / Visualisierungen

Schemat ztozenia elementdw systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu IPA16 (1) Rlosza BASIC, (2) tasmy LED

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile IPA16 (1) BASIC cover, (2) LED strip / Explosionszeichnung zum
Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil IPA16 (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen

e
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Profil LED CONVA i LOGI profile LED CONVA and LOGI / LED-Profil CONVA und LOGI

BIALY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)

white (lacquered) / weiR (lackiert) silver (anodized) / silber (eloxiert)
CONVA \
10m 10-0421-10 10-0424-10
2,02m 10-0421-20 10-0424-20
30m 10-0421-30 10-0424-30
LoG! ‘ \
10m 10-0501-10 10-0504-10
2,02m 10-0501-20 10-0504-20
30m 10-0501-30 10-0504-30
Wymiary (mm) 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm
Dimensions / Abmessungen
Szeroko$¢ tasmy LED (mm) 2%12mm

LED strip width / LED-Streifen Breite

profile napowierzchniowe — do stosowania dekoracyjnego, nasciennego oraz przysufitowego
surface profiles - for the decorative and wall lighting or for the cove LED lighting /
Oberflachenprofile - zur dekorativen Anwendung, fiir Wande oder Decken, zum direkten Verbau

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

Klosze [pMMA) Covers / Abdeckungen
Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED FROSTED MLECZNY
transparent / transparent frozen / frostweil milky / milchweif3 frosted / frosted milky frosted / frosted milchweild

DOUBLE

1m/PMMA 11-2072-10

1m/PMMA 11-2073-10

Zas$lepRi do profilu LED CONVA i LOGI (aluminium)
End caps for LED profile CONVA and LOGI (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil CONVA und LOGI (Aluminium)

1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10 1m/PMMA 11-2076-10

Z OTWOREM BEZ OTWORU
with a hole / mit Offnung without a hole / ohne Offnung
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weil3 silver / silber white / weil3 silver / silber
CONVA
; LEWA i PRAWA . LEWA i PRAWA . LEWA i PRAWA i LEWA . PRAWA
left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht left / links right / recht

Y N

ALU12-0151-10 : ALU12-0161-10 : ALU12-0155-10 : ALU12-0165-10 : ALU12-0151-11 : ALU12-0161-11 : ALU12-0155-11 : ALU12-0165-11

LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA
left /links right / recht left /links right / recht left / links right / recht left / links right / recht

ALU 12-0521-10 : ALU 12-0531-10 : ALU 12-0525-10 : ALU 12-0535-10 : ALU12-0521-11 : ALU 12-0531-11 © ALU 12-0525-11 : ALU 12-0535-11

DodatRi Accessories / Zubehor

tacznik prosty tacznik poprzeczny katowy tacznik katowy 90° tacznik katowy 120° profil montazowy SPARO
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° / mounting profile SPARO /
: gerader Verbinder : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : Montageprofil SPARO
o L]
‘ \ - ¢ 2 s . 6
o @ % ® s
L] - L
@ _ - . [
<7 (g . 2 =
~ o>
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 1m/ 10-0544-10
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Montaz Installation / Montage

Zasada montazu systemu profilu CONVA z kloszem DOUBLE z wyhorzystaniem profilu mon-
tazowego SPARO

Assembly of CONVA profile system with DOUBLE cover using SPARO mounting profile /
Montagekonzept fur das Profilsystem CONVA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil
SPARO

Efekt Roficowy montazu systemu profilu CONVA z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu
montaz go SPARO z zagip ym frag profilu
End result of the assembly of CONVA profile with DOUBLE cover using the SPARO mounting

profile with the plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems CONVA
mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO und mit verputztem Teil des Profils

Qrh,

ztozenia

y o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu CONVA, (1) Rlosza DOUBLE, (2) tasmy LED,

(3) zaslepki CONVA z otworem, (3a) zaslepki CONVA bez otworu, (4) tcznika Ratowego, (5) profilu montazowego SPARO

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile CONVA, (1) DOUBLE cover, (2) a LED strip, (3) an end cap CONVA
with hole, (3a) an end cap CONVA without hole, (4) an angular connector, (5) SPARO mounting profile / Explosionszeichnung zum
Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil CONVA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe
CONVA mit Offnung, (3a) Endkappe CONVA ohne Offnung, (4) flacher Winkelverbinder, (5) Montageprofil SPARO
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Montaz Installation / Montage

4. 5

Zasada montazu systemu profilu LOGI z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu monta- Efekt Roncowy montazu systemu profilu LOGI z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu
zowego SPARO montazowego SPARO z zagipsowanym fragmentem profilu

Assembly of LOGI profile with DOUBLE cover using SPARO mounting profile / Montagekonzept End result of the assembly of LOGI profile with DOUBLE cover using the SPARO mounting
fur das Profilsystem LOGI mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO profile with the plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems LOGI

mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO mit verputztem Teil des Profils

Sch tozenia el Ow sy Swietleniowego z wykorzystaniem profilu LOGI, (1) Rlosza DOUBLE, (2) ta$my LED, (3)
za$lepki LOGI z otworem, (3a) zalepki LOGI bez otworu, (4) tacznika katowego (5) profilu montazowego SPARO

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile LOGI, (1) DOUBLE cover, (2) a LED strip, (3) an end cap LOGI
with hole, (3a) an end cap LOGI without hole, (4) an angular connector, (5) SPARO mounting profile / Explosionszeichnung zum
Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LOGI, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe
LOGI mit Offnung, (3a) Endkappe LOGI ohne Offnung, (4) flacher Winkelverbinder, (5) Montageprofil SPARO
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Montaz Installation / Montage

7.
Sciana
wall / Wand N
profil montazowy SPARO
_.+*~mounting profile SPARO /
Montageprofil SPARO
Rlosz
covers
/ Abdeckungen
zaslepha
end caps / Endkappe o
profil CONVA
... profile CONVA/ Profil CONVA
Przedst po 2u nasci go z wyhorzystaniem profilu CONVA [1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. plyta kartono-
wo-gipsowa]
Stages of the on-wall assembly using CONVA profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Wandmontagephasen fur das
Profil CONVA [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]
8.

$ciana
wall /Wand """
profil montazowy SPARO
* mounting profile SPARO /
Montageprofil SPARO

Rlosz
covers
/ Abdeckungen

zadlepha

end caps / Endkappe
profil LOGI
“... profile LOGI/ Profil LOGI
[
V
Przed ieni po 2u naciennego z wykorzystaniem profilu LOGI [1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. ptyta Rartonowo-
-gipsowa]

Stages of the on-wall assembly using LOGI profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Wandmontagephasen fur das
Profil LOGI [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]
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L 1054

152,6

423

Profil LED TOPO, PERO, VEDA Pprofile LED TOPO, PERO, VEDA / LED-Profil TOPO, PERO, VEDA

B Ve

BIALY (lakierowany)

white (lacquered) / weiR3 (lackiert)
TOPO
10m 10-0571-10
202m 10-0571-20
30m 10-0571-30
PERO
10m 10-0511-10
2,02m 10-0511-20
30m 10-0511-30
VEDA
10m 10-0581-10
2,02m 10-0581-20
30m 10-0581-30
\Wymiary (mm)

Dimensions / Abmessungen

Szeroho$¢ tasmy LED (mm)
LED strip width / LED-Streifen Breite

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized) / silber (eloxiert)
' N

10-0574-10
10-0574-20
10-0574-30

N\

10-0514-10
10-0514-20
10-0514-30

10-0584-10
10-0584-20
10-0584-30

1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

do 12 mm
up to 12 mm / bis 12 mm

profile miedzyptytowe, Ronstrukcyjne — do stosowania w sufitach podwieszanych

Zastosowanie
Application / Anwendungsbereich

w budownictwie mieszkaniowym

recessed drywall system profiles - to be used in suspended ceilings in residential construction /
Einlegeprofile fiir Konstruktionen mit Gipskarton-Platten - fur abgehangte Decken in Wohnungen

[Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

MROZONY
frozen / frostweil

N,

1m/PMMA 11-2072-10

TRANSPARENTNY
transparent / transparent

1m/PMMA 11-2073-10

milky / milchwei3

FROSTED
frosted / frosted

MLECZNY

DOUBLE

1m/PMMA 11-2071-10 1m/PMMA 11-2075-10

FROSTED MLECZNY

milky frosted / frosted milchweif3

1m/PMMA 11-2076-10

Zas$lepRi do profilu LED TOPO, PERO, VEDA (aluminium)

End caps for LED profile TOPO, PERO, VEDA (aluminium) / Endkappen fur LED-Profil TOPO, PERO, VEDA (Aluminium)

Z OTWOREM
with a hole / mit Offnung
BIAtY SREBRNY BIALY SREBRNY BIALY SREBRNY
white / weil} silver / silber white / weild silver / silber white / weild silver / silber
TOPO PERO VEDA
; LEWA . PRAWA . LEWA . PRAWA i LEWA . PRAWA . LEWA . PRAWA .
left / links right / recht left / links. right / recht left / links right / recht left / links. right / recht
AUT2-0851-10 | AUT2-0861-10 | ALUT2-0855-10 | ALUT2-0865-10 | ALUT2-055110 | ALUT2-0561-10 | ALUT2-0555-10 | ALUT2-0565-10 ALU 12-0891-10 i ALU 12-0895-10 i
DodatRi Accessories / Zubehor
tacznik prosty tacznik poprzeczny katowy tacznik katowy 90° tacznik Ratowy 120° sprezyny montazowe
straight connector / angular transverse connector / angular connector 90° / angular connector 120° / mounting springs /
: gerader Verbinder : Quer Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 90° : Flacher Winkelverbinder 120° : Montagefedern
il \ . ® ¢ -
. - . B
& ) B - L
: p & X . »
&7 g “ > =
~ =
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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m TR m Montaz Installation / Montage

Instrukcja montazu profilu TOPO z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem sprezyny montazowej
w systemie sufitéw podwieszanych

Instruction of assembly of profile TOPO with DOUBLE cover using mounting spring in suspended
ceiling system / Montageanleitung fir das Profil TOPO mit Abdeckung DOUBLE mit Montage-

feder an abgehangten Decken

Efekt Roficowy montazu profilu TOPO z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem sprezyny montazo-
wej w systemie sufitow podwi ych z zagip ym fragmentem profilu

End result of profile TOPO assembly with DOUBLE cover using mounting spring in suspended
ceiling system with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils
TOPO mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefeder an abgehangten Decken mit verputztem
Teil des Profils

Instrukeja montazu profilu PERO z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem sprezyn montazowych
w sy ie sufitow pod
Instruction of assembly of profile PERO with DOUBLE cover using mounting springs in sus-
pended ceiling system / Montageanleitung fur das Profil PERO mit Abdeckung DOUBLE mit
Montagefedern an abgehangten Decken

ych

Efekt Roficowy montazu profilu PERO z Rloszem DOUBLE z wykorzystaniem sprezyn montazo-
ie sufitow podwi ych zzagip ym fragmentem profilu

wych w sy
End result of profile PERO assembly with DOUBLE cover using mounting springs in suspended
ceiling system with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils
PERO mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern an abgehangten Decken mit verputztem
Teil des Profils

Instrukcja montazu profilu VEDA z Rloszami DOUBLE z wykorzystaniem sprezyn montazowych
w ie sufitow pod

h
ych

y

Instruction of assembly of profile VEDA with DOUBLE cover using mounting springs in sus-

pended ceiling system / Montageanleitung fur das Profil VEDA mit Abdeckung DOUBLE mit
Montagefedern an abgehangten Decken

168

Efekt koficowy montazu profilu VEDA z Rloszami DOUBLE z wykorzystaniem sprezyn montazo-
wych w sy ie sufitow podwi ych zzagip ym fragmentem profilu
End result of assembly of profile VEDA with DOUBLE covers using mounting springs in sus-

pended ceiling system with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage
des Profils VEDA mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern an abgehangten Decken mit

verputztem Teil des Profils
LUMINES
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Wizualizacje Visualizations / Visualisierungen

7.
A
v

Schemat ztozenia element6w systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu TOPO, (1) Rlosza DOUBLE, (2) taém LED, (3)

za$lepek TOPO z otworem, (4) tacznika prostego

Assemble scheme of the elements of lighting system using profile TOPO, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end caps TOPO with

hole, (4) straight connector / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TOPO,

(1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen TOPO mit Offnung, (4) gerader Verbinder
8.

v

Schemat zlozenia elementéw systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu PERO, (1) Rlosza DOUBLE, (2) taém LED, (3)
za$lepeh PERO z otworem, (4) tacznikw kgtowych

Assembly schematic for the elements of the lighting system using profile PERO and (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) PERO end
caps with hole, (4) angular connectors / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen:
Profil PERO, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen PERO mit Offnung, (4) flacher Winkelverbinder
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https://www.smd-led.pl/profil-led-veda
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