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O nas

LedBruk Sp. z o.0.
specjalizuje sie w produk-
Cji i sprzedazy zewnetrz-
nego oswietlenia LED.

Jestesmy firmag, ktdéra
moze pochwali¢ sie
wyltgcznie polskim kapita-
tem oraz tym, ze cata
nasza produkcja odbywa
sie w Polsce.

W oparciu o nasze produ-
kty wykonano juz tysigce
realizacji - od o$wietlenia
podjazdow i poses;ji
prywatnych, przez obiekty
komercyjne np. Hotel
Biatowieski, az po oswie-
tlenie funkcjonalne - np.
system sterowania ruchem
na myjni samochodowej w
Moskwie.

Katalog, ktory trzymasz w
rekach, zostat przygotowa-
ny specjalnie dla Ciebie.
Zapraszamy do podrozy w
kraine Swiatta, ktére w
wielu ré6znorodnych
formach moze zagosci¢
wokét Twojego domu, czy
w Twoim ogrodzie.

Jesli w trakcie czytania
pojawig sie pytania -
jestesmy do Twojej
dyspozyciji.

Produkty

Swiecaca
Kostka
Brukowa LED

Innowacyjna forma
oSwietlenia zewne-
trznego wkompono-
wana w kostke
brukowa.

Doskonata alternaty-
wa dla klasycznych
zewnetrznych
2rodet sSwiatta.

Do oswietlenia
podjazdu, elewa-
cji, Sciezek ogrodo-
wych.

Dostepna w kilku-
nastu wzorach
pasujgcych do
popularnych
kostek brukowych.

Lampa
ogrodowa
LED 12V

Stojgca lampa
ogrodowa w naszej
nowej, autorskiej
odstonie.

Funkcja zmiany
barwy swiatta daje
niespotykane dotad
mozliwosci dekora-

cyjne i funkcjonalne.

Lampa dostepna
jest w dwoch kolo-
rach, dwoch kszta-
kach i kilku wyso-
kosciach.

Dobrze sprawdza
sie do oswietlania
ogrodu, skalnia-
kow, Sciezek oraz
posesiji.

Oprawa
LedBruk Line

Liniowa oprawa
najazdowa - alterna-
tywa dla klasycz-
nych, punktowych
opraw najazdowych.
Pozwala na
uzyskanie duzej
ilosci Swiatta.

Doskonata do
oswietlania elewa-
cji, bram wjazdo-
wch, wrot garazo-
wych. Wystgpuije
w wersji biatej
oraz wielokolo-
rowej, tworzy
ciekawe efekty
Swietlne.

Oprawa
najazdowa LED

Oprawa posiada
zaprojektowane
przez nas zrodto
Swiatta. Pozwala
os$wietla¢ mocnym
Swiattem biatym
oraz jednoczesnie
dekorowac otocze-
nie dowolnie wybra-
nym kolorem.

Dzieki solidnej
konstrukcji oprawa
jest odporna na
nacisk (do 2t).
Oferujemy dwa
ksztalty tej oprawy
gruntowej: okragta
i kwadratowa.

Akcesoria
instalacyjne

Sterowniki LED,
przewody ziemne,
zasilacze, czujniki -
oferujemy wszystko
co niezbedne by
zbudowac komple-
tny system oswie-
tlenia zewnetrznego.

Prawidtowo dobra-
ne akcesoria sg
kluczem do nieza-
wodnej pracy
oswietlenia.
Proponujemy spra-
wdzone rozwigza-
nia gwarantujgce
dtugoletnie uzytko-
wanie.




Swiecgca Kostka Brukowa LedBruk zostata zaprojektowana w
kilkunastu wzorach, pasujgcych ksztaltem do popularnych na
rynku kostek brukowych. Posiada wiele licznych zastosowan,
m.in. oswietli podjazdy, Sciezki, tereny wokdt domu, elewacje
budynkow, schody. Wybierz wzor odpowiedni do Twojej kostki

brukowe;.

Oferujemy do wyboru nastepujgce kolory swiatta:

biaty ciepty (3000K), bialy zimny (5000K), RGB (wybor koloru z
petnej palety barw) oraz opcje RGB+W (petna paleta barw +
mocne biate $wiatto - do wyboru zimne lub ciepte).

wymiar:
9x12/6 cm

wymiar:
10x10/6 cm

wymiar:
8,3x10x9/6 cm

wymiar:
8,3x7,9x9,2 / 6cm

wymiar:
15x15/6 cm

wymiar:
6,2x8,1x6,9 / 6cm

wymiar:
12x12/6 cm

wymiar:
8x9/6,5cm

wymiar:
5,3x7x9/6 cm

wymiar:
8,1x7,5x7,5/ 6cm

wymiar:
14x10/6 cm

wymiar:
6,5x15/6 cm
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Nostalit 9x12 Numer katalogowy: 002 Holland 1/2  Numerkatalogowy: 004
Wymiary: 9x12/6 cm Wymiary: 10x10/6 cm
Napiecie zasilania: 12V DC » Napiecie zasilania: 12V DC
002 BC Producent diod: Cree Inc, Lextar Producent diod: Cree Inc, Lextar
B I EOEE M e meen
zimna = sl | cicpla [ 4 zimna [ Sl | cicpla e d
Szczelnosc: IP67 Szczelnosc: IP67
Trwatosc diod LED:  124.000 godzin Trwatosc diod LED:  124.000 godzin IJDJ
» Odpornos¢ na nacisk: 8000 kg Odpornosc¢ na nacisk: 8000 kg —
Certyfikaty: CE, RoHS Certyfikaty: CE, RoHS )
Gwayr;ncjé: 4 lata Gwa};;ncjg: 4 lata %
" Sposob tgczenia: Puszka IP67 - Sposob tgczenia: Puszka IP67 =]
[} ” =
m
Barwa $wiatta / Moc: Barwa $wiatta / Moc: o
biata ciepta lub zimna 3,3 W biata ciepta lub zimna 3,3 W 7
]
RGB 0,96 W RGB 0,96 W N
RGB+W 42W RGB+W 42W ©
&
O
; Q
Granit transparent Numer katalogowy: 006 U;)
Wymiary: 8x9/6,5cm
Napiecie zasilania: 12V DC
006_BZ 3 2C 3 IRiGte Producent diod: Cree Inc, Lextar
006_RGBW_Z 006_RGBW_C Typ klosza transparentny
Szczelnosc: IP67
Trwatosc diod LED:  124.000 godzin
Odpornos¢ na nacisk: 8000 kg
Certyfikaty: CE, RoHS
Gwarancja: 4 lata
Sposob tgczenia: Puszka IP67
Barwa $wiatta / Moc:
biata ciepta lub zimna 3,3W
RGB 0,96 W
RGB+W 42W

Nostalit 12x12 Numer katalogowy: 003 Granit mleczny
Wymiary: 12x12/6 cm
Napiecie zasilania: 12v DC
Producent diod: Cree Inc, Lextar
Typ klosza: mleczny
Szczelnosc: IP67

Trwalosc diod LED:  124.000 godzin

Odpornos$¢ na nacisk: 8000 kg

Numer katalogowy: 005

Wymiary: 8x9/6,5cm
Napiecie zasilania: 12V DC
Producent diod: Cree Inc, Lextar
Typ klosza: mleczny
Szczelnos¢: P67

Trwatosc diod LED:  124.000 godzin
Odporno$¢ na nacisk: 8000 kg

003 BZ 003 BC 003 RGB
003 RGBW Z 003_RGBW _C

005 BZ 005 BC 005 RGB
005 RGBW Z 005 RGBW_C

2 Certyfikaty: CE, RoHS Certyfikaty: CE, RoHS
Gwarancja: 4 lata Gwarancja: 4 lata
Sposéb laczenia: Puszka IP67 Sposob faczenia: Puszka IP67

Barwa $wiatta / Moc:

biata ciepta lub zimna 3,3W

RGB 0,96 W

RGB+W 42W e

str./

Barwa $wiatla / Moc:

biata ciepta lub zimna 3,3 W
RGB 0,96 W
RGB+W 42W




Piccola duza

Piccola mata

slr.8

007
8,3x10x9/6 cm
12V DC

Cree Inc, Lextar
transparentny
IP67

124.000 godzin
8000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42W

008
5,3x7x9/6 cm
12v DC

Cree Inc, Lextar
transparentny
IP67

124.000 godzin
8000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42W

Naturo mleczna

010

8,3x7,9x9,2/6 cm
12vDC

Cree Inc, Lextar
mleczny

IP67

124.000 godzin C
8000 kg .
CE, RoHS
4 lata
Puszka IP67 =

33W
0,96 W
42W

011
8,3x7,9x9,2 /6 cm
12vDC

Cree Inc, Lextar
transparentny
IP67

124.000 godzin
8000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42W
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Lento mleczna

Lento transparentna

Biata .
GBW

013
8,1x7,5x7,5/6 cm
12V DC

Cree Inc, Lextar
mleczny

P67

124.000 godzin
8000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42w

012
8,1x7,5x7,5/6 cm
12vDC

Cree Inc, Lextar
transparentny
P67

124.000 godzin
8000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42W

Rocdeco

014

15x15/6 cm
12v DC

Cree Inc, Lextar
mleczny

P67

124.000 godzin

- 8000 kg

CE, RoHS
4 lata
Puszka IP67

33W
0,96 W
42w

018

14x10/6 cm
12V DC

Cree Inc, Lextar
mleczny

IP67

124.000 godzin

- 8000 kg

CE, RoHS
4 lata
Puszka IP67

33W
0,96 W
42w

Swiecgca Kostka Brukowa LED




Creativ

015
6,2x8,1x6,9 /6 cm
12vDC

Cree Inc, Lextar
transparentny
IP67

124.000 godzin
8000 kg

CE, RoHS

4 |ata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42WwW

LedStone Kamien Ogrodowy

Cree Inc, Lextar
mleczny

IP67

124.000 godzin
oczka wodne
CE, RoHS

4 lata

Puszka IP67

33W
0,96 W
42W

Swiecgca Kostka Brukowa LED




Lampa Ogrodowa
LED RGB+W 12V

Lampy ogrodowe LedBruk,
jako jedyne na rynku,
wyposazone zostaty w
zrodta swiatta RGB+W.
Pozwala to na potgczenie
funkcji dekoracyjnej
(wybor koloru swiatta
lampy) i uzytkowej
(mocne, biate swiatto).
Dodatkowym atutem jest
bezpieczne napiecie
zasilania 12V DC, co
umozliwia wyeliminowanie
z ogrodu niebezpiecznego
dla zdrowia i zycia
napiecia 230V AC.

- gwarancja 5 lat

- energooszczednosc

- wysoka jakosc¢ diod LED

- zywotnosc LED 124.000h

- wodoszczelnosc IP67

- obudowa ze stali kwaso-
odpornej

- tatwos¢ montazu

- bezpieczne zasilanie12V

- produkowane w Polsce

Funkcjonalnosc i dekoracja

Nasze lampy ogrodowe, poza standardowym, biatym
Swiattem, posiadajg unikalng na rynku funkcje dowolnego
ustalania koloru ich sSwiecenia. Pozwala to na uzyskiwanie
bardzo ciekawych efektow Swietlnych - swoiste "malowanie
Swiattem", w ogrodzie czy wokét posesii. Zasilanie napieciem
stalym o wartosci 12V to bez watpienia dodatkowy atut, ktory
zapewnia bezpieczenstwo podczas ich uzytkowania.

Lampy wykonane sg ze stali kwasoodpornej, a klosze z
poliweglanu - co gwarantuje wysokg trwatos¢ i odpornosc na
warunki atmosferyczne.
Dostepne modele.

- g

Lampa okragta kolor

czarny =
Wymiary:

Srednica stupka: 7,7 cm l

wysokos¢: 45, 65, 110 cm 450m 650m

Lampa okragta kolor
inox

-

Lampa kwadratowa
kolor inox -

Wymiary:

stupek: 8x8 cm '
wysokos$¢: 45, 65, 90 cm L 45cm # 65cm

Lampa kwadratowa
kolor czarny

| { ——

Wymiary:

stupek: 8x8 cm
wysokos$¢: 45, 65, 90 cm 45em 65cm 900 I—

110cm
Wymiary:

Srednica stupka: 7,7 cm Jll

wysokosc: 45, 65, 110 cm 456m 65em 110em

90cm

>
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Lampa kwadratowa kolor czarny

LO12V-BZ-45-
KWA-CZAR
LO12v-BC45-
KWA-CZAR

LO12V-BZ-45-
KWA-OPAL

diod LED:

8x8 cm
45, 65,90 cm
czarny / mleczny

stal inox / poliweglan
12vDC
Profesjonalne diody
Cree Inc. USA

Barwa ciepla (650 Im)
Barwa zimna (670 Im)
330°

mleczny

IP68

124.000 godzin

CE, RoHS

5lat

Puszka hermetyczna
P67

Lampa Ogrodowa LED 12V

5W /3000 K
5W /5000 K
W
W

8x8 cm

45,65,90 cm

inox / mleczny

stal inox / poliweglan
12vDC
Profesjonalne diody
Cree Inc. USA
Barwa ciepta (650 Im)
Barwa zimna (670 Im)
330°

mleczny

P68

124.000 godzin

CE, RoHS

5 lat

Mufa hermetyczna
IP67

5W /3000 K
5W /5000 K
W
W



Lampa okragta kolor inox

ImN ica ( 7,7 cm

45,65, 110 cm

inox / mleczny

stal inox / poliweglan
12vDC
Profesjonalne diody
Cree Inc. USA
Barwa ciepta (650 Im)
Barwa zimna (670 Im)
330°

mleczny

1P68

124.000 godzin

CE, RoHS

5 lat

Puszka hermetyczna

@‘ - IP67

i oP i i 5W /3000 K

W
W

Lampa OgrodowaLED 12V

LO12V-RGBWBC
-45-0-OP

Lampa okragta kolor czarny

— 7,7 cm

45,65, 110 cm
czarny / mleczny

\ E k / klo stal inox / poliweglan
\ ie 2 nia: 12vDC
Prod od: Profesjonalne diody
Cree Inc. USA
S Barwa ciepta (650 Im)
Barwa zimna (670 Im)
i ) 330°
l mleczny
I IP68
wa 0 124.000 godzin
: CE, RoHS
aranc 5 lat
b NEN Puszka hermetyczna
P67

W LO12v-RGBWEZ : W (ci 7w
-65-0-CZ 0-0C

W

v
. :;\ﬁ.‘
y




Liniowa oprawa najazdowa LedBruk jest nowatorskim
rozwigzaniem oswietlenia zewnetrznego. Produkt nie wymaga
zadnych dodatkowych doszczelnien i jest gotowy do instalacji.
Wystepuje w wariantach Swiatla biatego cieptego, biatego
zimnedo lub wersji wielokolorowej - RGB.

LedBruk Line to oprawa najazdowa, ktéra wytrzymuje nacisk do
2 ton - nadaje sie wiec zarowno jako oswietlenie ciggéw ruchu
pieszych jak i samochodow (np. podjazd do garazu) czy innych
fragmentow posesji uzytkowanych przez ruch kotowy.

Idealnie sprawdzi si€ jako ziemne oswietlenie elewacji doméw

i budynkow.

Dostepne dtugosci: 50, 100, 150 cm
Wymiary profilu (wys/szer): 1,6 x 1,6 cm
Moc oprawy (1m): 15W

Dostepne dtugosci: 50, 100, 150 cm
Wymiary profilu (wys/szer): 1,6 x 1,6 cm
Moc oprawy (1m): 14.4W
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LedBruk Line wersja Biata Ciepta

50, 100, 150 cm
1,6x1,6cm
Aluminium, Poliweglan
12V DC

15W / 1m oprawy
1500 Im/1m

150°

IP68

50.000 godzin

2000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka hermetyczna
IP67

Kolor biaty 3000 K

LedBruk Line wersja Biata Zimna

50, 100, 150 cm
1,6x1,6cm
Aluminium, Poliweglan
12v DC

15W /1 m

1600 Im/1m

150°

IP68

50.000 godzin

2000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka hermetyczna
P67

Kolor bialy 6000 K

LedBruk Line wersja RGB

50, 100, 150 cm
1,6x1,6cm
Aluminium, Poliwgglan
12V DC

14,4W /1m

petna paleta barw
150°

IP68

50.000 godzin

2000 kg

CE, RoHS

4 lata

Puszka hermetyczna
IP67

Wielokolorowa - petna
paleta barw RGB




Oprawa
Najazdowa LED

Dobrze znana na rynku
oprawa najazdowa w
niespotykanej dotad wersji
wielokolorowej RGB+W.
Dzieki naszemu rozwigza-
niu mozesz, oprécz
mocnego, biatego Swiatta,
korzystac¢ rowniez z petnej
palety barw. Za jednym
dotknieciem przycisku
pilota tylko nasza oprawa
pozwala uzyskac
fantastyczne efekty
Swietlne!

- gwarancja 4 lata

- wysoka jakos¢ diod LED
- zywotnos¢ LED 124.000h
- wodoszczelnos¢ IP67

- nacisk maksymalny do 2 t
- latwos$¢ montazu

- bezpieczne zasilanie 12V
- produkowane w Polsce

Oswietla i dekoruje

Oprawa najazdowa nie musi by¢ nudna! Nasz produkt oprécz
standardowej funkcjonalnosci - Swiatta biatego - daje roéwniez
mozliwos¢ dowolnego ustawienia barwy Swiecenia.

Specjalnie zaprojektowane przez nas zrodla Swiatta RGB+W
wyrdzniajg sie niezawodnoscig, energooszczednoscig i wysokg
trwatoscig przekraczajgcg 100 000 godzin pracy.

Nasze oprawy zapewniajg efektowng iluminacje.

Dostepne modele.
Oprawa najazdowa LedBruk IP67 okragta

Oprawa najazdowa LED

Wymiary ($rednica / wysokos¢): 110/ 145 mm
Barwa $wiatta: biata ciepla, biala zimna, RGB+W (biata ciepta lub zimna)
Moc oprawy: biata ciepta lub zimna 5W, RGB+W (biata ciepta lub zimna) 7W

Oprawa najazdowa LedBruk IP67 kwadratowa

Wymiary (oprawa / wysoko$¢): 110 x 110 mm / 145 mm
Barwa $wiatta: biata ciepla, biala zimna, RGB+W (biata ciepta lub zimna)
Moc oprawy: biata ciepfa lub zimna 5W, RGB+W (biata ciepta lub zimna) 7W

s



Akcesoria
Instalacyjne

Niezbednymi elementami
kazdego systemu
osSwietlenia sg odpowie-
dnio dobrane akcesoria
instalacyjne.

Te polecane przez nas
zostaty doktadnie
sprawdzone i gwarantujg
bezawaryjng prace,
bezpieczenstwo
uzytkowania i szerokg
funkcjonalnosc.

Stosowanie sugerowanych
przez nas akcesoriow
umozliwia dodatkowe
przedtuzenie gwaranciji na
caly zestaw oswietleniowy.

W przypadku pytan lub
watpliwosci zwigzanych z
doborem akcesoriow
instalacyjnych zapraszamy
do kontaktu. Nasz Dziat
Obstugi Klienta, wraz z
Dziatem Technicznym,
udzieli fachowej informaciji
na temat rozwigzan i
pomoze w skompletowa-
niu systemu oswietlenia.

Sterowanie i zasilanie

Sterowniki
RGB i RGB+W
LED 12V

Stosowane w
systemach $wiatta
wielokolorowego, w
tym w wersjach z
dodatkowym,
mocnym, biatym
Swiattem. Dostepne

Sciemniacze
LED 12Vi
Sterowanie
Smartfonem

Dedykowane do
systemow Swiatta
monokolorowego.
Wystepujg w kilku
wersjach - w tym
sterowane radiowo
oraz za posredni-

Szeroka gama
rozwigzan sterowa-
nia - od prostych
systemow na
podczerwien po
zaawansowane
sterowanie
smartfonem.

Sg wersje na ctwem WiFi.
podczerwien,
radiowe oraz WiFi.

str.32-35

Mi-Light” 2scaed

Od prostych
sciemniaczy
sterowanych radio-
wo do zaawanso-
wanych urzgdzen
sterowanych
smartfonem.

Zasilacze
LED 12V
Czujniki ruchu
i zmierzchu

Szeroka gama
wysokiej jakosci
statonapieciowych,
stabilizowanych
zasilaczy dedykowa-

Przewody
instalacyjne
ziemne

Specjalistyczne,
gruntowe przewody
niskonapieciowe
dedykowane do
wszystkich syste-

Puszki
hermetyczne
IP67

Gruntowe puszki
hermetyczne
LedBruk - idealne
rozwigzanie dosko-
nale chronigce

nych do LED. mow oswietlenia potgczenia elektry-
Czujniki i LedBruk. czne przed wilgocig
automatyka i woda.
sterujgca.

.36 .38 .39

Najwyzszej jakosci
zasilacze typu
"open frame",
niezawodne,
hermetyczne
zasilacze GLP,
czujniki zmierzch-
owe oraz ruchu.

Przewody
dedykowane do
instalacji monoko-
lorowych, oraz
wielokolorowych
RGB i RGB+W w
specjalnej otulinie
dedykowanej do
instalacji podziem-
nych.

Do wykonywania
wodoszczelnych
potgczen i rozgate-
Zien w instala-
cjach gruntowych
oraz hermety-
cznego tgczenia
przecietych
przewodow.
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Ste rown | k RG B R F Rad |Owy Przeznaczenie: Systemy RGB (zmiana koloru) Zestaw RG B Od biorn | k RF 2 1 6W Przeznaczenie: Systemy RGB (zmiana koloru)
Napiecie zasilania: 12V DC . ' e Napigcie zasilania: 12V DC
12V 21 6W + Pl LOT 28P Maksymalny prad: ~ 6A / kanat +P||Ot Rlng 1 Strefa Ml“g ht Maksymalny prad: ~ 6A/kanat
Py - Temperatura pracy: -20°C + +60°C - Temperatura pracy: -20°C + +40°C
-~ Certyfikaty: CE, RoHS Certyfikaty: CE, RoHS
Gwartancja: 2 lata Gwarancja: 2 lata
Sterowanie Smartfon:nie Sterowanie Smartfon:tak

Glowne funkcje:

Maksymalne
obcigzenie:

Zestaw RGB odbiornik RF 12V
216W + Pilot Ring 4 Strefy

wersja
RGEI3 STZ-RGB-12V-216W-4S

Maksymalne
obcigzenie:

STO-RGB-12V-216W
Pilot RGB i RGB+W RF RING
4 Strefy Milight

Zasilanie:

)

STP-RGBW-12V-288W-4S Za§ieg: _
Gtowne funkcje:
@
.
N—— Dodatkowe funkcje:
296 pes)
> W4 STO-RGB-12V-216W
Bl STO-RGBW-12V-216W
L)
. Sterowanie za posrednictwem
Sterowanie za posrednictwem aplikacji mobilnej MiLight 3.0 dla
.28 pilota radiowego, zasieg okoto urzgdzen z systemem iOS.
: 30 metréw. Wymagane urzadzenie iBox
]

Przeznaczenie:
Napiecie zasilania:
Maksymalny prad:
Temperatura pracy:
Certyfikat / Gwarancja:CE, RoHS / 2 lata
Sterowanie Smartfon: tak

Gléwne funkcje:

Dodatkowe funkcije:

Przeznaczenie:

Temperatura pracy:
Certyfikat / Gwarancja: CE, RoHS / 2 lata

Wiaczanie, wylgczanie, plynna regulacja
natezenia swiatla, wybor sposrod

7 zaprogramowanych koloréw, pamiec
5 wlasnych ustawien, niezalezna regula-
cja poszczegdlnych koloréw podstawo-
wych poprzez zmiane natezenia kazdej
z trzech barw RGB, 6 programéw dyna-
micznych, regulacja szybkosci zmian
programow.

ERIl Swiecaca Kostka | [ISFIM Oprawa
(48 Brukowa LED metrow [REGISIIIQ TS

Systemy RGB (zmiana koloru)
12vDC

6A / kanat

-20°C + +40°C

Wiaczanie, wylgczanie, ptynna regulacja
jasnosci swiatla, 9 programoéw dynami-
cznych, plynna regulacja szybkosci
zmian. Funkcja ,power off” - automaty-
czne uruchomienie ostatniego programu
po zaniku i ponownym pojawieniu sie
zasilania.

Mozliwos¢ zdalnego sterowa-

nia za posrednictwem smartfona.
Aplikacja MiLight 3.0 - dostepna
bezplatnie. Pozwala na sterowanie

4 odbiornikami jednoczesnie, lub w
poszczegolnych strefach.

EN Il Swiecaca Kostka | [IRFIN Oprawa
[YA8l Brukowa LED metrow [RECISITQ Y

Systemy RGB (zmiana koloru) i RGBW
Baterie AAA x 2 (mate paluszki)
-20°C + +40°C

30m

Wigczanie, wylgczanie, plynna regulacja
jasnosci swiatla, 9 programow dynamicz-
nych, ptynna regulacja szybkosci zmian.
Funkcja ,power off” - automatyczne
uruchomienie ostatniego programu po
zaniku i ponownym pojawieniu sie
zasilania.

Pilot wspotpracuje z odbiornikiami
MiLight RGB oraz RGB+W. W przypa-
dku sterowania odbiornikiem RGB uzy-
skujemy $wiatto kolorowe i wylgcznie
biate zimne. Wybor odbiornika RGB+W
wzbogaca wigzke $wiatta o dodatkowe,
silne Swiatto biate - ciepte lub zimne.
System RGB+W gwarantuje mocniejsze
biate $wiatlo w poréwnaniu z systemem

¥

Sterowanie za posrednictwem
aplikacji mobilnej MiLight 3.0 dla
urzadzen z systemem Android.
Wymagane urzgdzenie |1Box.

ﬂlﬂ@m»

ﬂlﬂl@lm»

Odbiornik RGB RF 12V 216W
Milight

wersja
STO-RGB-12V-216W

\ :
\
STP-RGBW-12V-288W

Wzmacniacz Sygnatu RGB
12V 144W

wersja g 1o\
WZ RGB-12V-144W

W4 STO-RGB-12V-216W
Bl STZ-RGB-12-216-28-RF

Urzadzenie wspdtpracujagce z
iBox MiLight pozwalajgce na
komunikacie z Smartfonem.

Glowne funkcije:

Dodatkowe funkcje:

Maksymalne
obcigzenie:

Przeznaczenie:
Napiecie zasilania:
Maksymalny prad:
Temperatura pracy:
Certyfikat / Gwarancja:
Sterowanie Smartfon:
Glowne funkcje:

Dodatkowe funkcje:

Maksymalne
obcigzenie:

Przeznaczenie:
Napiecie zasilania:
Maksymalny prad:
Temperatura pracy:
Certyfikat / Gwarancja:
Maksymalna moc:
Gléwne funkcje:

Opis dziatania:

Maksymalne
obcigzenie:

Wiaczanie, wylgczanie, plynna regulacja
jasnosci swiatta, 20 programow
dynamicznych, plynna regulacja
szybkosci zmian. Funkcja ,power off” -
automatyczne uruchomienie ostatniego
programu po zaniku i ponownym
pojawieniu sie zasilania.

Mozliwos¢ zdalnego sterowania za
posrednictwem smartfona. Aplikacja
MiLight 3.0 - dostepna bezptatnie.

ERIl Swiecaca Kostka |[IEFIl Oprawa
<8l Brukowa LED | [uiSiel L edBruk Line

Systemy RGB (zmiana koloru)

12vDC

6A / kanat

-20°C + +40°C

CE, RoHS / 2 lata

tak

Wiaczanie, wylgczanie, plynna regulacja
jasnosci swiatla, 20 programéw
dynamicznych, plynna regulacja
szybkosci zmian. Funkcja ,power off” -
automatyczne uruchomienie ostatniego
programu po zaniku i ponownym
pojawieniu sig zasilania.

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania za
posrednictwem smartfona. Aplikacja
MiLight 3.0 - dostepna bezptatnie.

ERIl Swiecaca Kostka |[IEPIM Oprawa
Ez<8 Brukowa LED metrow [l {IIQNTTEY

Systemy RGB (zmiana koloru)

12vDC

12A/ 4A kazdy kolor

-20°C + +40°C

CE, RoHS / 2 lata

144W (12V)

Wzmacniacz RGB zapewnia jednakowe
natezenie swiatla niezaleznie od
diugosci instalacji.

Niweluje spadki napie¢. Jest bardzo
dobrym rozwigzaniem w przypadku, gdy
w systemie znajduja sie dlugie
przewody tgczeniowe lub duza ilo$¢
odbiornikow.

FY Rl Swiecaca Kostka | [NESIll Oprawa
<8l Brukowa LED | [l L edBruk Line
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Przeznaczenie:

Zestaw RGB+W odbiornik RF12V
288W + Pilot 1 Strefa Milight

Napiecie zasilania:

Maksymalny prad:

Temperatura pracy:
R STZ-RGBW-12V-288W-1S Certyfikaty:

Gwartancja:

Sterowanie Smartfon:
Gtowne funkcje:

- 0O
* o %
B s @

R N

Systemy RGB+W (zmiana koloru + $ciemnianie
Swiatta biatego)

12vDC

6A / kanat

-20°C + +40°C

CE, RoHS

2 lata

tak

Zestaw umoZliwia sterowanie jedng strefg oswie-
tlenia. W kazdej chwili mozna “wprogramowac” do
pilota dodatkowe odbiorniki poszerzajgc funkcjonal-
nos¢ zestawu o mozliwos¢ sterowania dodatkowym
oswietleniem. Komunikacja pilot - sterownik odbywa
sig na czestotliwosci 2,4GHz, co gwarantuje wysokg
odpornosé na zaktécenia oraz duzy zasieg (min.
30m). Wigczanie, wytgczanie, ptynna regulacja
jasnosci swiatta, 15 programéw dynamicznych,
ptynna regulacja szybkosci zmian. Funkcja ,power
off” — automatyczne uruchomienie ostatniego
programu po zaniku i ponownym pojawieniu sig
zasilania. Mozliwos¢ zdalnego sterowania za
posrednictwem smartfon. Aplikacja MiLight 3.0

- dostepna bezptatnie.

Maksymalne obcigzenie

220 D)

Zestaw RGB+W odbiornik RF
12V 288W + Pilot 4 Strefy Milight

STZ-RGBW-12V-288W-4S

Przeznaczenie:

Napiecie zasilania:
Maksymalny prad:
Temperatura pracy:
Certyfikaty:
Gwartancja:
Sterowanie Smarfon:
Gtowne funkcje:

Dodatkowe funkgje:

Systemy RGB+W (zmiana koloru + sciemnianie
Swiatta biatego)

12vDC

6A / kanat

-20°C + +40°C

CE, RoHS

2 lata

tak

Zestaw umoZliwia sterowanie o$wietleniem w po-
dziale na 4 strefy. W kazdej chwili mozna “wpro-
gramowac” do pilota dodatkowe odbiorniki posze-
rzajgc funkcjonalnosé zestawu o mozliwos¢ stero-
wania dodatkowym oswietleniem. Komunikacja
pilot / sterownik odbywa sig na czestotliwosci
2,AGHz co gwarantuje wysokg odpornos¢ na za-
ktécenia oraz duzy zasigg (min. 30m).

Funkcja on / off , regulacja jasnosci $wiatta, 9 pro-
gramow dynamicznych. Funkcja , power off”
automatyczne uruchomienie ostatniego programu
po zaniku i ponownym pojawieniu sig zasilania.
Mozliwos¢ zdalnego sterowania za posrednictwem
smartphone. Aplikacja MiLight 3.0 - dostgpna
bezptatnie.

Maksymalne obcigzenie

PAVI Swiecaca Kostka g2l L ampa ogrodowa g P23l Oprawa najazdowa
[T Brukowa Led RGBW | P23 | ed RGBW 12V Eragg L ed RGBW 12V

Systemy RGB+W (zmiana koloru + sciemnianie

ﬂlﬂl@m»

STO-RGBW-12V-288W

Pilot RGB i RGB+W RF RING

PAOM Swiecaca Kostka § P4l L ampa ogrodowa 2l Oprawa najazdowa
(S48 Brukowa Led RGBW | AN L ed RGBW 12V [N L ed RGBW 12V

Przeznaczenie: Przeznaczenie: Systemy RGB (zmiana koloru) i RGB+W
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Odbiornik RGB+W RF 12V 288W

I Swiatta biatego) wis Zasilanie: Baterie AAA x 2 (mate paluszki)
M|||g ht Napiecie zasilania: 12V DC 4 Strefy M'I'ght Tem § ) GORC = AN
i peratura pracy: 20°C + +40°C
Maksymalny prad: 6A / kanat == )
Temperatura pracy: 20°C + +40°C [ ol Certyfikat / Gwarancja: CE, RoHS /2 lata
MEEHY STO.RGBW-12V-288W Certyfikaty: CE, RoHS . [RlEE{] STP-RGBW-12V-285W-4S Sy e 30m
Gwartancja: 2lata o Gtowne funkcje: Wigczanie, wytgczanie, ptynna regulacja jasnosci
Sterowanie Smartfon: tak o . .
. . . . o - swiatta, 9 programow dynamicznych, ptynna

Gtowne funkcje: Witaczanie, wytgczanie, ptynna regulacja jasnosci . . i )
Swiatta, 9 programéw dynamicznych, ptynna regu- regulacja szybkosci zmian. Funkcja ,power off” -
lacja szybkosci zmian. Funkcja , power off’ — auto- automatyczne uruchomienie ostatniego programu
matyczne uruchomienie ostatniego programu po & po zaniku i ponownym pojawieniu si zasilania.

o zaniku i ponownym pojawieniu si¢ zasilania. ~ & Pilot wspdtpracuje z odbiornikiami MiLight RGB

Dodatkowe funkcje

&> gy

STP-RGBW-12V-288W-4S

ﬂlﬂl@m»

MoZliwos¢ zdalnego sterowania za posrednictwem
smartfona. Aplikacja MiLight 3.0 - dostgpna bez-
ptatnie.

Maksymalne obcigzenie

PAVIll Swiecaca Kostka g2l | =mpa ogrodowa
[T« Brukowa Led RGBW | JEY2Rgl L ed RGBW 12V

g 2l Oprawa najazdowa
FyAal Led RGBW 12V

oraz RGB+W. W przypadku sterowania
odbiornikiem RGB uzyskujemy swiatto kolorowe i
wytgcznie biate zimne. Wybér odbiornika RGB+W
wzbogaca wigzke swiatta o dodatkowe, silne
Swiatto biate - ciepte lub zimne.

System RGB+W gwarantuje mocniejsze biate

Swiatto w poréwnaniu z systemem RGB.

Pa nel éC|en ny RG B+W we rSJ a Przeznaczenie: Systemy RGB+W (zmiana koloru + $ciemnianie Wzmacn iaCZ Syg nal'u RG B+W Przeznaczenie: Systemy RGB+W
. Swiatta biatego) Napigcie zasilania: 12vDC
T3 230V | BB 3V Zasilanie (wersja na Baterie AAA x 2 - (indeks: PAN-RGBW-3V-B3) 1 2V 1 44W Maksymalny prad: 12A / 4A kazdy kolor
Q baterie / wersja 230V): 230V AC - (indeks: PAN-RGBW-230V-T3) Temperatura pracy: 20°C = +40°C
PAN-RGBW-3V-B3 Zasigg: 30m _ Certyfikat/ Gwarancja: ~ CE, RoHS /2 lata
o0 = o WZ-RGBW-12V-144W g
PAN-RGBW-230V-T3 Temperatura pracy: . -20°C + +40°C Maksymalna moc: 144W (12V)
Certyfikat / Gwarancja: \(l:VEIY ROH? 2 Iz?ta s b i . Gtéwne funkgje: Wzmacniacz RGB+W zapewnia jednakowe
u ® Giéwne funkcie: gczanie, wytgczanie, ptynna regulacja jasnosci 8 s ; o o <
Mi -Light i éwiatta, 9 programéw dynamicznych, plynna .natqzen_l.e Swiatta niezaleznie od dtugosci
K o i . instalacji.
regulacja szybkosci zmian. Funkgja ,power off’ —
LU T T TR automatyczne uruchomienie ostatniego programu po
zaniku i ponownym pojawieniu si¢ zasilania. Funkcja
60's - opdznienie wytgczenia o 60 sekund.
LT Opis dziatania: Niweluje spadki napigc. Jest bardzo dobrym
Panel jest zamiennikiem Pilota RGB+W RF RING rozwigzaniem w przypadku, gdy w systemie
4 Strefy Milight, wspétpracuje z odbiornikiem RGBW. znajdujg sig dtugie przewody tgczeniowe lub duza
ilos¢ odbiornikéw.
Panel obstuguje do 4 niezaleznych stref $wietinych
lub steruje wszystkimi strefami wspolnie. Urzgdzenie
jest nieduzych rozmiaréw 86 x 86 x 20 mm, panel
dotykowy pokryty jest hartowanym szktem odpornym Maksymalne obcigzenie
na zarysowania. Wersja na 230V jest dopasowana STZ.RGBW-12V-288W4S
PASUJE| 5 1DV do klasycznej puszki $ciennej. PASUJE | _12V- S Kostk Lampa ogrodowa Oprawa najazdowa
-STO RGBW-12V-288W ycznej p j 0 PN Rl Eriions Led RGBW ledRGBW12v | i RGBW 12V
L)
] Sterowanie za posrednictwem _ Sterowanie za posrednictwem I
Sterowanie za posrednictwem aplikacji mobilnej MiLight 3.0 dla aplikacji mobilnej MiLight 3.0 dla Urzgdzenie wspdipracujgce z
.30 pilota radiowego, zasieg okoto urzadzen z systemem iOS. urzadzen z systemem Android. iBox MiLight pozwalajgce na v 31
. 30 metrow. Wymagane urzgdzenie iBox Wymagane urzgdzenie IBox. komunikacie z Smartfonem. st
TS =



Zestaw Sciemniacz LED
Monokolorowy 12V 96W RF + Pilot

CZ-MON 96W

)

LED g
i Single

0 Dy,

( *®

U

Odbiornik Sciemniacz RF
12V 120W Milight

5l SCO-MONO-12V-144W-45

Py
Al

SCP-MONO-12V-144W-4S
PAN-MONO-3V-B1
PAN-MONO-230V-T1

ﬂlﬂl@lm»

Panel $cienny Sciemniacz wersja
T1230ViB13V

-~
Mi - Light® 2nGReD
TTTOTHTEE RSN
‘ ON | ( 608 | ( OFF
| o (o 0|
1 2 3 4
o @) (@ e
CO-MONO-12V-144W-4S
CZ-MONO-12V-144W-4S
L)
] Sterowanie za posrednictwem lik

pilota radiowego, zasieg okoto
30 metréw

urza

str. 32

4%

owanie za posrednictwem
nobilnej MiLight 3.

fn z systemem iOS.
Wymagane urzadzenie iBo:

Przeznaczenie: Systemy LED swiatto biate ciepte lub zimne

(Sciemniacz)
Napiecie zasilania: 12vDC
Maksymalny prad / Moc:  8A - kanat / 96W (maksymalne obcigzenie)
Temperatura pracy: -20°C + +40°C
Certyfikaty: CE, RoHS
Gwartancja: 2 lata

Sterowanie Smartfonem: nie

Gtowne funkgje: Sciemniacz do zarzgdzania natgzeniem Swiatta
emitowanym przez jednokolorowg oprawe LED.
Maksymalny pobér wszystkich podtgczonych opraw
LED przy napigciu 12V, nie powinien przekroczyé
96W, w przeciwnym razie, zestaw oswietleniowy na-
leZy rozszerzy¢ o wzmacniacze sygnatu LED.
Komunikacja migdzy sciemniaczem a pilotem odby-
wa si¢ za pomocg fal radiowych RF, co pozwala na
niezaktécong prace wielu urzadzen w jednym pomie-
szczeniu. Efektywny zasieg pilota, na otwartej prze-
strzeni, wynosi do 15 m. Po odtgczeniu sciemniacza
od zasilania oraz ponownym jego podtgczeniu, urza-
dzenie przywraca ostatnio uzywane ustawienie.

o Oprawa
Maksymalne obcigzenie Lederuk Line

WAl Swiecaca Kostka QISR Lampa ogrodowa R ISRl Oprawa najazdowa
[Y4Mll Brukowa Led biata [yamll Led biata 12V [yl Led biata 12V

Przeznaczenie: Systemy LED $wiatto biate ciepte lub zimne

($ciemniacz)
Napigcie zasilania: 12v DC
Maksymalny prad / Moc:  6A - kanat / 120W (maksymalnie obcigzenie) P
Temperatura pracy: -20°C + +40°C o
Certyfikaty: CE, RoHS
Gwartancja: 2 lata

Sterowanie Smartfonem: tak

Gtowne funkcje: Odbiornik umoZliwia sterowanie oswietleniem w po-
dziale na 4 strefy (kazda strefa to 1 odbiornik). W
kazdej chwili mozna go “wprogramowac” do pilota
monokolorowego RF 4 strefy MiLight lub do panelu
$ciennego. Komunikacja pilot / sterownik odbywa sig
na czestotliwosci 2,4GHz co gwarantuje wysokg
odpornos¢ na zaktocenia oraz duzy zasieg (min.
30m). Funkcjonalnos¢ odbiornika jest taka sama jak
zestawu SCZ-MONO-12V-144W-4S

P [ 3l Oprawa
Maksymalne obcigzenie Ledsruk Line

{0 Swiecaca Kostka IOl Lampa ogrodowa Wl Oprawa najazdowa
L8 Brukowa Led biafa [S3 L d biata 12V Fy28 Led biata 12V

Przeznaczenie: Systemy Led biaty ciepty lub zimny (Sciemniacz)
Zasilanie (wersja na Baterie AAA x 2 - (indeks: PAN-MONO-3V-B1)

Dodatkowe funkcje:

baterie / wersja 230V): 230V AC - (indeks: PAN-MONO-230V-T1)
Zasieg: 30m

Temperatura pracy: -20°C + +40°C

Certyfikat/ Gwarancja: ~ CE, RoHS /2 lata

Witgczanie, wytgczanie, ptynna regulacja jasnosci
Swiatta. Funkcja ,power off’ - automatyczne
uruchomienie ostatniego programu po zaniku i
ponownym pojawieniu si¢ zasilania. Funkcja 60's -
opoznienie wytgczenia o 60 sekund.

Gtowne funkcje:

Panel jest zamiennikiem "Pilota Sciemniacz Mono-
kolorowego RF 4 Strefy Milight" (SCP-MONO-12V-
144W-4S) wspotpracuje z odbiornikiem monokolorowym
(SCO-MONO-12V-144W-4S).

Panel obstuguje do 4 niezaleznych stref Swietinych
lub steruje wszystkimi strefami wspolnie. Urzadzenie
jest nieduzych rozmiaréw 86 x 86 x 20 mm, panel
dotykowy pokryty jest hartowanym szktem odpormym
na zarysowania. Wersja na 230V jest dopasowana
do klasycznej puszki Sciennej.

dnic
ght 3.

ystemem

dla

Zestaw Sciemniacz odbiornik
RF + PILOT 4 Strefy Milight

vrvn SCZ-MONO-12V-144W-4S

SCO-MONO-12V-144W-4S
lEaSSaal PAN-VMONO-3v-81
PAN-MONO-230V-T1

Pilot Sciemniacz Monokolor RF
4 Strefy Milight

SCP-MONO-12V-144W-4S

©
! !
¥ [} 4
o P 3 (o)
o
246 red

SCO-MONO-12V-144W-4S|
SCZ-MONO-12V-144W-4S

Zarzadzanie 4 strefami niezaleznie
(bez okablowania)

Mi -Light’

r
2uGRFY
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on s oFF

Urzadzenie \ prac
iBox MiLight pozwalajgce na
komunikacje z Smartfonem.

Przeznaczenie:

Napiecie zasilania:
Maksymalny prad / Moc:
Temperatura pracy:
Certyfikaty:

Gwartancja:

Sterowanie Smartfonem:
Gtowne funkcje:

Dodatkowe funkcje:

Maksymalne obcigzenie

30 EEESLCEE
48 Brukowa Led biata

Przeznaczenie:

Zasilanie:
Temperatura pracy:
Certyfikat/ Gwarancja:
Zasigg:

Gtoéwne funkcje:

Systemy LED $wiatto biate ciepte lub zimne
(Sciemniacz)

12vDC

6A - kanat / 120W (maksymalnie obcigzenie)
-20°C + +40°C

CE, RoHS

2 lata

tak

Zestaw umoZzliwia sterowanie o$wietleniem w po-
dziale na 4 strefy. W kazdej chwili mozna “wpro-
gramowac” do pilota dodatkowe odbiorniki posze-
rzajgc funkcjonalnosé zestawu o mozliwosé stero-
wania dodatkowym oswietleniem. Komunikacja
pilot / sterownik odbywa sig na czgstotliwosci 24GHz
co gwarantuje wysokg odpornosé na zaktécenia
oraz duzy zasigg (min. 30m).

Funkcja on / off , regulacja jasnosci $wiatta.
Funkcja , power off’ - automatyczne uruchomienie
ostatniego programu po zaniku i ponownym
Ppojawieniu sig zasilania. Mozliwos$¢ zdalnego
sterowania za posrednictwem smartfona.
Aplikacja MiLight 3.0 - dostgpna bezptatnie.

[: 3l Oprawa
ey [ edBruk Line
W0 Jll Lampa ogrodowa {0 Jll Oprawa najazdowa
Led biata 12V IYi 8 L cd biata 12V

Systemy LED $wiatto biate ciepte lub zimne
(Sciemniacz)

Baterie AAA x 2 (mate paluszki)

-20°C + +40°C

CE, RoHS /2 lata

30m

Wtgczanie, wytgczanie, ptynna regulacja jasnosci
Swiatta. Funkcja ,power off” — automatyczne uru-
chomienie ostatniego programu po zaniku i pono-
wnym pojawieniu si¢ zasilania. Pilot wspotpracuje
z odbiornikiem SCO-MONO-12V-144W-48

W kazdej chwili mozna “wprogramowac” do pilota
dodatkowe odbiorniki poszerzajgc funkcjonalnosé
zestawu o mozliwos¢ sterowania dodatkowym
oswietleniem. Komunikacja pilot / sterownik
odbywa sig na czestotliwosci 2,4GHz co gwaran-

tuje wysokg odpornosc na zaktécenia oraz duzy

zasigg (min. 30m)

talacyjne
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Wngdne i iBox_2 Router Wifi do kontroleréw Milight 2,4GHz

sterowanie

Przeznaczenie: Urzadzenie umozliwiajgce obstugiwanie
b d oswietlenia za pomoca smartfona lub tabletu. (.
eZ D rzeWO Owe Napigcie zasilania: 5V - 500mA
Temperatura pracy: -20°C + +40°C
Certyfikaty: CE, RoHS W
System sterowania MiLight to Gwarancja: 2lata (o)
prosta konfiguracja, skalowal~ iBox wersja "desktop” to niewielkie urzadzenie, ktére umozliwia
nos¢ i niezawodna praca. bezprzewodowe sterowanie (za posrednictwem Wi-Fi) wiekszoscig

urzadzen z serii Milight. Alternatywne sterowanie instalacjg LED odbywa

. ; : K, sie przy pomocy darmowej aplikacji mobilnej, przeznaczonej na system
OSWletler"e moze byc | Aﬁdﬁoié ,/JiOS. % 1R i b B I o

sterowane w dwojaki sposob'=

za posrednictwem pilota lub

smartfona (mozliwa jest rowniez

jednoczesna praca tych
urzadzen).
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W przypadku potrzeby
sterowania kilkoma zrodiami
Swiatta dostepne s3 piloty:
czterostrefowe, ktore pozwalajg
podzieli¢c oswietlenie na sekcje'i
sterowac¢ nimi niezaleznie (lub

wspolnie). s %i =] s
o
System MiLight pracuje na iBox_1 Router Wifi do kontroleréw Milight 2,4GHz .
czestotliwosci WiFi 2,4GHz, wersja "Lampka" : :
dzieki czemu charakteryzuje -
Sie stabilnos’cia pracy oraz - Przeznaczenie: Urzadzenie umozliwiajgce obstugiwanie =0
& L i oswietlenia za pomocg smartfona lub tabletu.
odpornoscia na zakioceniss Napiecie zasilania: 5V - 500mA
Temperatura pracy: -20°C + +40°C
Certyfikaty: CE, RoHS
Gwarancja: 2 lata - ))) J . *
iBox wersja "lampka" to urzgdzenie na wzér lampki nocnej, ktore @ o A

umozliwia uzyskanie bezprzewodowego sterowania za posrednictwem
sieci Wi-Fi wiekszoscig urzadzen z serii MiLight. Kontroler ten zostat . ' ' .
skonstruowany w sposob, umozliwiajgcy zastosowanie go wewnatrz N
pomieszczenia. Urzagdzenie posiada w sobie wbudowane diody, ktore v R

zamkniete w mlecznym kloszu, tworza spéjng calos¢ jako dekoracyjna
lampka LED, z moZzliwoscig sterowania poprzez aplikacje mobilng

Mi -Light” 2ucmed
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Bezpieczne
zasilanie 12V

Zdajemy sobie sprawe jak
waznym elementem
systemu Swietlnego jest
zasilacz - dlatego propo-
nujemy wytgcznie spraw-
dzone i przetestowane
przez nas produkty.

W zaleznosci od
zastosowania polecamy
zasilacze z otwartg
obudowg ("open frame"),
wtyczkowe ("desktop") lub
hermetyczne GLP.

Cata rodzina produktow
LedBruk zasilana jest
napieciem 12V. Gwarantu-
je to bezpieczenstwo
uzytkowania i umozliwia
wyeliminowanie napiecia
230V AC z instalacji oswie-
tleniowej w ogrodzie.

Oferujemy rowniez
hermetyczne czujniki
ruchu i zmierzchu bedace
doskonatym dopetnieniem
funkcjonalnych systeméw
oswietlenia.

Jesli masz jakiekolwiek
pytania zwigzane z
zasilaniem systemu
osSwietlenia LedBruk -
stuzymy pomoca.

Zasilacze wodoszczelne IP67

Firma GLP to niekwestionowany lider w dziedzinie produkcji hermetycznych
zasilaczy dedykowanych do oswietlenia LED. Zasilacze GLP sg objete 5-letnig
gwarancjg. Polecamy je zwlaszcza do zestawdw Swiecacej kostki brukowej

oraz lamp ogrodowych 12V.

Indeks handlowy Prad maksymalny (A)

ZPR-GLP-24W-12V-P67|

8,33

10

16,6

Moc maksymalna (W)

24

35

60

75

100

120

200

Wymiary (mm)

140x 32 x 25

149x32x28

160 x 40 x 34

162 x 42 x 34

190 x 50 x 39

190 x 60 x 40

240 x 96 x 50

Zasilacze wtyczkowe IP20

Stosowane do oswietlenia przenosnego, dolgczamy je do zestawow typu "plug
and play". To idealne rozwigzanie dla wszystkich, ktdrzy nie dysponujg
narzedziami lub wiedzg zwigzang z instalacjami elektrycznymi.
Oferujemy wylgcznie wysokiej jakosci zasilacze stabilizowane.

Indeks handlowy Prad maksymalny (A)

ZWT-16,8W-1,4A P20

1,4
35
35
5
75

Moc maksymalna (W)

16,8

30

42

60

90

Rodzaj ztgcza

DE258/5158

DC25 /55

DC25'/55

DC25'/55

DC25 /5,5

Zasilacze "Open frame" |IP20

Zasilacze z otwartg obudowa znajdujg zastosowanie w domowych instalacjach oswietlenia LED i
wszedzie tam, gdzie nie ma wymogu stosowania zasilaczy hermetycznych. Posiadajg mozliwosc
regulacji napiecia wyjsciowego. Do prawidlowego montazu wymagajg wiedzy z zakresu instalacji

elektrycznych.

Czujniki zmierzchu i ruchu IP65

Indeks handlowy

AN\
\

Czujniki zmierzchu i ruchu to doskonaty wybor dla tych, ktérzy chca
zautomatyzowac prace systemu oswietlenia. Swiatto moze wigczac sig po
zapadnigciu zmierzchu lub automatycznie - gdy czujnik wykryje ruch.

Indeks

handlowy

CZZM-1500W-P65

CZUJNIK-RUCH4P65

A

e

3

/

3

2 |

=

Prad maksymalny (A)

8,33

12,5

16,6

25

Nazwa produktu

Czujnik Zmierzchowy 230V IP65

Hermetyczny AZH3

Czujnik Ruchu PIR IP65 230V

Moc maksymalna (W) Wymiary (mm)

36 86 x 59 x 34
o
=

60 111x79x 36 5”
Ly
@©
-~
n
c

72 160 x 100 x 42 —
B
=
o}
n
[0}

100 201 x 100 x 42 &)
X
<

150 200 x 100 x 42

200 201 x 112x 51

300 201x 112 x 51

Specyfikacja

Moc maksymalna: 1500W
Napiecie pracy: 230V AC
Stopien ochrony: P65
Regulacja jasnosci: 2-1000 lux

Zasilacze LED / Automaty zmierzchowe

Moc maksymalna: 1200W
Napiecie pracy: 230V AC
Stopien ochrony: P65
Regulacja jasnosci: 3-2000 lux
Zasieg detekgji: 1-8m
Czas zatgczenia:  10-12min



Pewne i trwate
potaczenie

Jakos¢ oraz niezawodnosc
potaczen elektrycznych
oraz okablowania w
systemie o$wietleniowym
jest rownie istotna jak
uktady zasilania czy same
oprawy Swietlne.
Proponowane przez nas
systemy potgczeniowe to
produkty Swiatowych
marek posiadajgce
wszelkie certyfikaty i testy.

Okablowanie produkowa-
ne jest w Polsce specjalnie
na nasze zlecenie,
zgodnie ze Scistg
specyfikacjg dotyczaca
parametréw materiatow
izolacyjnych oraz
przewodnikow.

Polecamy rowniez puszki
hermetyczne naszego
projektu i naszej produkcji.
Doskonale sprawdzg sie
we wszystkich instalacjach
zapewniajgc indeks
szczelnosci na poziomie
IP67. Puszki pozwalajg
tgczy¢ przerwane
pofgczenia oraz
wykonywac rozgatezienia
na dwa lub trzy przewody.

Przewody ziemne

Specjalistyczne  przewody niskonapigciowe do instalacji osadzanych
bezposrednio w ziemi. Otulina zewnetrzna gwarantuje odpornos¢ na warunki
ziemne oraz zapewnia bezawaryjna i dlugotrwatg prace systemu oswietlenia.
Przewody posiadajg specjalnie dobrane srednice zyt wewnetrznych pasujgce
do naszych produktow.

Srednica
Indeks handlowy Nazwa produktu zewnetrz- Specyfikacja
na (mm)
Przewod Ziemny Przewdd do ziemi o pigciu zy-
LedBruk wersja tach. Idealnie sprawdza sig¢ do
RGBW 24V 9 podtgczania niskonapiecio-
3x0,5+2x1,5mm2 wych instalacji LED RGB+W.
(linka)
Przewdd Ziemny Przewéd do ziemi o czterech
LedBruk wersja 9 zytach. Idealnie sprawdza sig
RGB 24V 4x1,0 mm2 do podtgczania niskonapigcio-
(linka) wych instalacji LED RGB.
Przewdd Ziemny Przewdd do ziemi o dwéch
LedBruk wersja 7 zytach. Idealnie sprawdza sig
mono 24V 2x1,5 mm2 do podtgczania niskonapigcio-
(linka) wych instalacji LED
monokolorowych.

Ztgczki hermetyczne IP67

Zlaczki 3M to doskonale rozwigzanie tgczenia przewodéw w sSrodowiskach
narazonych na wysoka wilgoc i trudne warunki. Kazda zlgczka wypelniona jest
w srodku specjalnym Zzelem, ktory zapewnia wysokg trwalos¢ polaczenia i
odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Wewnetrzny zacisk szczelinowy
przebijajacy izolacje eliminuje koniecznosc¢ odizolowywania zyt przewodu.

Indeks handlowy Nazwa produktu ~ Szczelnos¢ Specfikacja
Szybkoztgczka Przekroj
zelowa 3161R P67 Przewodow: 0.5+2mm2
3M Scotchlok Szczelnosé: P67

Szybkoztaczka Przekréj
selowa UR2 IP67  przewodéw: 0.4+0.9mm2
3M Scotchlok Szczelnos¢:  IP67

Puszka hermetyczna |P67

Zastosowanie: Instalacje elektryczne, gruntowe, natynkowe do 230V. Wymiary: 60 x 100 x 48mm.
Szczelnos¢: IP67 wodoodporna. Dedykowane przewody: przekréj przewodu wraz z otuling
zewnetrzng: min 4 mm / max 10 mm. Montaz: moZzliwos¢ szybkiego i trwatego polaczenia 2, 3 i 4
przewodoéw. Temperatura pracy: od -30°C do +60°C

Indeks handlowy Nazwa produktu
MY

llo$¢ dtawnic kablowych

Puszka Mufa Hermetyczna IP67 x2 PG11 2

Puszka Mufa Hermetyczna IP67 x3 PG11 &

Zigczki WAGO

Zlaczki wago pozwalajg na szybki i bezpieczny montaz kazdego rodzaju przewodow bez uzycia
narzedzi - wystarczy odizolowac koncoéwke przewodu na diugosci 11mm. Specjalna konstrukcja
zlgczek umozliwia reczne odchylenie i opuszczenie dzwigni otwierajgcej zacisk uzywajgc bardzo
malej sily. Ztgczki Wago oszczedzajg czas i zapewniajg doskonate potgczenie elektryczne.

To $wietne rozwigzanie zwlaszcza tam, gdzie wymagane sg male gabaryty ztgczek.

Indeks handlowy Nazwa produkiu llos¢ toréw (przewodow)

WAGO-221-412]

Zigczka Wago 2-tor 221-412 2

Zigczka Wago 3-tor 221-413 3

Akcesoria instalacyjne
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