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Oddajemy w Twoje ręce drugą wersję Poradnika instalatora profili aluminiowych LED. Niezwykle pozytywny odbiór z jakim spo-
tkało się pierwsze wydanie, pokazał nam, że branża oświetleniowa jest otwarta na dobrze przygotowane treści edukacyjne. 
Rynek oświetlenia LED wciąż mknie do przodu. Nowe rozwiązania projektowe i zapotrzebowania konstrukcyjne napędzają rozwój 
branży profili aluminiowych LED. Coraz nowsze i bardziej skomplikowane produkty, które trafiają na rynek, mogą stanowić wyzwa-
nie, nie tylko dla domowych majsterkowiczów, ale także zawodowych instalatorów. 

Drugie wydanie Poradnika jest niejako uzupełnieniem pierwszej części, która poświęcona była najczęściej stosowanym profilom 
meblowym. Pokazujemy w nim dominujące na rynku nowości – profile architektoniczne, schodowe, profile wielkogabarytowe do 
systemów oświetleniowych tworzących oświetlenie główne oraz do montażu w sufitach podwieszanych i płytach G-K. Nie zabraknie 
ciekawych rozwiązań designerskich i praktycznych porad. 

Podobnie jak w przypadku części pierwszej, chcemy inspirować i pobudzać kreatywność. Poradnik powstał w niewielkim forma-
cie, abyś zawsze mógł mieć go pod ręką. Wydrukowany jest na przyjaznym, cienkim papierze, by był łatwy w użytkowaniu. 

A więc – czytaj i działaj! 



gumowy młoteczek Ołówek z gumką miara stolarska zestaw śrubokrętów stacja lutownicza/lutownica 

nożyczki 

wkręty i kołki montażowe 

wiertarkapiła do aluminium dwustronna taśma montażowa benzyna ekstrakcyjna/preparat odtłuszczający gąbeczka
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Przed przystąpieniem do montażu oświetlenia LED, zgromadź narzędzia oraz odpowiednio przygotuj powierzchnię montażową.

Co może być Ci potrzebne: 

Jak przygotować powierzchnię: 
Przed montażem taśmy LED, zadbaj o odtłuszczenie powierzchni wewnątrz profilu. Dobrze doczyszczona przestrzeń sprawi, że 
spojenie taśmą montażową będzie trwalsze. W tym celu pozbądź się zanieczyszczeń, przecierając powierzchnię miękką gąbeczką, 
lekko zwilżoną w benzynie ekstrakcyjnej lub innym preparacie odtłuszczającym. 
Upewnij się, że na powierzchni nie pozostały opiłki po docinaniu profilu lub pozostałości po przygotowywaniu otworów montażowych. 
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NAZWA RODZAJ
PROFIL A MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO PODŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
ORAZ DOMOWYCH

16,0

13,49,3 6,6
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1.

2. 3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

Montaż taśmy LED oraz zaślepek końcowych na przykładzie 
profilu meblowego A.
1-3. Odklej warstwę zabezpieczającą i stopniowo przyklejaj taśmę 
LED do profilu. 
4-7. Zainstaluj klosz, wsuwając lub wklikując go w profil.
8-9. Wsuń zaślepki końcowe.

Klik!

Montaż ułatwisz sobie 
przez wkliknięcie 

najpierw jednej krawędzi 
bocznej klosza w profil.
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1.

5.

2.

6.

3.

7.

Montaż profilu meblowego A za pomocą uchwytów montażowych.  
1-2. Przykręć uchwyty montażowe do podłoża za pomocą wkrętów.
3-4. Profil z kloszem i zaślepkami zamontuj w uchwytach montażowych.

Montaż profilu meblowego A za pomocą dwustronnej taśmy montażowej. 
5-7. Przyklej montażową taśmę dwustronną do podłoża, odklej warstwę ochronną z obu stron 
i przyklej do taśmy profil aluminiowy.

4.

Klik!

Możesz też przykleić 
taśmę dwustronną 

bezpośrednio do profilu, 
a następnie do podłoża.
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Klik!

1.

4. 5. 6.

2.

3.

Montaż profilu meblowego A za pomocą wkrętów montażowych do podłoża. 
1-2. Przykręć profil aluminiowy bezpośrednio do podłoża za pomocą wkrętów.
3-4. Przyklej taśmę LED do profilu. 
5-6. Zamontuj klosz oraz zaślepki końcowe.

Montaż taśmy LED - str. 8.

Montaż klosza - str. 8.

Warto sfazować 
wiertłem otwory 

w profilu, aby schować 
łeb wkrętu.



NAZWA RODZAJ
PROFIL B MEBLOWY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, SKLEPOWYCH – 
 OŚWIETLENIE PÓŁEK, BLATÓW

21,0

16,0 2,5

8,39,3 6,6 13,4
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W zależności od wykończenia frezu, dobierz 
zaślepki płaskie lub okrągłe.
Uwaga: dotyczy tylko profilu B.

Montaż profilu meblowego B oraz wykończenie przy zastosowaniu zaślepek końcowych dla frezów prostych i okrągłych.

Aby wzmocnić osadzenie profilu we frezie, użyj 
dodatkowo dwustronnej taśmy montażowej bądź 
kleju montażowego.

23,3

12,1

11,3

16
,6

11,8

6,6

Tabela akcesoriów do profili aluminiowych - str. 120. Praktycznie każde frezowanie 
wykończone jest zaokrągleniami 

o choćby minimalnym promieniu. Jest to 
efekt pozostający po wiertle frezującym. 
Zatem - mówiąc o frezie prostym - mamy 
na myśli wykończenie o najmniejszych 
zaokrągleniach, które przy zastosowaniu 
zaślepki z wykończeniem prostym, będą 
niewidoczne. Do zakrycia frezowania 
o sporym zaokrągleniu, należy zastosować 
zaślepkę okrągłą. 



NAZWA RODZAJ
PROFIL H MEBLOWY KĄTOWY 30/60 ST.

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, WNĘK SZAF, SCHODÓW. 
ZBUDOWANY NIESYMETRYCZNIE, POZWALA NA  UZYSKANIE RÓŻNYCH 
KĄTÓW ŚWIECENIA

NAZWA RODZAJ
PROFIL C MEBLOWY KĄTOWY 45 ST.

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, SKLEPOWYCH – OŚWIE-
TLENIE SZAF, BLATÓW

23,3

12,1

11,3

16
,6

11,8

6,6

16,9

7,2

16
,6

9,2

13,3

4,8

11
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1.

2. 3.

4. 5. 6.

Montaż profili meblowych C i H z użyciem uchwytów montażowych. 
Występują dwa rodzaje profili kątowych – C oraz H. Profil C charakteryzuje jeden stały kąt 
nachylenia 45 stopni. Profil H możemy zamontować z kątem nachylenia 30 lub 60 stopni.
1-2. Przykręć uchwyty montażowe do podłoża.
3-6. Wciśnij profil w uchwyty, wkładając najpierw profil w krótsze ramię uchwytu, 
a  następnie zatrzaskując w dłuższe ramię uchwytu.

Klik!

Uchwyt pasuje 
do profili C oraz H.
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1.

5.

2.

6.

3.

7.4.

Na tym rysunku dostosowujemy nóżki 
zaślepki aluminiowej do rozmiaru profilu. 

W tym celu należy je delikatnie zagiąć lub rozgiąć 
i sprawdzić dopasowanie po każdej próbie.

Montaż profili meblowych C i H z użyciem montażowej taśmy dwustronnej. 
1-2. Przyklej montażową taśmę dwustronną do dwóch powierzchni roboczych.
3-4. Odklej warstwę ochronną od taśmy klejącej, a nastepnie przyklej i dociśnij profil i krótko 
 przytrzymaj w miejscu taśm klejących.

5-6. Wypchnij wytrasowany otwór w zaślepce plastikowej za pomocą 
sztywnego narzędzia. 

Zaślepka posiada wytrasowany kształt 
otworu. W przypadku kiedy przewód 

ma zostać przeprowadzony przez zaślepkę, 
należy wypchnąć śrubokrętem otwór 
w miejscu trasowania. Taki zabieg zapobiega 
niepotrzebnemu nawiercaniu w zaślepce.

Możesz też przykleić 
taśmę dwustronną 

bezpośrednio do profilu, 
a następnie do podłoża.
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60º

60º

30º

30º

Montaż profilu meblowego H z użyciem uchwytu metalowego. 
1. Przykręć uchwyty metalowe do podłoża.
2. Wybierz odpowiednie ustawienie profillu pod kątem 30 lub 60 stopni. 
3-4. Zamontuj profil w uchwytach.

Wystarczy odwrócić profil, 
aby uzyskać inny kąt. Uchwyt 

pozostaje niezmiennie w swoim położeniu.

1.

2.

3. 4.

Klik!



6,3

16,0

13,4 3,8

NAZWA RODZAJ
PROFIL D MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, SKLEPOWYCH – 
 OŚWIETLENIE SZAF, BLATÓW, SCHODÓW
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Przymocuj uchwyt metalowy 
do profilu D do  zawiasu profilowego 

przytwierdzonego do podłoża.

Za pomocą klucza imbusowego 
wyreguluj położenie zawiasu.

Montaż profilu meblowego D z użyciem zawiasu. 
1-2. Przykręć zawiasy za pomocą wkrętów montażowych do podłoża.
3-4. Zamocuj na bocznej części zawiasów uchwyt montażowy do profilu D.
5. Wyreguluj położenie zawiasu.
6-7. Przechyl boczną część z zawiasem i zamocuj profil meblowy D w uchwytach montażowych.

2.

5. 6. 7.

3. 4.

1.

Klik!



NAZWA RODZAJ
PROFIL F MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH, DOMOWYCH – 
WE WNĘKACH, DO PÓŁEK MEBLOWYCH

NAZWA RODZAJ
PROFIL E MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH, DOMOWYCH – 
 WE WNĘKACH, DO PÓŁEK MEBLOWYCH

2,5

19,4

17,3 12
,19,3

16,6

13,5 10
,27,32,5
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1.

4.

2.

5.

3.

Przykładowy montaż profili E/F. 
1-2. Zamontuj profil za pomocą wkrętów montażowych, instalując je w wyżłobieniu profilu.
3. Przyklej taśmę LED do profilu.
4-5. Umieść półkę na zamocowanym profilu.



22,0

17,0

17
,0

15
,3

2,5

18
,0

14,4

NAZWA RODZAJ
PROFIL G MEBLOWY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, SKLEPOWYCH – 
 OŚWIETLENIE SZAF, BLATÓW, SCHODÓW
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Montaż profilu meblowego G pomiędzy płytami meblowymi o grubości 18 mm.

Możesz wzmocnić 
usadowienie profilu, 

stosując klej montażowy lub 
taśmę dwustronną.

Wysokość profilu G pasuje idealnie 
do płyty meblowej 18 mm.



NAZWA RODZAJ
PROFIL I6 MEBLOWY SZYBOWY

ZASTOSOWANIE
DO MOCOWANIA I OŚWIETLENIA PÓŁEK SKLEPOWYCH, TABLICZEK 
 INFORMACYJNYCH I OZDOBNYCH

NAZWA RODZAJ
PROFIL I10 MEBLOWY SZYBOWY

ZASTOSOWANIE
DO MOCOWANIA I OŚWIETLENIA PÓŁEK SKLEPOWYCH, TABLICZEK 
 INFORMACYJNYCH I OZDOBNYCH

16,7

32
,5

9,0
11,8

31
,113,9

18,8

29
,4

11,0

31
,0

14,2

15,6
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Montaż profilu szybowego I6 w układzie pionowym z użyciem profilu 
montażowego FARI.
1-2. Nawierć otwory w profilu szybowym I6 pod system zawiesi.
3-4. Zamontuj taśmy LED oraz użyj montażowej taśmy dwustronnej 
na powierzchnię profilu FARI do przymocowania szyby/plexi.
5-6. Przyklej szybę do profilu FARI.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Jakość taśmy dwustronnej jest 
w tym przypadku niezwykle 

istotna. Zastosuj taśmę dwustronną 
o wytrzymałości minimum 100kg/m2.
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7-9. Profil FARI wraz z szybą/plexi wsuń w profil I6, zainstaluj zaślepki aluminiowe 
na końcach profilu i przełóż przez otwór w jednej z nich przewód zasilający.

7.

8.

9.

Możesz użyć także estetycznych 
przewodzących linek wiszących, 

aby usunąć widoczne przewody.

Dane dotyczące 
obciążeń znajdziesz 

w karcie katalogowej tego 
produktu na stronie 
www.lumines.pl
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Montaż profilu szybowego I10 do powierzchni ściany w układzie poziomym.
1. Nawierć otwory w profilu. 
2-3. Wykonaj otwory w ścianie pod montaż kołków rozporowych. 
4-5. Zamontuj gumę montażową na profilu. 

1.

4.

2.

5.

3.
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6. 7.

9. 10.

8.

Zaślepki od wewnętrznej strony 
posiadają specjalne otwory, dzięki 

którym możliwe jest przymocowanie 
profilu do ściany.

Dane dotyczące 
obciążeń znajdziesz 

w karcie katalogowej tego 
produktu na stronie 
www.lumines.pl

Pamiętaj, że należy dobrać 
odpowiednią zaślepkę dedykowaną 

do grubości szyby/plexi (6, 8 lub 10 mm).

Taśmę LED przyklejamy 
do tylnej ścianki profilu.

6-7. Zamontuj taśmę LED w profilu i przeprowadź przewody zasilające przez przygotowane otwory. 
7-8. Wprowadź szybę z zamontowaną gumą do profilu i zablokuj ją, montując zaślepki boczne. 
9-10. Przykręć profil do ściany przez otwory w podporach zaślepek bocznych.



NAZWA RODZAJ
PROFIL X MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO DYSKRETNEGO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, 
 SKLEPOWYCH – OŚWIETLENIE BLATÓW, PORĘCZY

8,0 5,3

12,0

8,8
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Przykładowy montaż profilu X w dolnej części schodów, w wyfrezowanym otworze.

1.

4.

2. 3.

Profil X, z założenia będący 
profilem napowierzchniowym, 

dzięki małemu rozmiarowi, stanowi 
ciekawą alternatywę dla zastosowań 
wpuszczanych w trudno dostępnych 
miejscach o ograniczonej powierzchni 
roboczej.

Montaż profilu - str. 9.



17,0

18
,0

15
,3

14,4

NAZWA RODZAJ
PROFIL Y MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ DOMOWYCH, BIUROWYCH – 
 OŚWIETLENIE KOLUMN, BLATÓW
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Montaż profilu Y M1 z taśmą LED w profilu meblowym Y.
1-2. Zamontuj taśmę LED na profilu montażowym Y M1.
3. Wsuń profil montażowy do profilu Y.
4. Wybierz docelową wysokość. 
5-6. Zamontuj zaślepki i klosz w profilu.

1.

4. 5. 6.

2.

3.

Profil Y M1 nie wymaga montażu 
na stałe, dzięki czemu zmiana 

wysokości położenia taśmy możliwa jest 
w każdym momencie użytkowania.

Obróć profil Y M1 o 180 stopni 
i uzyskaj inne położenie taśmy 

względem klosza soczewkowego. 
Uzyskasz inny kąt rozproszenia 
światła.



22,0

7,04,36,0

16,0 3,0

13,4

NAZWA RODZAJ
PROFIL Z MEBLOWY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, SKLEPOWYCH – 
 OŚWIETLENIE PÓŁEK, BLATÓW
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Montaż profilu meblowego Z w wyfrezowanym otworze. 

1. 2.

Zaślepki do profilu Z występują 
w wykończeniu okrągłym, aby 

zakryć najczęściej występujące frezy 
o zaokrąglonych wykończeniach.

W przypadku frezowania prostego profil B na str. 12.



7,312,4

Ø16

NAZWA RODZAJ
PROFIL MICO MEBLOWY OKRĄGŁY

ZASTOSOWANIE
DO PUNKTOWEGO OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO OBRAZÓW, WITRYN 
SKLEPOWYCH, WYSTAWOWYCH
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Montaż systemu przegubowego z wykorzystaniem profilu okrągłego MICO oraz profilu pomocniczego METRO. 
1. Przyłóż podstawkę do ściany, a następnie nałóż przegub męski w jej wypust i skręć oba elementy ze sobą.
2. Przymocuj za pomocą wkrętu uchwyt montażowy do profilu MICO z przegubem żeńskim.
3. Połącz ze sobą profil METRO oraz oba przeguby.
4-5. Połącz ze sobą elementy systemu za pomocą śrub radełkowanych.

1.

2. 3.

4.

5.

Śruby radełkowane w tym systemie 
muszą znajdować się po jednej 

stronie profilu METRO. Umożliwi 
to przeprowadzenie przewodu zasilającego.
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Montaż systemu przegubowego z wykorzystaniem profilu okrągłego MICO oraz profilu 
pomocniczego METRO.
1. Zamontuj taśmę LED w profilu. 
2. Wyprowadź przewody zasilające przez otwór w zaślepce końcowej. 
3-4. Zamontuj profil w uchwytach systemu przegubowego aż do zablokowania profilu 
5-6. Przewody zasilające poprowadź wyżłobieniem profilu, następnie wokół śrubki  
 radełkowanej, a później w wyżłobieniu profilu METRO. 
7. Wyprowadź przewód zasilający na kolejnych przegubach systemu METRO podobnie 
jak w  punktach 5-6.

1. 2.

5.

3.

6.

4.

7.

Montaż taśmy LED - str. 8.

Klik!

 Rozłącz przewód na dwie żyły 
i wprowadź każdą osobno do 

dwóch rowków. Dzięki temu zabiegowi, 
przewód jest niewidoczny.

Dane dotyczące 
obciążeń znajdziesz 

w karcie katalogowej tego 
produktu na stronie 
www.lumines.pl



NAZWA RODZAJ
PROFIL COSMO MEBLOWY OKRĄGŁY/REGULOWANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA WNĘTRZA SZAF, ZASTĘPUJĄCY PODSTAWOWĄ 
 BUDOWĘ DRĄŻKA. DO OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO I PUNKTOWEGO

14
,8

14,0

Ø25



38 MEBLOWY / OKRĄGŁY / REGULOWANY

Montaż profilu COSMO wraz z systemem regulującym wysokość położenia taśmy LED. 
1. Do profilu montażowego COSMO M1 przyklej taśmę LED oraz założ „kołki regulujące”.
2. Przylutuj przewód do taśmy LED, a następnie przeciągnij przewód przez zaślepkę 
 regulacyjną jak na rysunku.
3-5. Połącz ze sobą elementy, a następnie przymocuj zaślepki z charakterystycznym 
 trzpieniem wkrętami montażowymi do całego systemu.

1.

2.

4.

5.

3.

W przypadku montażu systemu 
regulowanego wybieramy zaślepkę 
z widocznym trzpieniem.
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6-8. Zamocuj klosz do profilu COSMO.
9. Reguluj ruchomymi zaślepkami położenie profilu COSMO M1 wewnątrz profilu COSMO.

6. 7. 8.

9.

Po ustawieniu kąta świecenia, 
możemy dokręcić wkręty mocujące 

zaślepki, aby zablokować położenie profilu 
montażowego COSMO M1.

Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu 
przewodów zasilających.



40

Propozycje wykorzystania profilu okrągłego COSMO w 3 wersjach montażowych. 
1-4. Montaż profilu COSMO przy pomocy rozety przelotowej. 

1.
2.

4.
3.

MEBLOWY / OKRĄGŁY / REGULOWANY
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5.

8.

6.

9.

7.

10.

5-7. Montaż profilu COSMO przy pomocy rozety pełnej.
8-10. Montaż profilu COSMO przy pomocy kołnierza.

Dane dotyczące 
obciążeń znajdziesz 

w karcie katalogowej tego 
produktu na stronie 
www.lumines.pl



NAZWA RODZAJ
PROFIL RETO MEBLOWY NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
PROFIL Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULOWANIA KĄTA ŚWIECENIA, PRZY 
 ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH ZAŚLEPEK KOŃCOWYCH. DO STOSOWANIA 
W KUCHNI I POMIESZCZENIACH DOMOWYCH

8,04,8

12,3

11,1

54,9



MEBLOWY / NAPOWIERZCHNIOWY 43
Instrukcja montażu zaślepek z podporą na przykładzie profilu RETO. 
1-2. Ustaw zaślepkę z podporą 15 stopni i profil RETO jak na rysunku. Skręć oba elementy 
jedną śrubką we wskazanym miejscu, a następnie odwróć profil jak na rysunku 2. 
3. Zamontuj zaślepkę  do podłoża, wykorzystując otwór umiejscowiony po wewnętrznej stronie. 
4-6. Obróć profil i dokończ mocowanie zaślepki przy użyciu drugiej śrubki.

1.

4.

2.

5.

3.

6.



MEBLOWY / NAPOWIERZCHNIOWY44

Instrukcja montażu taśmy LED wewnątrz profilu RETO.
1. Odklej kawałek (około 1 cm) zabezpieczenia od dwustronnej taśmy montażowej znajdującej się na taśmie LED. 
Przyklej odsłonięty kawałek taśmy pod rantem profilu i resztę taśmy z pozostawionym zabezpieczeniem wsuń 
w całości pod rant profilu.
2-3. Odklejaj krótkie odcinki taśmy zabezpieczającej, jednocześnie dociskając taśmę LED do profilu.

1. 2. 3.



NAZWA RODZAJ
PROFIL TERRA ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY 

PODŁOGOWY

ZASTOSOWANIE
OŚWIETLENIE PODŁOGOWE, DEKORACYJNE – ŁAZIENEK, BIUR, HOTELI

11,2
20,0

9,0 5,0

Patent RP nr 230033



4646 ARCHITEKTONICZNY / WPUSZCZANY

Montaż wodoszczelnego klosza do profilu podłogowego TERRA. 
1-3. Do przygotowanego profilu z taśmą LED, zamontuj klosz do profilu TERRA, 
wyposażony w dodatkową uszczelkę.

1. 2. 3.

Klik!

Pamiętaj, że łatwiej będzie 
włożyć najpierw jedną krawędź 

klosza, mocno docisnąć ją do profilu,
a następnie wkliknąć klosz z drugiej 
strony.

Stopień wodoszczelnosći IP54.

Dane dotyczące 
obciążeń znajdziesz 

w karcie katalogowej tego 
produktu na stronie 
www.lumines.pl



NAZWA RODZAJ
PROFIL SCALA ARCHITEKTONICZNY SCHODOWY

ZASTOSOWANIE
PROFIL SCHODOWY Z WMONTOWANYM SZNUREM ANTYPOŚLIZGOWYM 
– DO OŚWIETLENIA SCHODÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

72,5

16

10,65,1

7

13
,6

38
,3

13,0

10,5

13,0

4,5



Klik!

4848 ARCHITEKTONICZNY / SCHODOWY

1. Wywierć dwa otwory przeznaczone 
pod montaż profilu SCALA.

Montaż profilu architektonicznego SCALA na stopniu schodów.

5. Przytwierdź dwoma wkrętami profil do podłoża.

2. Zamocuj w wywierconych otworach 
kołki rozporowe.

6. Zamocuj zaślepkę do profilu śrubkami.

3. Wywierć otwory w profilu odpowiadające 
otworom wykonanym w schodach.

7. W ostatnim kroku zamocuj antypoślizgowe sznury w rowkach.

4. Przyklej taśmę LED do profilu i zamontuj klosz.

1. 2.

5.

3.

6.

4.

7.

Pamiętaj, że do profilu SCALA 
występują zaślepki lewe i prawe.
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Alternatywne miejsca montażu taśmy LED w profilu SCALA.

1.

3.

2.

4.

Profil SCALA daje możliwość montażu 
taśm LED aż w 4 miejscach.



NAZWA RODZAJ

PROFIL SILEDA ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO BUDOWY OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM DWÓCH TAŚM

NAZWA RODZAJ

PROFIL DILEDA ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO BUDOWY OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM DWÓCH TAŚM

27,4

25,018
,4

26
,1

27,4

25,010
,4

18
,1



51ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

Montaż klosza oraz zaślepek w profilach architektonicznych SILEDA i DILEDA.
 1-3. Zamontuj klosz w profilu, wklikując go najpierw z jednej strony.
4-6. Zamontuj taśmy LED, klosz i zaślepki końcowe. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Zaślepki końcowe posiadają specjalne
wypustki pod klosz, umożliwiające ukry-

cie naddatku klosza, co w końcowym efekcie 
podnosi walory estetyczne i zabezpiecza na 
wypadek zbyt krótkiego docięcia klosza.

Klik!

Przytnij klosz dłuższy 
od profilu o 1,5-2 mm.



5252 ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

Cięcie profili architektonicznych SILEDA i DILEDA pod kątem 45 stopni 
oraz montaż zawiesi. 
1. Przytnij profil pod kątem 45 stopni.
2. Ustaw profile prostopadle do siebie i wsuń łącznik  
kątowy w szczeliny profili.
3-4. Zamocuj łączniki za pomocą dołączonych śrub robaczkowych.
5-6. W przypadku montażu oświetlenia wiszącego — przygotuj  
zawiesie z blokadą linki i wsuń ją w szczelinę w profilu.

1. 2. 3.

4.
6.

5.

Wystarczy przekręcić blokadę linki 
do momentu poczucia oporu, aby 

dokręcić śrubę, dzięki czemu nie ma 
konieczności wiercenia otworu w profilu.



NAZWA RODZAJ
PROFIL inSILEDA ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO STOSOWANIA  SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO W WYFREZOWANYM 
OTWORZE

NAZWA RODZAJ
PROFIL inDILEDA ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO MONTAŻU OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM DWÓCH TAŚM. DO 
 ZASTOSOWAŃ W BIURACH I BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH

38,4

25,018
,4

26
,1

27,4

38,4

25,0

27,4

10
,4

18
,1



5454 ARCHITEKTONICZNY / WPUSZCZANY

Montaż sprężyn montażowych w profilu inDILEDA.
1. Wprowadź sprężyny w szczelinę na górze odwróconego profilu. 
2. Ustaw sprężyny naprzemiennie względem siebie.

1. 2.

Więcej o montażu sprężyn na stronie 68.
Przesuwaj sprężyny ostrożnie, 
uważając, aby nie porysować profilu.

Rozmieść sprężyny w ilości 6 szt. 
na metr, aby zapewnić najlepsze 
mocowanie profilu.



NAZWA RODZAJ

PROFIL UNICO ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO W POMIESZCZENIACH 
 UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BIUROWYCH

NAZWA RODZAJ

PROFIL DOPIO ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POWIERZCHNI BIUROWYCH, POWIERZCHNI TYPU 
OPEN SPACE I BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM

25,0

25,0
34,1

32
,2

36
,0

34,1

25,0

18
,2

43
,1

18
,2



5656 ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

Do mocowania profilu UNICO wykorzystujemy profil montażowy TALIA M1.
1. Przygotuj profil TALIA M1 oraz UNICO.
2-3. Ustaw profile względem siebie tak, aby przy ich łączeniu usłyszeć 
 charakterystyczny dźwięk złożenia gotowego elementu.
4. Dotnij na odpowiedni wymiar oba profile w jednym cięciu.
5. Wykonaj wiercenia montażowe oraz na przewód zasilający 
w profilu TALIA M1.

1. 2.

3. 4. 5.

Klik!
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6-7. Wykonaj otwory w ścianie i zamontuj kołki rozporowe.
8. Przeprowadź przewody zasilające przez otwory w profilu, następnie zamocuj 
profil TALIA M1 przy użyciu wkrętów montażowych. 
9-10. Złóż profil UNICO i zamontuj go w profilu TALIA M1.

6.

10.

7.
8.

9.

Klik!



5858 ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

11.

1.

12.

2.

13.

3.

11-13. Przylutuj przewód zasilający z taśmą LED, a następnie zakryj 
go zaślepką końcową, przykręcając ją do profilu śrubkami.

Docinanie klosza na wymiar na przykładzie klosza DOUBLE.
1-3. Aby skrócić dłuższy odcinek klosza, natnij równo jego 
powierzchnię od góry, a następnie mocnym ruchem złam.
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1.

2.
3.

4.

5.

Klik!

Montaż profilu UNICO z wykorzystaniem profilu montażowego TALIA M2.
1. Nawierć otwory w ściance profilu pod późniejszy montaż do powierzchni oraz w celu przeprowadzenia przewodów zasilających. 
2. Wyprowadź przewody zasilające przez przygotowane otwory i przykręć profil do powierzchni. 
3. Ukryj zasilacz w profilu montażowym TALIA M2, a następnie połącz profil montażowy z profilem UNICO, zaklikując specjalne 
 zatrzaski mocujące. 
4-5. Zamontuj zaślepki boczne, obejmujące oba profile oraz klosz do profilu UNICO.



6060 ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

1. 2.

1. Przykładowy montaż pionowy profilu UNICO i profilu montażowego TALIA M2 
z wykorzystaniem zawiesi.

2. Przykładowy montaż pionowy profilu DOPIO i profilu montażowego TALIA M2 
z wykorzystaniem zawiesi.



NAZWA RODZAJ

PROFIL SOLIS ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ DOMOWYCH, BIUROWYCH – 
 OŚWIETLENIE WISZĄCE

9,3 6,4

39,7
43,0



6262 ARCHITEKTONICZNY / WISZĄCY

1.

2. 3.

4.
5. 6.

Montaż profilu architektonicznego SOLIS jako oświetlenia wiszącego za pomocą systemu zawiesi. 
Chcąc wykonać oprawę wiszącą z profilu SOLIS, należy użyć zestawu zawiesi po obu stronach profilu.
1-3. Wywierć otwory w suficie i zamontuj uchwyt stropowy z blokadą linki i przeciągnij przewód zasilający.
4. Wywierć od wewnętrznej strony profilu SOLIS  dwa otwory pod blokady linek oraz dwa otwory pod 
przewody zasilające. 
5-6. Zamontuj blokady linek oraz przeciągnij przez otwory przewody zasilające.

Linka jest równocześnie 
przewodem zasilającym.
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7.

+

+

+

+

-

-

-

-

8.

9.

7. Umieść zasilacz w suficie. Zamontuj taśmę LED w profilu za pomocą 
taśmy dwustronnej. 
8-9. Pamiętaj o poprawnym połączeniu biegunowości taśmy LED. 
Na koniec załóż zaślepki końcowe do profilu oraz klosz WIDE.



NAZWA RODZAJ
PROFIL ILEDO ARCHITEKTONICZNY WISZĄCY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SKLEPOWYCH ORAZ 
DOMOWYCH – OŚWIETLENIE WISZĄCE, ARCHITEKTONICZNE

31,4

40,0

43,0

30
,0 22

,4
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

Montaż profilu architektonicznego ILEDO z wykorzystaniem 
systemu przegubowego. 
W profilu ILEDO możemy umieścić do 3 taśm LED  równolegle. 
 Typowym zastosowaniem tego profilu jest montaż 
 napowierzchniowy lub w postaci wiszącej liniowej oprawy 
oświetleniowej. 
1-3. Przytwierdź podstawkę oraz przegub męski do sufitu.  
Wsuń przegub żeński do szczeliny środkowej w profilu jak 
na  załączonym obrazku.
4. Przyklej taśmy LED do wewnętrznej części profilu, a przewód 
wsuń w dokładnie tę samą szczelinę, co przegub żeński.
5-6. Przykręć zaślepkę końcową do profilu, aby schować przewód.

Jeżeli przegub żeński wsuwa się do 
profilu z dużym luzem - należy 

przekręcić przegub do momentu 
wyczucia oporu i ułożenia przegubu 
w pożądanej pozycji.



6666 ARCHITEKTONICZNY / WISZĄCY

7.

8.

9. 10. 11.

7-8. Przygotuj zestaw przyłączeniowy 
w postaci profilu METRO z przegubami męskim 
i żeńskim, a następnie dokręć oba połączone 
przeguby śrubami radełkowanymi.  
9-11. Przewód przeciągnij w profilu ILEDO, 
a następnie wokół śrub radełkowanych 
i wzdłuż w szczelinie profilu METRO.

Więcej o montażu systemu przegubowego - str. 35.



31,4

40,0

43,0

51,0

30
,0 22

,4

NAZWA RODZAJ
PROFIL INSO ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SKLEPOWYCH, 
 DOMOWYCH – OŚWIETLENIE  ARCHITEKTONICZNE – SUFITOWE, ŚCIENNE



68 ARCHITEKTONICZNY / WPUSZCZANY

1. 2. 3.

Montaż spreżyn montażowych na przykładzie profilu architektonicznego INSO. 
1. Przygotuj sprężyny do instalacji profilu INSO w suficie.
2. Wsuń podstawę sprężyn do szczelin profilu INSO.
3. Odegnij „rączki” sprężyn przy końcowym instalowaniu profilu w suficie.



NAZWA RODZAJ

PROFIL TALIA ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. DO BUDOWY SYSTEMÓW 
 OŚWIETLENIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH TAŚM LED

NAZWA RODZAJ

PROFIL LARGO ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO MONTAŻU ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW OŚWIETLENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ 
WYKORZYSTANIA DO 6 ODCINKÓW TAŚM LED. DO STOSOWANIA W BU-
DYNKACH KOMERCYJNYCH I OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

36,0

27,5

20
,2

31
,6

88,6

84,844
,8 31

,7

* Sprawdź również wersje inTALIA i inLARGO dla montażu wpuszczanego.
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Więcej o montażu profilu TALIA M1 na stronie 56.

1. 2. 3.

4.

Klik!
Konstrukcja profilu TALIA M1 
umożliwia wsunięcie profilu TALIA 

tylko od jednej strony. Wsuń profil 
TALIA, a następnie zatrzaśnij do 
momentu zablokowania.

Przykładowa instalacja profilu TALIA wraz z profilem montażowym TALIA M1. 
1-2. Połącz profil TALIA z profilem montażowym TALIA M1. 
3-4. Zainstaluj dedykowane  zaślepki końcowe, obejmujące całość połączonych profili.
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Łączenie wielu odcinków profilu TALIA z profilem montażowych TALIA M1  
za pomocą zestawu łączników profilowych. 
1-2. Połącz łączniki międzyprofilowe z profilem TALIA, łącząc je po bokach za pomocą śrub 
oraz od spodu robaczkami montażowymi.
3. W podobny sposób połącz wszystkie odcinki profilu TALIA.
4-5. Za pomocą łączników międzyprofilowych do profilu TALIA M1 połącz odcinki profilu TALIA M1.

1.

4.

2.

5.

3.
Łączniki występują w dwóch 
opcjach - lewy oraz prawy.

 Dzięki specjalnemu kształtowi 
łączników, złożenie podstawy 

montażowej z profili TALIA M1 jest 
możliwe tylko w jeden prawidłowy 
sposób. Jeśli łączniki nie pasują do 
profili, spróbuj odwrócić profil.

Prawy i lewy łącznik mogą pasować  
do profilu TALIA tylko w momencie 

prawidłowego złożenia systemu. Jeżeli 
łączniki nie chcą się wsunąć, należy 
spróbować obrócić profil lub zamontować 
łącznik z innej strony profilu.



7272 ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

1.

2.

3.

4.

5.

Montaż profilu TALIA za pomocą profilu montażowego TALIA M1. 
1. Nawierć otwory montażowe w profilu TALIA M1.
2-3. W powierzchni montażowej nawierć otwory i zainstaluj kołki rozporowe. 
4. Przykręć profil TALIA M1 do powierzchni montażowej za pomocą wkrętów. 
5. Przygotowany wcześniej profil TALIA zamontuj na profilu TALIA M1, rozpoczy-
nając od strony, na której zamontowane są łączniki w profilu montażowym.
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6.

8. 9.

7.

Klik!

Pamiętaj o dokręceniu łączników 
do profilu TALIA za pomocą śrubek.

6-7. Zamontuj profil TALIA na profilu montażowym. 
8-9. Połącz profil TALIA z łącznikami międzyprofilowymi TALIA M1, za pomocą 
śrubek montażowych.



7474 ARCHITEKTONICZNY / NAPOWIERZCHNIOWY

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Montaż dławnicy na przykładzie profili TALIA połączonych ze sobą 
za  pomocą łączników i profili montażowych TALIA M1.
1-4. Zamontuj dławnicę w zaślepce.
5. Wklej taśmy LED oraz zainstaluj klosz. 
6-7. Wyprowadź przewód zasilający przez dławnicę, a następnie dokręć 
zaślepkę do profilu.

Użyj dławnicy do zaślepek profilu 
TALIA + TALIA M1, aby w estetyczny 

sposób przeprowadzić przewód z profilu 
przez zaślepkę.

W razie konieczności skróć nożykiem 
dławnicę, aby dostosować ją do 

odpowiedniej średnicy przewodu 
zasilającego.
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1.

3. 4. 5. 6.

2.

Przykład zastosowania profilu montażowego TALIA M2 w połączeniu 
z profilem TALIA.
1. Wywierć otwory pod zawiesia oraz przewody zasilające jak na rysunku.
2-3. Przykręć śrubką zawiesia do profilu TALIA M2, a następnie przygotuj 
profil TALIA z taśmami i kloszem.
4-6. Wsuń zasilacz montażowy do profilu TALIA M2, a następnie połącz 
z nim przewód zasilający i taśmę LED. Całość zabezpiecz, montując 
 zaślepkę końcową po obu stronach złączonych ze sobą profili.
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Schemat zastosowania profilu montażowego TALIA M3 w suficie.
1. Wsuń podstawy sprężyn do szczelin profilu TALIA M3.
2. Wsuń łącznik międzyprofilowy w charakterystyczne szczeliny profilu.
3. Wywierć otwór pod przewód zasilający.
4. Zamknij profil zaślepką dostosowaną do gipsowania.
5. Wprowadź profil odginając sprężyny w otwór w suficie.
6. Przygotuj powierzchnię sufitu i zagipsuj boki profilu.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Możesz użyć siatki, fizeliny lub 
specjalnej taśmy papierowej, aby 
zapobiec pękaniu warstwy gipsu.
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Montaż taśmy LED w profilu TALIA oraz połączenie przewodów zasilających w systemie 
sufitowym z wykorzystaniem zagispowanego profilu TALIA M3.
1. Przyklej taśmy LED do profilu. 
2. Zamontuj klosz i przeprowadź przewody 
zasilające przez otwór w zaślepce. 
3. Połącz przewody zasilające. 
4-7. Zainstaluj profil TALIA w profilu montażowym, 
wykorzystując łączniki międzyprofilowe.

1.
2.

3. 4. 5.
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Dzięki łącznikowi międzyprofilowemu 
w profilu montażowym TALIA M3 

możesz wysunąć i/lub obrócić profil na 
całej jego długości.

Dobrze jest zostawić trochę wolnego 
miejsca pomiędzy zakończeniem 

profilu TALIA a zaślepką profilu TALIA M3. 
Ułatwia to regulację kąta.

6. 7.
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Schemat montażu profilu TALIA M4 z profilami pomocnicznymi ROSET w suficie.
1. Wsuń łącznik międzyprofilowy w charakterystyczne szczeliny profilu.
2. Wywierć otwór pod przewód zasilający.
3-4. Zamontuj zaślepkę końcową i wprowadź przewód z sufitu przez profil,  
a następnie umieść profil w suficie.
5-6. Wprowadź dwa profile pomocnicze ROSET w profil TALIA M4, 
aby solidnie połączyć profil z sufitem.

1.

2.

3.

4.

5. 6.
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7-8. Przyklej taśmy LED do wewnętrznej powierzchni profilu, a następnie 
przylutuj krótki przewód do styków taśmy.
9-11. Połącz przewody taśmy z przewodami z sufitu, a następnie wsuń 
profil do łącznika międzyprofilowego, znajdującego się wewnątrz TALII M4.

7.

8.

9. 10. 11.



NAZWA RODZAJ
PROFIL ZATI ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
MONTOWANY BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANIE POMIĘDZY DWIE PŁYTY G-K. 
DO STOSOWANIA W NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURZE MIESZKALNEJ 
W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

NAZWA RODZAJ
PROFIL SUBLI ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO STOSOWANIA W ZABUDOWIE ARCHITEKTONICZNEJ, BUDYNKACH 
PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH

NAZWA RODZAJ
PROFIL SORGA ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I 
BUDYNKACH PRZEMYSŁOWYCH

57,4
34,9

25,014
,8

10
,4

53,4

27,4

25,0
27

,519
,3

117,6

87,6

84,8

29
,5

43
,7
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Etapy montażu profilu wpuszczanego ZATI w suficie. 
1. Przyklej do profilu ZATI maksymalnie dwie taśmy LED 
równolegle, przykrywając całość kloszem DOUBLE.
2. Przylutuj przewody zasilające do styków na końcu 
taśmy LED, a następnie przeciągnij przez zaślepkę. 
Przykręć ją do profilu dwiema śrubkami.
3. Poprowadź przewody we wcześniej przygoto-
wanej wyfrezowanej powierzchni. Wprowadź profil 
w szczelinę.
4. Wypełnij masą gipsową wcześniej wyfrezowaną 
szczelinę, nałóż siatkę samoprzylepną i przystąp 
do zagipsowania sufitu. Na końcu nałóż farbę.

1.

2.

3. 4.

Aby zamocować profil w suficie 
możesz skorzystać z kilku opcji: 
- użyć kleju montażowego, 
- zaprawy gipsowej, 
- można też przykręcić profil 

przy pomocy wkrętów.
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Sposób demontażu klosza z profilu aluminiowego. 

1. 2.

3. 4.

Do bezpiecznego demontażu klosza użyj 
śrubokrętu z płaskim zakończeniem, 

aby uniknąć ewentualnych pęknięć.



NAZWA RODZAJ
PROFIL TIANO ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I BUDYNKÓW 
 KOMERCYJNYCH

NAZWA RODZAJ
PROFIL FLARO ARCHITEKTONICZNY WPUSZCZANY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I BUDYNKÓW 
 KOMERCYJNYCH

22,1

71
,6

52
,3

14,8

6,1

72
,4

65
,3

18,1

13,6

6,1
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Montaż taśmy LED oraz schemat łączenia profili TIANO.
1-2. Przyklej taśmę LED w przeznaczone do tego miejsce w profilu TIANO, a następnie założ klosz BASIC.
3. Przylutuj przewody zasilające do taśmy LED, a następnie przełóż przewód przez otwór w zaślepce montażowej. 
4-5. Zamontuj łącznik poprzeczny kątowy w miejscu łączenia dwóch dociętych profili. 

1.

2. 3.

4.

5.

Aby poprawnie połączyć profile, 
przytnij je pod kątem 45 stopni.
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Możesz użyć siatki, fizeliny lub 
specjalnej taśmy papierowej, aby 
zapobiec pękaniu warstwy gipsu.

Montaż profilu TIANO w ścianie i etapy gipsowania.
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Złożenie profilu TIANO i montaż profilu w ścianie jako oprawy schodowej.
1-3. Zamontuj taśmę LED oraz klosz Plexi TIANO w profilu TIANO. Przylutuj prze-
wody zasilające do taśmy i przełóż je przez otwór w zaślepce. Umieść profil we 
wcześniej wyfrezowanym otworze.
4-5. Nałóż siatkę samoprzylepną na powierzchnię ściany i przystąp 
do gipsowania i nakładania farby.

1.

2.

3.
4.

5.



NAZWA RODZAJ

PROFIL APA / IPA ARCHITEKTONICZNY 
ŚCIENNY / SUFITOWY

ZASTOSOWANIE
DO OŚWIETLENIA WNĘK PODSUFITOWYCH I ARANŻACJI 
 DEKORACYJNYCH
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Przykładowe przygotowanie sufitu podwieszanego pod montaż profili IPA i APA wokół wyspy sufitowej. 
1. Zamontuj do sufitu profile konstrukcyjne do montażu płyt G-K.
2-3. Zamontuj płyty G-K do przygotowanej konstrukcji. 
4. Dotnij profile pod kątem 45 stopni w miejscu późniejszego łączenia.

1. 2.

3.

4.
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5. Wywierć otwory montażowe w profilu.
6. Nałóż profil IPA / APA na płytę G-K.
7-8. Skręć profil z płytą G-K przez przygotowany wcześniej otwór.

5.

6.

7. 8.
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9. 10.

11. 12.

9-10. Zamontuj taśmę LED wraz z kloszem.
11. Wykończ powierzchnię płyt G-K, kładąc siatkę spoinową i warstwę gipsu. 
12. Po wyschnięciu gipsu, pomaluj powierzchnię na wybrany kolor.



40,6

28,1

9,9

63
,8

NAZWA RODZAJ

PROFIL LOGI ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO STOSOWANIA DEKORACYJNEGO, NAŚCIENNEGO ORAZ 
 PRZYSUFITOWEGO

NAZWA RODZAJ

PROFIL CONVA ARCHITEKTONICZNY 
NAPOWIERZCHNIOWY

ZASTOSOWANIE
DO STOSOWANIA DEKORACYJNEGO, NAŚCIENNEGO ORAZ 
 PRZYSUFITOWEGO

40,7

63
,7 25,4

10,0
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Etapy montażu profilu naściennego LOGI z wykorzystaniem profilu 
montażowego SPARO.
1. Wywierć otwory na przewody zasilające w profilach w przedstawionym 
na rysunku miejscu.
2. Przyklej taśmę LED do profilu LOGI i zamontuj klosz DOUBLE.
3-5. Wywierć w ścianie otwory pod kołki rozporowe oraz otwory 
w profilu montażowym SPARO.

1.

2.

3. 4. 5.

Aby ułatwić serwisowanie 
źródeł światła, można 

zamontować taśmy na płaskowniku 
aluminiowym, który wkładamy 
do wnętrza profilu LOGI jak na 
rysunku.



6.

7.

8. 9.
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6. Przykręć profile SPARO do ściany za pomocą wkrętów montażowych.
7-11. Przymocuj profile LOGI z taśmami LED do profili montażowych SPARO 
jak na załączonych rysunkach.



10.
11.

12. 13.
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12-13. Wykonaj gipsowanie ścianek zewnętrznych profilu LOGI, a następnie 
przejdź do  końcowego malowania.



NAZWA RODZAJ

PROFIL VEDA ARCHITEKTONICZNY 
KONSTRUKCYJNY

ZASTOSOWANIE
MIĘDZYPŁYTOWE, KONSTRUKCYJNE – DO STOSOWANIA W SUFITACH 
PODWIESZANYCH W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

NAZWA RODZAJ

PROFIL PERO ARCHITEKTONICZNY 
KONSTRUKCYJNY

ZASTOSOWANIE
MIĘDZYPŁYTOWE, KONSTRUKCYJNE – DO STOSOWANIA W SUFITACH 
PODWIESZANYCH W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

NAZWA RODZAJ

PROFIL TOPO ARCHITEKTONICZNY 
KONSTRUKCYJNY

ZASTOSOWANIE
MIĘDZYPŁYTOWE, KONSTRUKCYJNE – DO STOSOWANIA W SUFITACH 
PODWIESZANYCH W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

124,1
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72,7

35
,7

26
,39,9

24,6

5,3

105,4

85,4

24,6

9,9

50
,0

34
,2

5,3

152,6
112,6

42
,3

35
,324

,4

9,7

24,4

9,7



MONTAŻ PROFILU 97

Etapy montażu przysufitowego profilu TOPO.
1-3. Przygotuj otwory pod mocowanie profili do ściany.
4-5. Przyklej taśmę LED w wyznaczone do klejenia miejsce, założ klosz oraz wsuń 
w  szczelinę sprężynę montażową, która oprze się na płycie sufitowej.
6. Przylutuj przewody zasilające do taśmy LED i przełóż je przez otwór w zaślepce.

1. 2.

3.

4. 5. 6.
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7. Przyłóż profil do ściany i przykręć wkrętami. 
8-9. Włóż przewód zasilający w podwieszany sufit, a następnie zamocuj profil 
na sprężynach montażowych w otworze.
10-11. Wykonaj nałożenie siatki samoprzylepnej i przystąp do gipsowania 
i malowania sufitu.

7.
8.

9.

10.
11.



NAZWA MATERIAŁ

ŁĄCZNIKI TWORZYWO SZTUCZNE

ZASTOSOWANIE
MOCOWANIE I ŁĄCZENIE PROFILI LUMINES
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

Łączniki kątowe do profili meblowych są zaprojektowane do łączenia równoległego 
i prostopadłego w różnej konfiguracji przestrzennej.
1-3. Łączniki kątowe do profilu A. Przykładowe połączenie równoległe.
4-6. Łączniki kątowe do profilu C i H. Przykładowe połączenie równoległe – zewnętrzne.
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7. 8. 9.

10. 11. 12.

7-9. Łączniki kątowe do profilu C. Przykładowe połączenie równoległe - wewnętrzne.
10-12. Przykładowe połączenie równoległe przy wykorzystaniu łączników do profilu A 
i profilu C  w ułożeniu zewnętrznym.
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13.

16.

14.

17.

15.

18.

13-15. Przykładowe połączenie równoległe przy wykorzystaniu łączników do profilu A 
i profilu C  w ułożeniu wewnętrznym. 
16-18. Przykładowe połączenie równoległe przy wykorzystaniu łączników do profilu A 
i profilu C  w ułożeniu przeciwstawnym.
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19. 20. 21.

22. 23. 24.

19-21. Łączniki kątowe do profilu C. Przykładowe połączenie prostopadłe do wewnątrz.
22-24. Łączniki kątowe do profilu C. Przykładowe połączenie prostopadłe na zewnątrz.
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25. 26.

27.

25-27. Łączniki kątowe do profilu A. Przykładowe połączenie prostopadłe. 



NAZWA RODZAJ

WŁĄCZNIKI DOTYKOWE I BEZDOTYKOWE

ZASTOSOWANIE
WŁĄCZNIKI DO ZASTOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO W PROFILACH 
 MEBLOWYCH



1. Włącznik bezdotykowy OPTO LED PWM 12/24 V 60-72 W
Włącznik bezdotykowy na ruch ręką z funkcją ON/OFF oraz zmianą natężenia światła. 
Otwór montażowy pod diodę nadawczą i odbiorczą należy wykonać  wiertłem 5 mm. 
Mniejszy otwór może uszkodzić diodę przy montażu klosza.
Szybki ruch ręką nad włącznikiem powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia. 
Przytrzymanie dłoni powyżej 2 sekund nad włącznikiem spowoduje mruganie diody 
sygnalizacyjnej i przejście w tryb regulacji natężenia światła.

3. Włącznik dotykowy SWITCH 12/24 V 60 W
Włącznik dotykowy z funkcją ON/OFF oraz zmianą natężenia światła.
Otwór montażowy pod wielkość włącznika należy wykonać w kloszu. 
Przyciśnięcie włącznika powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia. Przytrzymanie 
włącznika powyżej 2 sekund spowoduje mruganie diody sygnalizacyjnej i przejście 
w tryb regulacji natężenia światła.

2. Włącznik bezdotykowy PIR 12/24 V  60 W
Włącznik z czujką ruchu z funkcją ON/OFF. Należy wykonać wycięcie w kloszu 
w miejscu czujnika, aby bez problemu czujka wykryła ruch. W momencie wykrycia 
ruchu w polu widzenia czujki oświetlenie jest automatycznie włączane. Po około 
3 minutach od ostatniego wykrytego przez czujkę ruchu – oświetlenie wyłącza się. 
Maksymalny zasięg czujki wynosi 3 metry.

4. Włącznik bezdotykowy MOVE 12/24 V 60 W
Włącznik bezdotykowy na ruch ręką z funkcją ON/OFF oraz zmianą natężenia światła.
Nie jest wymagane wycinanie otworu pod czujnik ruchu.
Szybki ruch ręką pod włącznikiem powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia. 
Przytrzymanie dłoni powyżej 
2 sekund pod włącznikiem 
spowoduje mruganie 
diody sygnalizacyjnej 
i przejście w tryb 
regulacji natężenia światła.
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1. 2.

4.

3.



5. Włącznik dotykowy TOUCH LED PWM 12/24 V 60-72 W
Włącznik dotykowy z blaszką z funkcją ON/OFF oraz zmianą natężenia światła.
Przyciśnięcie klosza w miejscu występowania blaszki powoduje włączenie/
wyłączenie oświetlenia. Przytrzymanie włącznika powyżej 2 sekund spowo-
duje mruganie diody sygnalizacyjnej i przejście w tryb regulacji natężenia 
światła. Blaszka pod kloszem musi być wyższa niż odległość pomiędzy 
częścią przyklejania taśmy LED a kloszem.

7. Włącznik dotykowy SIMPLE TOUCH 12/24 V 60 W
Włącznik dotykowy z blaszką z funkcją ON/OFF.
Funkcje włącznika realizuje się poprzez przyciśnięcie 
palcem odcinka klosza nad włącznikiem. Krótkie 
przyciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie 
oświetlenia.

6. Włącznik dotykowy DUAL TOUCH PWM 12/24 V 60 W 
Włącznik dotykowy z dwiema blaszkami z funkcją ON/OFF oraz zmianą natężenia światła.
Włącznik przeznaczony jest do załączania i wyłączania oraz ściemniania taśm LED dwu-
kolorowych (o barwie ciepłej lub zimnej) umieszczonych w profilu aluminiowym. Włącznik 
przeznaczony jest do montażu z oświetleniem o napięciu 12 V oraz 24 V.
Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 2 włączamy oświetlenie oraz skokowo wybieramy 
barwę białą zimną, ciepła, bądź neutralną. Dodatkowo dłuższe przytrzymanie przycisku 
powoduje płynne przejście z barwy ciepłej poprzez neutralną do zimnej. Przycisk 1 wyłącza 
oświetlenie, ponadto dłuższe przytrzymanie powoduje płynne ściemnianie oświetlenia LED.
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6.

1.
2.

7.

5.



NAZWA RODZAJ

INFORMACJE DODATKOWE AKCESORIA

ZASTOSOWANIE
ELEMENTY NIEZBĘDNE DLA MONTAŻU PROFILI 



Profile
Kolory

Biały Czarny Inox Srebrny Surowy

A • • • • •
B • • • • •
C • • • • •
D • • • • •
E • – – • •
F • – – • •
G • • • • •
H • • • • •
I6 • – – • –
I10 • – – • –
X • • • • •
Y • • • • •
Z • • • • •
MICO • • • • •
COSMO • • • • •
RETO • • • • –
TERRA • – – • –
SCALA – • – • –
SILEDA • – – • –
INSILEDA • – – • –
DILEDA • – – • –
INDILEDA • – – • –
UNICO • – – • –
DOPIO • – – • –
SOLIS • • • • •
ILEDO • – – • –
INSO • – – • –

Profile
Kolory

Biały Czarny Inox Srebrny Surowy

TALIA • – – • –
TALIA M1 • – – • –
TALIA M2 • – – • –
TALIA M3 • – – • –
TALIA M4 • – – • –
INTALIA • – – • –
LARGO • – – • –
LARGO M1 • – – • –
LARGO M2 • – – • –
LARGO M3 • – – • –
LARGO M4 • – – • –
INLARGO • – – • –
ZATI • – – • –
SUBLI • – – • –
SORGA • – – • –
TIANO • – – • –
FLARO • – – • –
APA12 • – – • –
APA16 • – – • –
IPA12 • – – • –
IPA16 • – – • –
LOGI • – – • –
CONVA • – – • –
TOPO • – – • –
PERO • – – • –
VEDA • – – • –

• występuje / – nie występuje
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Profile

Klosze

Transparentny Mrożony Mleczny Frosted Frosted Mleczny Lens 15 Lens 30 Prismatic SUPER-
-WIDE 
PLEXI

TIANO 
PLEXIPVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC

A B/H B/H B B/H B/H B B/H B/H B – B/H – – B/H – – B – – B – – – – – –
B B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
C B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
D B/H B/H B B/H B/H B B/H B/H B – B/H – – B/H – – B – – B – – – – – –
E – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
F – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
G B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
H B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
I6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
I10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
X S S – S S – S S – – S – – S – – S – – – – – – – – –
Y B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
Z B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
MICO S S – S S – S S – – S – – S – – S – – – – – – – – –
COSMO B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
RETO B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
TERRA – – – – – – T – T – – – – – – – – – – – – – – – – –
SCALA – – – – – – T – T – – – – – – – – – – – – – – – – –
SILEDA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
INSILEDA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
DILEDA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
INDILEDA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
UNICO – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
DOPIO – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
SOLIS W W W W W W W W W – W – – W – – – – – – – – – W – –
ILEDO W W W W W W W W W – W – – W – – – – – – – – – W – –
INSO W W W W W W W W W – W – – W – – – – – – – – – W – –
TALIA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
TALIA M1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

B - BASIC / H - HIGH / W - WIDE / D - DOUBLE / S - SLIM / T - TERRA / – nie występuje
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Profile

Klosze

Transparentny Mrożony Mleczny Frosted Frosted Mleczny Lens 15 Lens 30 Prismatic SUPER-
-WIDE 
PLEXI

TIANO 
PLEXIPVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC PVC PMMA PC

TALIA + TALIA M1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA M2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA + TALIA M2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA M3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA M4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
INTALIA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
LARGO – SW – – SW – – SW – – SW – – SW – – – – – – – – – – SWP –
LARGO M1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO + LARGO M1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO + LARGO M2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
INLARGO – SW – – SW – – SW – – SW – – SW – – – – – – – – – – SWP –
ZATI – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
SUBLI – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
SORGA – SW – – SW – – SW – – SW – – SW – – – – – – – – – – SWP –
TIANO B B B B B B B B B – B – – B – – – – – – – – – – – TP

FLARO B B B B B B B B B – B – – B – – – – – – – – – – – –
APA12 B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
APA16 B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
IPA12 B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
IPA16 B B B B B B B B B – B – – B – – B – – B – – – – – –
LOGI – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
CONVA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
TOPO – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
PERO – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –
VEDA – D – – D – – D – – D – – D – – – – – – – – – – – –

D - DOUBLE / SW - SUPER WIDE / SWP - SUPER WIDE PLEXI / TP - TIANO PLEXI / – nie występuje
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112 KLOSZE / PRZEPUSZCZALNOŚĆ

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA

Typ klosza

Temp. pracy

BASIC HIGH WIDE SLIM DOUBLE TERRA SLIM 
LENS 15 BASIC LENS 15 BASIC LENS 30 SUPERWIDE PLEXI TIANO 

PLEXI 
SUPERWIDEProfile meblowe A·B·C·D·G·H·Y·Z A·D X·MICO X·MICO A·B·C·D·G·H·Y·Z A·B·C·D·G·H·Y·Z

Profile 
architektoniczne

COSMO
RETO
TIANO 
FLARO

SOLIS
INSO
ILEDO

SILEDA·inSILEDA 
DILEDA·inDILEDA 

UNICO·DOPIO 
TALIA·inTALIA

ZATI·SUBLI
LOGI·CONVA 

TOPO·PERO·VEDA

TERRA
SCALA

COSMO
RETO

COSMO
RETO

LARGO 
inLARGO 
SORGA

TIANO 
LARGO

inLARGO 
SORGA

Transparentny PVC

-20°C | + 65°C

88% 82% 85% 84%

Mrożony PVC 66% 65% 55% 63%

Mleczny PVC 44% 42% 28% 38% 18% 40%

Transparentny PMMA

-20°C  | + 70°C 

95% 95% 94% 95% 93% 96% soon 92% 93%

Mrożony PMMA 78% 78% 73% 79% 79% 72%

Mleczny PMMA 51% 52% 42% 39% 50% 66%

PMMA Frosted 90% 87% 81% 86% 85% 83%

PMMA Mleczny Frosted 83% 83% 74% 83% 82% 76%

Transparentny PC

-50°C  | +100°C 

92% 91%

Mrożony PC 67% 63%

Mleczny PC 36% 56%

Prismatic PC 87%

* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku +/- 5%



113KLOSZE / MAKSYMALNA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Tabela maksymalnych mocy źródeł światła dopuszczonych do stosowania w profilach LUMINES, przy zachowaniu warunków 
brzegowych: temperatury 55 °C/ 131 °F oraz 65 °C/ 149 °F na powierzchni profilu 

Temperatura powierzchni 55 °C/ 131 °F 65 °C/ 149 °F

Profil Max. moc rozpraszana [W]

A 17 22,2

B 17,2 22,5

C 16,7 23,5

D 12 16

G 24,4 32,5

X 14 18

Y 24 31,5

Z 15,8 21

Terra 17,3 23,5

Solis 24,6 33,9

Iledo 55,5 70,5

Inso 61,5 84

Dileda 29,4 39,2

Dopio 44,8 67,2

Sileda 26,6 36,4

inDileda 30,8 40,6

inSileda 28 37,8

Unico 42 56

Cosmo 21 28

Mico 15,4 19,6

Largo 96,6 126

inLargo 100,8 130,2

Talia 46,2 63

InTalia 44,8 60,2

Scala 51,8 63

Subli 35 46,2

Zati 35 47,6

APA12 32,2 43,4

APA16 32,2 43,4

IPA12 31,5 42

IPA16 31,5 42

H 23 31

Flaro 42 52,5

Logi 49 63

I10 21 26,6

I6 21 26,6

Reto 23,8 33,6

Tiano 42 52,5

Conva 50,4 64,4

Topo 81,2 102,2

Pero 81,2 102,2

Sorga 67,2 105

Veda 145,6 173,6

Temperatura otoczenia 25 °C/ 77 °F



114 KLOSZE / KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła w profilu COSMO z profilem COSMO M1  dla klosza BASIC Kąt rozsyłu światła w profilu COSMO z profilem COSMO M1  dla klosza BASIC LENS 15

Kąt rozsyłu światła 
w profilu SILEDA 
z kloszem WIDE

Kąt rozsyłu światła 
w profilu MICO dla 
klosza SLIM

Kąt rozsyłu światła 
w profilu MICO dla 
klosza SLIM LENS 15

Kąt rozsyłu światła w profilu COSMO z profilem COSMO M1  dla klosza BASIC LENS 30

65°50° 15°

60°120° 80°

20°80° 40°

15°70° 30°



115KLOSZE / KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła w profilu COSMO z profilem COSMO M1  dla klosza BASIC Kąt rozsyłu światła w profilu COSMO z profilem COSMO M1  dla klosza BASIC LENS 15

Kąt rozsyłu światła 
w profilu SILEDA 
z kloszem WIDE

Kąt rozsyłu światła 
w profilu MICO dla 
klosza SLIM

Kąt rozsyłu światła 
w profilu MICO dla 
klosza SLIM LENS 15

Kąt rozsyłu światła w profilu COSMO z profilem COSMO M1  dla klosza BASIC LENS 30

65°50° 15°

60°120° 80°

20°80° 40°

15°70° 30°
Kąt rozsyłu światła 
w profilu UNICO 
z kloszem DOUBLE

Kąt rozsyłu światła 
w profilu D 
dla klosza BASIC

Kąt rozsyłu światła 
w profilu D 
dla klosza BASIC LENS 30

Kąt rozsyłu światła 
w profilu D 
dla klosza BASIC LENS 15

Kąt rozsyłu światła 
w profilu A 
dla klosza BASIC

Kąt rozsyłu światła 
w profilu A 
dla klosza BASIC LENS 30

Kąt rozsyłu światła 
w profilu A 
dla klosza BASIC LENS 15

Kąt rozsyłu światła 
w profilu ILEDO 
z kloszem WIDE

60°90° 40°

80°

30°
80°100° 70°



116 KLOSZE / KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła w profilu Y z profilem Y M1  dla klosza BASIC

Kąt rozsyłu światła w profilu Y z profilem Y M1  dla klosza BASIC LENS 15 Kąt rozsyłu światła w profilu Y z profilem Y M1  dla klosza BASIC LENS 30

120° 75° 50°

50° 30° 15° 60° 40° 20°



Profile Zaślepki

tworzywo sztuczne aluminium

z otworem bez otworu z otworem bez otworu

Biały Czarny Inox Szary Biały Czarny Inox Szary Biały Czarny Inox Srebrny Biały Czarny Inox Srebrny

A B/H B/H B/H B/H B/H B/H B/H B/H – B/H B/H B/H – B/H B/H B/H

B B/1*/2* B/1*/2* B/1*/2* B/1*/2* – – – – – B/2* B/2* B/2* – – – –
C B B B B B B B B – B B B – B B B

D B/H B/H B/H B/H B/H B/H B/H B/H – B/H B/H B/H – B/H B/H B/H

E – – – – – – – – – – – – – – – –
F – – – – – – – – – – – – – – – –
G B B B B – – – – – B B B – – – –
H – – – – B/3* B/3* B/3* B/3* – B – B – B – B

I6 – – – – – – – – •/4*/5* – – •/4*/5* •/4*/5* – – •/4*/5*

I10 – – – – – – – – •/4*/5* – – •/4*/5* •/4*/5* – – •/4*/5*

X S S S S S S S S – S S S – S S S

Y B B B B B B B B – B B B – B B B

Z B/1*/2* B/1*/2* B/1*/2* B/1*/2* – – – – – B/2* B/2* B/2* – – – –
MICO S S S S S S S S – S – S – S – S

COSMO – – – – B/3* B/3* B/3* B/3* – B/9* – B/9* – B – B

RETO – – – – B/3* B/3* B/3* B/3* – B – B/6*/7* – B – B/6*/7*

TERRA T – – T T – – T – – – T – – – T

SCALA – – – – – – – – – T – T – T – T

SILEDA – – – – D/3* – – D/3* D – – D D – – D

INSILEDA D – – D – – – – D – – D – – – –
DILEDA – – – – D/3* – – D/3* D – – D D – – D

INDILEDA D – – D – – – – D – – D – – – –
UNICO – – – – – – – – D – – D D – – D

UNICO + TALIA M2 – – – – – – – – D – – D D – – D

DOPIO – – – – – – – – D – – D D – – D

DOPIO + TALIA M2 – – – – – – – – D – – D D – – D

B - BASIC / H - HIGH / D - DOUBLE / S - SLIM / T - TERRA / 1* - z płaskim wykończeniem / 2* - z okrągłym wykończeniem / 3* - z otworem trasowanym / 
4* - bez podpory / 5* - z podporą / 6* - z podporą 15 / 7* - z podporą 30 / 8* - do zabudowy / 9* - pierścień / - nie występuje

117ZAŚLEPKI / RODZAJE

Kąt rozsyłu światła w profilu Y z profilem Y M1  dla klosza BASIC

Kąt rozsyłu światła w profilu Y z profilem Y M1  dla klosza BASIC LENS 15 Kąt rozsyłu światła w profilu Y z profilem Y M1  dla klosza BASIC LENS 30

120° 75° 50°

50° 30° 15° 60° 40° 20°



Profile Zaślepki

tworzywo sztuczne aluminium

z otworem bez otworu z otworem bez otworu

Biały Czarny Inox Szary Biały Czarny Inox Szary Biały Czarny Inox Srebrny Biały Czarny Inox Srebrny

SOLIS W W W W W W W W – W – W – W – W

ILEDO W – – W W – – W W – – W W – – W

INSO – – – – W – – W – – – – W – – W

TALIA – – – – – – – – D – – D D – – D

TALIA M1 – – – – – – – – D – – D D – – D

TALIA M1 + TALIA – – – – – – – – D – – D D – – D

TALIA M2 – – – – – – – – D – – D D – – D

TALIA M2 + TALIA – – – – – – – – D – – D D – – D

TALIA M3 – – – – – – – – – – – – D/1* – – D/*

TALIA M4 – – – – – – – – – – – – D/1* – – D/*

INTALIA – – – – – – – – D – – D – – – –
LARGO – – – – – – – – SW – – SW SW – – SW

LARGO M1 – – – – – – – – SW – – SW SW – – SW

LARGO M1 + LARGO – – – – – – – – SW – – SW SW – – SW

LARGO M2 – – – – – – – – SW – – SW SW – – SW

LARGO M2 + LARGO – – – – – – – – SW – – SW SW – – SW

LARGO M3 – – – – – – – – – – – – SW/1* – – SW/*

LARGO M4 – – – – – – – – – – – – SW/1* – – SW/*

INLARGO – – – – – – – – SW – – SW – – – –
ZATI – – – – – – – – D – – D – – – –
SUBLI – – – – – – – – D – – D – – – –
SORGA – – – – – – – – SW – – SW – – – –
TIANO – – – – – – – – B/8* – – B/8* B – – B

FLARO – – – – – – – – B/8* – – B/8* B – – B

APA12 – – – – – – – – – – – – – – – –
APA16 – – – – – – – – – – – – – – – –

B - BASIC / H - HIGH / D - DOUBLE / SW - SUPER WIDE / W - WIDE / 1* - z płaskim wykończeniem / 8* - do zabudowy / - nie występuje
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Profile Zaślepki

tworzywo sztuczne aluminium

z otworem bez otworu z otworem bez otworu

Biały Czarny Inox Szary Biały Czarny Inox Szary Biały Czarny Inox Srebrny Biały Czarny Inox Srebrny

IPA12 – – – – – – – – – – – – – – – –
IPA16 – – – – – – – – – – – – – – – –
LOGI – – – – – – – – D – – D D – – D

CONVA – – – – – – – – D – – D D – – D

TOPO – – – – – – – – D – – D – – – –
PERO – – – – – – – – D – – D – – – –
VEDA – – – – – – – – D – – D – – – –

D - DOUBLE / - nie występuje
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Profile

Akcesoria
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A • • • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B – • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
C • • • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
D • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
E – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
F – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
G – • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
H • • • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
I6 – – • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
I10 – – • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
X • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Y • • • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Z – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MICO • – – • • • • – – – – – – – – – – – – – – – –
COSMO • – – • • • • • – – – – – – – – – – – – – – –
RETO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TERRA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SCALA – – – – – – – – – – – – • – – – – – – – – – –
SILEDA • • • • • • • – • • • • – – – – – – – – – – –
INSILEDA – • – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
DILEDA • • • • • • • – • • • • – – – – – – – – – – –
INDILEDA – • – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –

• występuje / – nie występuje
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Profile

Akcesoria
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UNICO – – • – – – – – • • • • – – • – – – – – – – –
DOPIO – – • – – – – – • • • • – – • – – – – – – – –
SOLIS – – • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ILEDO – – • – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
INSO – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
TALIA – – • – – – – – • • • • – – • – – – – – – – –
TALIA M1 – – – – – – – – – – – – – – – • • • • – – – –
TALIA M1 + TALIA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA M2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA M2 + TALIA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TALIA M3 – – – – – – – – • • • • – • – – – – • – – – –
TALIA M4 – – – – – – – – • • • • – – – – – – • – – – –
INTALIA – – – – – – – – • • • • – • • – – – • – – – –
LARGO – – • – – – – – • • • • – • • – – – – • • • •
LARGO M1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M1 + LARGO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M2 + LARGO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LARGO M3 – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – •
LARGO M4 – – – – – – – – • • • • – – – – – – – – – – •
INLARGO – – – – – – – – • • • • – • • – – – – – – – •
ZATI – – – – – – – – • • • • – – – – – – – – – – –

• występuje / – nie występuje
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Profile

Akcesoria
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SUBLI – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
SORGA – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
TIANO – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
FLARO – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
APA12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
APA16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
IPA12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
IPA16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LOGI – – – – – – – – • • • • – – – – – – – – – – –
CONVA – – – – – – – – • • • • – – – – – – – – – – –
TOPO – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
PERO – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –
VEDA – – – – – – – – • • • • – • – – – – – – – – –

• w ystępuje / – nie występuje
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Profile

Uchwyty montażowe

Profile 
montażoweMetalowe

Tworzywo sztuczne

proste kątowe

Transparentny Biały Czarny Transparentny

A • B/H B/H B/H • –
B – – – – – –
C • B B B • –
D • B/H B/H B/H • –
E – – – – – –
F – – – – – –
G – – – – – –
H • B B B • –
I6 – – – – – FARI

I10 – – – – – FARI

X • B B B • –
Y • B B B • Y M1

Z – – – – – –
MICO • – – – – METRO

COSMO • – – – – METRO, COSMO M1

RETO – – – – – –
TERRA – – – – – –
SCALA – – – – – –
SILEDA – – – – – –
INSILEDA – – – – – –
DILEDA – – – – – –
INDILEDA – – – – – –
UNICO – – – – – TALIA M1

B - BASIC / H - HIGH / • występuje / – nie występuje
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Profile

Uchwyty montażowe

Profile 
montażoweMetalowe

Tworzywo sztuczne

proste kątowe

Transparentny Biały Czarny Transparentny

DOPIO – – – – – TALIA M1

SOLIS – – – – – –
ILEDO – – – – – MODI

INSO – – – – – MODI

TALIA – – – – – TALIA M1-M4

TALIA M1 – – – – – –
TALIA M1 + TALIA – – – – – –
TALIA M2 – – – – – –
TALIA M2 + TALIA – – – – – –
TALIA M3 – – – – – –
TALIA M4 – – – – – ROSET

INTALIA – – – – – TALIA M3

LARGO – – – – – LARGO M1-M4

LARGO M1 – – – – – –
LARGO M1 + LARGO – – – – – –
LARGO M2 – – – – – –
LARGO M2 + LARGO – – – – – –
LARGO M3 – – – – – –
LARGO M4 – – – – – ROSET

INLARGO – – – – – LARGO M3-M4

ZATI – – – – – –
SUBLI – – – – – –
SORGA – – – – – –

B - BASIC / H - HIGH / • występuje / – nie występuje
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Profile

Uchwyty montażowe

Profile 
montażoweMetalowe

Tworzywo sztuczne

proste kątowe

Transparentny Biały Czarny Transparentny

TIANO – – – – – –
FLARO – – – – – –
APA12 – – – – – –
APA16 – – – – – –
IPA12 – – – – – –
IPA16 – – – – – –
LOGI – – – – – SPARO

CONVA – – – – – SPARO

TOPO – – – – – –
PERO – – – – – –
VEDA – – – – – –

B - BASIC / H - HIGH / • występuje / – nie występuje
125UCHWYTY MONTAŻOWE / RODZAJE





127INDEKS TERMINÓW

A
Akcesoria tabele 108-120

C
Cięcie kątowe profili 52

D
Demontaż klosza 83
Dławnica 74
Docinanie 
 klosza 58
 profili 56
Drążek do szafy 40-41

F
Fizelina 76, 86
Frez prosty i okrągły 12, 33

G
Gips 76, 82, 86, 91
Gipsowanie 76, 82, 86, 87, 95, 98

K
Klej montażowy 12, 22, 82

Ł
Łączniki
 międzyprofilowy TALIA 76-79
 architektoniczne 52, 85
 meblowe 100
 TALIA 71-73

M
Montaż 
 dławnicy 74
 klosza LED 8, 51
 sprężyn 68
 taśmy klejącej dwustronnej 9, 12, 15, 22, 24, 44, 63
 taśmy LED 8, 44, 49, 77, 85
 uchwytów 9, 14, 16, 18, 35, 36
 z wykorzystaniem wkrętów 9-10, 18, 20
 zaślepek 8, 10, 12, 15, 25 ,27, 31, 36, 38-39, 43, 48, 
 51, 58, 59, 65, 70, 74, 75-77, 79, 82, 87
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P
Plexi 24-25, 27, 87
Płyta 
 G-K 80, 89-91
 meblowa 22
Podłoga 45-46, 48
Podstawka 120, 121, 122 
Półka 20, 24, 26-27
Profil 
 A 7-10
 APA12/APA16 88-91
 architektoniczny do gipsowania 76-78, 81-82, 84,  
 86-87, 92, 95, 98
 architektoniczny do sufitów podwieszanych 96
 architektoniczny krawędziowy G-K 88
 architektoniczny nawierzchniowy 50, 55, 61, 64,  
 69, 92
 architektoniczny podłogowy 45, 47
 architektoniczny przypodłogowy 84
 architektoniczny schodowy 47
 architektoniczny wpuszczany 53, 67, 81, 84, 96

 B 11-12, 33
 C 13-16
 CONVA 92-95
 COSMO 37-41
 D 17-18
 DILEDA 50-52
 DOPIO 55-60
 E 19-20
 F 19-20
 FLARO 84-87
 G 21-22
 H 13-16
 I6/I10 23-27
 ILEDO 64-66
 inDILEDA 53-54
 inLARGO 69
 inSILEDA 53-54
 INSO 67-68
 inTALIA 69
 IPA12/IPA16 88-91
 LARGO 69
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 LOGI 92-95
 meblowy 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 42
 meblowy kątowy 13, 19
 meblowy nawierzchniowy 7, 13, 17, 19, 23, 28, 30, 34, 37, 42
 meblowy okrągły 34, 37
 meblowy szybowy 23
 meblowy wpuszczany 11, 21, 32
 MICO 34-36
 montażowy 24, 31, 38-39, 56-57, 59-60, 70-78, 93-94
 montażowy TALIA M1 56-57, 70-74
 montażowy TALIA M2 59-60, 75
 montażowy TALIA M3 76-78
 montażowy TALIA M4 79-80
 PERO 96-98
 RETO 42-44
 SCALA 47-49
 SILEDA 50-52
 SOLIS 61-63
 SORGA 81-83
 SUBLI 81-83
 TALIA 69-80

 TERRA 45-46
 TIANO 84-87
 TOPO 96-98
 UNICO 55-60
 VEDA 96-98
 X 28-29
 Y 30-31
 Z 32-33
 ZATI 81-83

Prostopadłe łączenie profili 52, 85, 90, 94-95
Przeguby 35-36, 65-66
Przewody elektryczne 25, 27, 35-36, 38-39, 57-59, 62, 65-66, 
74-77, 79-80, 82, 85, 87, 93-98

R
Rozety 40-41
Równoległe łączenie profili 71-74, 100-102

S
Schody 29, 48, 87
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Sprężyny montażowe 54, 68, 76, 97-98
Sufit podwieszany 89, 97-98
Szafa 37
Sznur antypoślizgowy 47-48
Szyba 24-25, 27

Ś
Śruba radełkowana 35-36, 66

T
Taśma montażowa 9, 12, 15, 22, 24, 44, 63 
Trasowanie 15

U
Uchwyty metalowe 16

W
Włączniki 
 bezdotykowy 105-107

 wewnętrzne profilowe 106, 107
Wodoszczelność 45-46

Z
Zasilacz 59, 63, 75
Zaślepki 
 trasowana 15
 aluminiowe 15, 25
 okrągłe i proste 12
 z podporą 27, 43
Zawias 18
Zawiesia 24, 52, 60, 62, 75





odwiedź nas: www.lumines.pl


