
Poradnik Instalatora
profili aluminiowych LED



Oddajemy w Twoje ręce Poradnik Instalatora Profili do LED. 

Misją poradnika jest przybliżenie dobrych praktyk, technik montażo-
wych oraz rozwiązań aranżacyjnych. Kierujemy go  do wszystkich, któ-
rzy zajmują się zawodowym montażem oświetlenia LED, ale również do 
tych, którzy myślą o samodzielnej instalacji profili. Pokazujemy w nim 
przegląd najczęściej stosowanych produktów, zwracając uwagę na wie-
le praktycznych rozwiązań usprawniających pracę. Kładziemy nacisk 
na pokazanie różnorodnych kształtów profili oraz zasadniczych różnic  
w ich budowie. Pokazujemy różne zastosowanie, aby pobudzić kreatyw-
ność w tworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem oświetlenia LED.

Poradnik powstał w niewielkim formacie,  
abyś zawsze mógł mieć go pod ręką. 



Zastanawiałeś się kiedyś, 
 w jaki sposób możesz  

unowocześnić i urozmaicić 

oświetlenie w swoim domu?

Już nie musisz poświęcać 

wielu godzin na poszukiwanie 

informacji!

Poradnik, który trzymasz w ręku 

to kompendium wiedzy na temat 

profili dla oświetlenia LED



Zaczniemy od prezentacji szeregu profili wraz  

z ich akcesoriami. Następnie zaproponujemy Ci kilka 

porad, dzięki którym montaż stanie się dla Ciebie o wiele 

prostszy. Na końcu podpowiemy, jak samemu złożyć 

funkcjonalną i elegancką lampę.

Zapraszam do wspólnej podróży 

po tajnikach świata profili. 
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profile meblowe

przegląd profili aluminiowych
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kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. szary, czarny, biały, inox

PVC PMMA PVC PMMA PVC PMMA PMMA PMMA z otworem bez otworu

BASIC

         

HIGH

         

nawierzchniowe
* w ofercie LUMINES: profil A

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     

9,
30 13,40

16,00

A D X Y

uchwyty do profili dostępne 

w kolorach: transparentny, 

biały lub czarny
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kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. szary, czarny, biały, inox

PVC PMMA PVC PMMA PVC PMMA PMMA PMMA z otworem bez otworu

BASIC

         

HIGH

         

szczegółowe informacje na temat akcesoriów znajdziesz na str. 27–36

nawierzchniowe
* w ofercie LUMINES: profil D

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     

6,
30 13,40

16,00

A D X Y
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nawierzchniowe
* w ofercie LUMINES: profil X

12,00

8,808,
00

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 8 mm

klosze zaślepki

SLIM

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. z otworem bez otworu

      

A D X Y

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     
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nawierzchniowe
* w ofercie LUMINES: profil Y

17,00

18
,0

0

14,40

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. z otworem bez otworu

      

A D X Y

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     
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wpuszczane
* w ofercie LUMINES: profil Z

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. wyk. proste wyk. okrągłe

      

16,00 3,00

22,00

13,40 7,
00

6,
00

Z B G

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     

zaślepki k
ońcowe do pro

fili 

wpuszczanych występują 

tylko
 z otworem  

na prz
ewód zasila

jący
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wpuszczane
* w ofercie LUMINES: profil B

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. wyk. proste wyk. okrągłe

      

21,00

16,00 2,50

13,409,
30

8,
30

do montażu tego profilu  

możesz wykorzystać zaślepki 

 z wykończeniem prostym 

lub okrągłym

Z B G

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     
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wpuszczane
* w ofercie LUMINES: profil G

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. wyk. proste wyk. okrągłe

      

17,00

18
,0

0

17
,0

0

14,40

22,00

2,50

Z B G

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     
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kątowe
* w ofercie LUMINES: profil C

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 12 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. z otworem bez otworu

      

16,60

23,30

12,20

11
,3

0
C E F

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     

Sprawdź propozycje  

montażu profili kątowych  

na stronie 42
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kątowe
* w ofercie LUMINES: profil E

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 17 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. z otworem bez otworu

      

12
,2

0

9,
30

2,
50

17,30

19,80

C E F

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     
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kątowe
* w ofercie LUMINES: profil F

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED do 13 mm

klosze zaślepki

BASIC

PVC/PMMA PMMA szary, czarny, biały, inox

transpar. mrożony mleczny frosted frosted ml. z otworem bez otworu

      

10
,2

0

7,
302,
50

13,50

16,60

C E F

uchwyty włącznik  
bezdotykowy zawiesia

MINI standard HIGH kątowy

     



profile architektoniczne

przegląd profili aluminiowych
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nawierzchniowe
* w ofercie LUMINES: profil iLEDO

kolory srebrny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość źródła LED 31,35 mm (moduły LED, 3 x taśma LED 10 mm)

klosze zaślepki

WIDE

PVC/PMMA PMMA
z otworem bez 

otworutranspar. mrożony mleczny frosted frosted ml.

      

uchwyty włącznik 
bezdotykowy zawiesia sprężyny 

montażowe
profil monta-
żowy MODIMINI standard HIGH

      

43,00

31,3530
,0

0

aby zamontować zaślepki  

do profili iL
EDO i IN

SO,  

wyko
rzystaj w

kręty

SOLIS
iLEDO
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nawierzchniowe
* w ofercie LUMINES: profil SOLIS

kolory surowy, srebrny, inox, czarny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED 3 x 12 mm

klosze zaślepki

WIDE

PVC/PMMA PMMA
z otworem bez 

otworutranspar. mrożony mleczny frosted frosted ml.

      

uchwyty włącznik 
bezdotykowy zawiesia sprężyny 

montażowe
profil monta-
żowy MODIMINI standard HIGH

      

43,00

39,659,
30

SOLIS
iLEDO
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wpuszczane
* w ofercie LUMINES: profil INSO

kolory srebrny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość źródła LED 31,35 mm (moduły LED, 3 x taśma LED 10 mm)

klosze zaślepki

WIDE

PVC/PMMA PMMA
z otworem bez 

otworutranspar. mrożony mleczny frosted frosted ml.

      

uchwyty włącznik 
bezdotykowy zawiesia sprężyny 

montażowe
profil monta-
żowy MODIMINI standard HIGH

      

43,00 4,00

31,35

51,00

28
,2

8

30
,0

0

INSO
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podłogowe
* w ofercie LUMINES: profil TERRA

kolory srebrny, biały

wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

szerokość taśmy LED 10 mm

klosze zaślepki

TERRA

PVC PMMA
z otworem bez 

otworutranspar. mrożony mleczny frosted frosted ml.

      

uchwyty włącznik 
bezdotykowy zawiesia sprężyny 

montażowe
profil monta-
żowy MODIMINI standard HIGH

      

20,01

12,009,
00

specjalnie zaprojektowany  

do tego profilu klosz zapewnia 

mu wodoszczelność (dowiedz 

się więcej na str. 55)

TERRA



akcesoria

przegląd profili aluminiowych
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Zaślepki

basic (A) high (A)

basic (D) high (D)

SLIM (X)basic (G) Możesz dobrać 
zaślepki basic 

(B) zarówno 
do frezu z 

wykończeniem 
prostym, jak 
 i okrągłym

*dostępne kolory: szary, inox, biały, czarny

basic (B) basic (C)

* na przykładzie oferty LUMINES
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TERRA WIDE (SOLIS)

Otwór w zaślepce przeznaczony jest do mon-
tażu przewodu, zasilającego taśmę LED znaj-
dującą się w profilu. Budowa zaślepek WIDE 
(iLEDO, INSO) umożliwia ukrycie przewodu po-
między zaślepką a profilem (patrz str. 48).

basic (Z)basic (Y)
Skompletuj 

zaślepki  
z kloszami, np. 

zaślepka BASIC 
z kloszem 

BASIC

WIDE (iLEDO) WIDE (INSO)

+ 2 x + 2 x + 2 x
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PVC
transparentny, mrożony, mleczny

PMMA
transparentny, mrożony, mleczny, 
frosted, frosted mleczny

Klosze

basic (abcdGyz)

HIGH (ad)

WIDE (solis, iLEDO, INSO)

PVC
transparentny, mrożony, mleczny

PMMA
transparentny, mrożony, mleczny, 
frosted, frosted mleczny

PVC
transparentny, mrożony, mleczny

PMMA
transparentny, mrożony, mleczny, 
frosted, frosted mleczny

* na przykładzie oferty LUMINES
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SLIM (x)

terra

Wybór odpowiedniego rodzaju i kolorystyki klosza 
wpływa na moc i nasycenie strumienia światła. Wy-
próbuj klosze PMMA, wykonane z polimetakrylanu 
metylu – bardziej odporne na działanie ultrafioletu 

PVC
transparentny, mrożony, mleczny

PVC
mleczny

i wyższą temperaturę pracy.
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Uchwyty *dostępne kolory: transparentny, biały, czarny

PROFIL A (MINI, STANDARD, HIGH)

PROFIL C

PROFIL X (MINI) PROFIL Y

PROFIL D (MINI, HIGH)

Uchwyt MINI pasuje za-
równo do profili z kloszem 
BASIC, jak i HIGH. 

* na przykładzie oferty LUMINES
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Włączniki

włącznik bezdotykowy OPTO 
Parametry włącznika:

60 W, 12 V, 5 A

włącznik dotykowy TOUCH 
Parametry włącznika:

36 W, 12 V, 3 A

* na przykładzie oferty LUMINES

Zaleca się wykonanie otworu 

w kloszu w celu zapewnienia 

bezproblemowego działania.
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włącznik dotykowy  
TOUCH DIMMER do lustra

Parametry włącznika:
60 W, 12 V, 5 A

włącznik dotykowy  
TOUCH DIMMER do płyty meblowej

Parametry włącznika:
60 W, 12 V, 5 A
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Włącznik TOUCH Dual Color  
ze ściemniaczem PWM 
Parametry włącznika:

36 W, 12 V, 3 A
Moduł aktywujący w postaci blaszek.

Wymagana taśma LED Dual Color.

Funkcje:
- 	włączanie/wyłączanie taśmy LED 

przez kliknięcie w blaszkę
- 	swobodne ściemnianie/

rozjaśnianie taśmy LED przez 
przytrzymanie wciśniętej blaszki

Funkcje: 
- 	krótkie kliknięcia blaszki wywołują 

zmianę trzech stałych barw światła: 
białej ciepłej, neutralnej i zimnej

- 	przytrzymanie blaszki spowoduje 
dobór dowolnej barwy światła  
w zakresie 2700K do 6500K



Pozostałe
* na przykładzie oferty LUMINES

zawiesia

W skład zawiesi wchodzą:
–	 blokada linki z otworem 
	 bocznym (9 x 29 mm)
–	 uchwyt stropowy, cylindryczny  
	 (16 x 15 mm)
–	 T-nypel do uchwytu stropowego 
	 (12 x 10 mm, otwór 2 mm) 
–	 linka bez osłony zakończona kulką  
	 6 mm [1,2 x 1200 mm (7 x 7 zn)]

Użyj minimum 4 szt  

na 1 m długości profilu

sprężyny mocujące



instrukcje montażu

montaż profili aluminiowych
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Profile nawierzchniowe

1 2 3

1. 	 Montaż z użyciem uchwytu montażowego (zobacz rodzaje  
	 uchwytów na stronie 32).
2. 	 Montaż z użyciem wkrętu (wymaga nawiercenia otworu  
	 w profilu).
3. 	 Montaż z użyciem taśmy dwustronnej.
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1. 	 Montaż przy użyciu wkrętu wymaga nawiercenia otworu  
w profilu w celu odpowiedniego dokręcenia wkrętu do podłoża. 

2.	 Montaż przy użyciu zawiesi (zobacz więcej na str. 50).

1. 	 Montaż z użyciem taśmy dwustronnej.
2.	 Montaż przy użyciu zawiesi.

1

1

2

2
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Profile wpuszczane

1 2

1. 	 Możliwość montażu we frezie z wykończeniem prostym lub 
okrągłym (w przypadku profilu B; patrz poniżej). 

2.	 Aby dodatkowo utrwalić położenie profilu wewnątrz frezu  
– użyj taśmy dwustronnej lub kleju montażowego.

frez  
z wykończeniem 

okrągłym

frez  
z wykończeniem 

prostym
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Montaż przy użyciu sprężyn montażowych (zobacz więcej na str. 46).

Montaż wewnątrz frezu.
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Profile kątowe

1

1

2

2

1. 	 Montaż z użyciem uchwytu montażowego (zobacz rodzaje  
	 uchwytów na stronie 32).
2. 	 Montaż z użyciem taśmy dwustronnej.

1. 	 Montaż z użyciem wkrętu (wymaga nawiercenia otworu  
	 w profilu).
2. 	 Montaż z użyciem taśmy dwustronnej.

Możesz wykorzystać te profile jako konstrukcję podtrzymującą 
półkę i jednocześnie podświetlić wnętrze regału.



propozycje i rozwiązania

montaż profili aluminiowych
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profil MODI montujemy 

wsuwając go w szczeliny 

profilu iLEDO lub INSO

Profil MODI został zaprojektowany jako 
uzupełnienie montażowe dla profili archi-
tektonicznych. Spróbuj wykorzystać go 
do montażu profili na zawiesiach lub w celu 
zamaskowania zasilacza montażowego, 
znajdującego się w wewnątrz profilu archi-
tektonicznego (iLEDO, INSO).

Przykłady zastosowania profilu MODI
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46

Schemat montażu sprężyn

1

3

2
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48

Schemat montażu kabla
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Możesz schować kable  

w szczelinach profilu, 

zapewniając tym samym 

estetyczny wygląd lampy.
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Przykładowe sposoby montażu zawiesi

sprawdź różne warianty 

kloszy WIDE (str. 5
3)

z wykorzystaniem dwóch blokad linki
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Do przygotowania lampy o dł. 1 m tego typu będą Ci potrzebne:– 	 2 x kołek rozporowy z wkrętem– 	 1 x 1m profil iLEDO
– 	 1 x 1m profil montażowy MODI– 	 2 x zaślepka WIDE
– 	 4 x blokada linki
– 	 2 x linka
– 	 2 x uchwyt A MINI
– 	 1 x 1m profil A
– 	 1 x 1m klosz BASIC
– 	 2 x zaślepka A BASIC– 	 1 m taśmy LED 12 mm– 	 1 x zasilacz montażowy (rodzaj  	 zależy od taśmy LED)
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Przykładowe sposoby montażu zawiesi
z wykorzystaniem nypla i uchwytu stropowego
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Przepuszczalność kloszy

BASIC HIGH WIDE SLIM TERRA

PVC

	 transparentny 88% 82% 85% 84% –

	 mrożony 66% 65% 55% 63% –

	 mleczny 44% 42% 28% 38% 18%

PMMA

	 frosted 90% – 81% – –

	 frosted mleczny 83% – 74% – –

	 transparentny 95% – 94% – –

	 mrożony 78% – 73% – –

	 mleczny 51% – 42% – –

* +/- 5%

Badania nad przepuszczalnością świa-
tła zostały wykonane w warunkach 
laboratoryjnych w laboratorium foto-
metrii Lumines. 

PVC transparentny

Wizualizacja przepuszczalności punktów świetlnych na podstawie kloszy BASIC

PMMA frosted

PVC mrożony PMMA frosted mleczny

PVC mleczny

Im większy odstęp taśmy od wierzchniej 
części profilu, tym bardziej jednolite światło 
(głębsze profile / klosze HIGH)
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1 42 3

klik

klik

1

2

Sposoby montażu klosza (BASIC, HIGH, WIDE, SLIM)

1. 	 Montaż na klik.

2. 	 Montaż przez wsuwanie w profil.

3. 	 Jeżeli będziesz miał trudności z włożeniem klosza, spróbuj  
	 wkliknąć początek, a pozostałą cześć wsunąć.
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klik

Sposoby montażu klosza TERRA 

1 2 3

1. 	 Wsuń jeden bok klosza w szczelinę profilu mocno dociskając.
2. 	 Użyj siły, by wkliknąć drugi bok klosza. 
3. 	 Klosz montuje się z użyciem siły ze względu na uszczelkę, która 

znajduje się na bokach klosza. Zmienia ona wodoszczelność 
profilu z IP20 na IP54 (zwykły klosz w stosunku do klosza 
TERRA). Ponadto możesz użyć silikonu, aby mieć 100% 
pewności, że wilgoć nie przedostanie się do układu – IP67.

Klosz do profilu TERRA jest wykonany z grubszego ma-
teriału, a podstawy wspierające klosz w profilu są szer-
sze. Dzięki temu możesz spokojnie po nim stąpać. Po-
nadto, biorąc pod uwagę wodoszczelność, przy pomocy 

tego profilu możesz skonstruować efektowne 
oświetlenie podłogowe w łazience.
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uchwyt A uchwyt C

Uchwyty kątowe

Przedstawiamy nowe rozwiązanie montażowe dla profili LED  
– uchwyty kątowe. Ten rodzaj uchwytów posiada szereg zasto-
sowań praktycznych. 

Główną zaletą jest możliwość stabilnego łączenia profili ciętych 
pod kątem 45 stopni. Uchwyty zostały zaprojektowane tak, 
aby ich łączenie odbywało się za pomocą specjalnie przygotowa-
nych nacięć, umożliwiających wsunięcie jednego uchwytu w drugi.  
Przy zastosowaniu uchwytów kątowych możesz w łatwy spo-
sób stworzyć nieskończony ciąg profili połączonych równolegle. 

Firma Lumines produkuje uchwyty kątowe do profili A i C. Uchwy-
ty są ze sobą kompatybilne i możesz łączyć je w dowolny sposób. 
Daje to możliwość stworzenia kształtów, w których taśma LED 
świeci w różnych płaszczyznach. 

Nowa idea montażu profili
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propozycje zastosowania

uchwyt A

uchwyt C

uchwyt C

uchwyt A

uchwyt C

uchwyt C
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uchwyt C

uchwyt C

uchwyt C

uchwyt A

uchwyt A

uchwyt A
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uchwyt C

uchwyt C

uchwyt C

uchwyt C
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uchwyt A uchwyt A
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Łączniki kątowe dla iLEDO i INSO

pokazany przykład  

dotyczy zarówno iLEDO, 

 jak i INSO, ze względu na ich 

analogiczną budowę
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Łączniki proste dla iLEDO i INSO

pokazany przykład  

dotyczy zarówno iLEDO, 

 jak i INSO, ze względu na ich 

analogiczną budowę



Zrób to sam (DIY)

montaż profili aluminiowych
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DIY - lampa z wykorzystaniem profilu iLEDO



65

2 x

1 x 1m1 x 1m

4 x

4 x

3 x 1m 1 x

1 x 1m

1 x 1m

8 x

Elementy konieczne do wykonania przedstawionej lampy:

Sprzęt, który potrzebujesz:
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1.	 Nawierć 3 otwory w MODI: dwa w odległości 5 cm od końców 
profilu, dodatkowo po jednej stronie nawierć trzeci otwór  
w bliskiej odległości od otworu. 

2.	 Do skrajnych otworów w MODI przykręć zawiesie.
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3.	 Wklej taśmy w profil iLEDO.

4.	 Zlutuj taśmy ze sobą trzy taśmy. Z jednej z taśm wyprowadź 
kabel zasilający.

+ - + - + -

+ - + - + -
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5.	 Zamontuj klosz (patrz str. 58), a końcach profilu umieść 
zaślepki wyprowadzając kabel przez otwór w zaślepce.
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7.	 Wsuń profil montażowy MODI w profil INSO.

6. 	 Przełóż kabel przez ostatni wolny otwór w MODI i zlutuj kabel 
wychodzący z zasilacza z kablem wychodzącym z taśm LED.
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8.	 Umieść zasilacz na profilu MODI.

9.	 Poprowadź kabel. 
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10.	 Zamontuj kompletną lampę przy pomocy sprężyn montażowych 
(patrz str. 46).



Twoja pieczątka

http://lumines.pl/

